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Informace o zafizeni pro 
digitalm odesilani 



HP 9200C Digital Sender umozhuje prime pfipojeni k sfti, pficemz k pfevodu cernobilych a 
barevnych dokumentu, kreseb a fotografii do elektronicke podoby a nasledne prime 
distribuci do nekolika druhu cilovych umisteni pouziva program HP Digital Sending Software 
(HP DSS). 

• E-mail - Umozhuje naskenovat dokument a odeslat jej jednomu ci vice prijemcum 
elektronicke posty jako soubor ve formatu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIFF. 

• Sekundarni (zabezpeceny) e-mail - umozhuje odeslat dokument pomoci 
zabezpeceneho e-mailoveho feseni jineho vyrobce. 

• Fax - Umozhuje naskenovat dokument a odeslat jej pfijemci faxu mistni site LAN, 
Internetoveho faxu nebo faxu systemu Windows® 2000. (Zafizeni neobsahuje funkci 
analogoveho faxu.) 

• Sled praci - Umozhuje naskenovat dokument a ulozit jej spolecne s dalsimi 
informacemi o dokumentu do sit'ove slozky nebo na server FTP. Pomoci softwaroveho 
programu jineho vyrobce potom muzete informace nacist a desifrovat a s 
naskenovanym obrazem provest prislusnou operaci. Tiskarnu muzete take nastavit jako 
cilove umisteni sledu praci, a povolit tak tisk naskenovanych dokumentu. 

• Sit'ova slozka - Umozhuje naskenovat dokument a odeslat jej do slozky v sfti. 

Zafizeni pro digitalni odesilani obsahuje plochy skener i automaticky podavac dokumentu 
(ADF), ktery pojme az 50 listu. 

Zafizeni pro digitalni odesilani podporuje ovefovani v sfti, ktere umozhuje pfed pouzivanim 
voleb digitalniho odesilani pozadovat pfihlaseni uzivatelu. Vyuziva take protokol LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol), ktery umozhuje vyhledavat a pouzivat e-mailove 
adresy ulozene na adresafovych serverech umistenych kdekoli v sfti. 

Instalace zahrnuje pouze pfipojeni zafizeni k sfti, instalaci programu HP DSS dodaneho se 
zafizenim a konfiguraci funkci digitalniho odesilani. Zafizeni pro digitalni odesilani pracuje 
jako samostatna jednotka a jeho sprava nevyzaduje sit'ova opravneni. 
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Funkce 



Zafizeni pro digitalni odesilani obsahuje nasledujici funkce: 

• Digitalni odesilani - Umozhuje odesilat naskenovane soubory na e-mailove adresy, 
pfijemcum faxu, do sit'ovych slozek a slozek sledu praci. Funkce digitalniho odesilani 
realizuje program HP Digital Sending Software (HP DSS), ktery je soucasti zafizeni. 

• Podavac ADF - Podavac ADF ve formatu Legal pojme az 50 listu a obsahuje 
vestavenou funkci oboustranneho skenovani dvoustrannych dokumentu. 

• Interaktivni dotykovy ovladaci panel - Intuitivni nabidky a pruvodci na obrazovce 
usnadhuji provadeni uloh digitalniho odesilani. 

• Plochy skener - Skener formatu Letter nebo A4 umozhuje cernobile a barevne 
skenovani s rozsahem skenovani jiz od 1 mm (0,04 palce) od okraje papiru. 

• Pamet' - Zarizeni je standardne dodavano s pameti RAM o kapacite 128MB. 

• Pevny disk - Zafizeni obsahuje interni jednotku pevneho disku s kapacitou 20 GB pro 
ukladani dokumentu a nastaveni. 

• Pripojeni - Zafizeni poskytuje pro pfipojeni port 1 0/1 OOBase-T a rozsifenou vstupni/ 
vystupni patici (EIO). 

• HP Jetdirect Inside - Do zafizeni je integrovan zabudovany tiskovy server HP Jetdirect 
zajist'ujici spolehlive pfipojeni k siti. 



Specifikace 

Na zafizeni pro digitalni odesilani se vztahuji nasledujici specifikace. 



Prace s papirem 

HP 9200C Digital Sender podporuje nasledujici standardni velikosti papiru: 

• Letter: 21 5,9 * 279 mm (8,5 x 1 1 palce) 

• Executive: 190 x 254 mm (7,5 x 10 palce) 

• A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palce) 

• A5: 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palce) 

• B5: 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palce) 

• Legal (pouze z podavace ADF): 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palce) 
Gramaz papiru: 60 az 120 g/m2 (16 az 32 lb) 

Do podavace ADF Ize vlozit az 50 listu papiru s maximalni tloust'kou 5 mm (0,2 palce). 

Vykon 

Nasledujici casti obsahuji konkretni statistiky vykonu zafizeni pro digitalni odesilani. 
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Vykon podavace ADF 

Nasledujfci tabulka obsahuje udaje o rychlosti (poctu stranek za minutu) podavace ADF 
zaffzenf pro digitalnf odesflanf. 



Rezim 


dpi (body na palec) 


Rychlost (stranky 
za minutu), A4 


Rychlost (stranky 
za minutu), Letter 


Jednostranny 
monochromaticky rezim 


600 x 600 


29 


30 


Jednostranny 
monochromaticky rezim 


600 x 300 


46 


47 


Jednostranny barevny rezim 


600 x 300 


29 


30 


Oboustranny monochromaticky 
rezim 


600 x 600 


18 


18 


Oboustranny monochromaticky 
rezim 


600 x 300 


24 


24 


Oboustranny barevny rezim 


600 x 300 


18 


18 



Vykon plocheho skeneru 

Nasledujfci tabulka uvadi pocet sekund za skenovaci cyklus pfi skenovani na plochem 
skeneru. 

Tyto udaje o vykonu plati pouze pro skenovani. Nezahrnuji dobu potrebnou pro zpracovani 
a odeslani naskenovaneho souboru zanzenim pro digitalnf odesNani. 



Rezim 


dpi 


Rychlost (sekundy), A4 


Rychlost (sekundy), Letter 


Cernobily 


600 x 600 


4,1 


3,9 


Cernobily 


600 x 300 


3,1 


3,0 


Barevny 


600 x 600 


5,9 


5,6 



Pracovm vyuziti 

• Celkove maximalnf pracovni vyuziti je 60 000 naskenovanych obrazu za mesic. 

• Celkove prumerne pracovni vyuziti je 3 600 naskenovanych obrazu za mesic. 
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Casti zanzeni pro digitalni odesilani 

Nasledujici obrazky znazorhujf casti zanzeni pro digitalnf odesilani. 




1 Tlacitko pro uvolneni uviznuti 

2 Ovladaci panel 

3 Vypinac 

4 Vystupni zasobnik 

5 Vstupni zasobnik podavace ADF 




6 Kabel ADF 

7 Kabel ovladaciho panelu 

8 Sit'ovy port 10/1 OOBase-T 

9 Port EIO 

10 Konektor napajeni 
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1 Graficky displej dotykove obrazovky 

2 Ciselna klavesnice 

3 Tlacitko Reset 

4 Tlacitko Nabidka 

5 Tlacitko a kontrolka LED Rezim spAnku 

6 Tlacitko Stav 

7 Tlacitko Stop 

8 Tlacitko a kontrolka LED Start 

9 Kontrolka LED Pozor 

10 Kontrolka LED Data 

1 1 Kontrolka LED Pfipraveno 

12 Ovladaci kolecko kontrastu 
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Prostfedi a sit' 



Nasledujici cast obsahuje informace o prostfedi a siti souvisejici s produktem. 



Rozsahy prostfedi 

Zafizeni instalujte v miste s nasledujicim rozsahem teploty a vlhkosti. 

UPOZORNENI Provozni prostfedi by melo byt stale, bez nahlych vykyvu teplot nebo vlhkosti, ktere by 

mohly zafizeni poskodit. Po pfeneseni zafizeni z chladneho do tepleho prostfedi pockejte 
pfiblizne dve hodiny, nez je zacnete pouzivat. 



Teplota 


Provoz 


0 °C az 40 °C (32 °F az 104 °F) 


Skladovani 


-40 °C az 60 °C (-40 °F az 140 °F) 


Vlhkost 


Provoz 


15 az 80 % bez srazeni (az 40 °C) 


Skladovani 


15az 90%(az 60 °C) 



Sit'ove soucasti pouzite pro zafizeni pro digitalnf odesilanf 

Nasledujici tabulka obsahuje seznam sit'ovych soucasti pouzitych pro zafizeni pro digitalnf 
odesilani. 



Soucast 


Popis 


Sit'ovy server se systemem Windows® 2000 
Professional, Server nebo Advanced Server; 
Windows XP Professional; nebo Windows 
Server 2003 Standard ci Enterprise Server 


Server obsahuje nasledujici soucasti: 

• Program HP DSS. 

• Konfiguracni nastroj HP MFP DSS, ktery 
slouzi ke konfiguraci a sledovani funkci 
digitalniho odesilani po nainstalovani 
programu HP DSS. 

• Sluzba Fax systemu Windows 2000, ktera je 
pozadovana pouze v pfipade, ze pro pfenos 
faxu pouzivate sluzbu Fax systemu 
Windows 2000. 


Sit' 


Fast Ethernet 100Base-TX nebo Ethernet 
10Base-T 
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Soucast 


Popis 


Zarizeni pro digitalni odesilani nebo multifunkcni 
periferni produkty (MFP) spolecnosti Hewlett- 
Packard 


Server HP DSS muze ve stejne siti podporovat 
az 250 zarizeni HP 9200C Digital Sender nebo 
MFP. Kazde zarizeni Ize pfitom konfigurovat 
samostatne tak, aby podporovalo pouze nektere 
nebo vsechny volby digitalniho odesilani. 


Poznamka 

Software HP DSS nepodporuje HP 9100C a 
8100C Digital Sender. 


Webovy prohlizec 


Uzivatele mohou ve webovem prohlizeci 
konfigurovat a sledovat zarizeni pro digitalni 
odesilani pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
nebo weboveho serveru zabudovaneho do 
zarizeni pro digitalni odesilani z kterehokoli 
pocitace v siti. 


Brana SMTP 


Tato brana usnadnuje praci s volbami digitalniho 
odesilani e-mailu a internetoveho faxu. 


Faxovy server v siti LAN 


Faxovy server v siti LAN je sit'ove zarizeni, ktere 
centralne zpracovava odesilani a pfijimani 
velkeho poctu faxovych iiloh. Pomoci softwaru 
HP DSS muzete zarizeni pro digitalni odesilani 
nakonfigurovat tak, aby smeroval odchozi faxy 
na faxovy server v siti LAN. 


Server LDAP 


Server LDAP je adresar, ktery obsahuje jmena a 
e-mailove adresy pfijemcu a podporuje protokol 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
Software HP DSS ziskava pomoci serveru LDAP 
adresy pro adresar zarizeni pro digitalni 
odesilani. 


Server FTP 


Server FTP Ize pouzit jako cilove umisteni 
dokumentu naskenovanych pomoci zarizeni pro 
digitalni odesilani. 


Radic domeny/adresafovy server Novell 


Podpora ovefeni uzivatele vyzaduje, aby melo 
zarizeni pro digitalni odesilani pristup k fadici 
domeny nebo adresarovemu serveru Novell, coz 
umozni potvrdit pfihlasovaci informace uzivatele. 


Sit'ova tiskarna 


Sit'ovou tiskamu muzete nastavit jako cilove 
umisteni dokumentu naskenovanych pomoci 
zarizeni pro digitalni odesilani. 



Podpora prostredi Novel NetWare 

Pokud v siti pouzivate souborove servery Novell, umozni software HP DSS zapisovat 
soubory do sit'ovych slozek a podporovat sit'ove faxove slozky ulozene na serverech Novell. 
Pfed konfiguraci atributu specifickych pro prostredi Novell v softwaru HP DSS je treba v siti 
instalovat klientsky software Novell a spravne jej nakonfigurovat. 
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Chcete-li ziskat podporu pro ovefovani prostredi Novell NetWare a pfijemce digitalniho 
odesilani v prostredi Novell, je tfeba pro software HP DSS zajistit obe nasledujici soucasti: 

• system Novell NetWare verze 3.12, 3.2, 4.1 1 , 4.2, 5 nebo 6 spusteny na serveru Novell 
NetWare; 



software Novell NetWare Client verze 4.6 (nebo novejsi) nainstalovany v pocitaci se 
systemem Windows, ktery obsahuje program HP DSS. 



Pozadavky na misto 

Nasledujici obrazky znazorhuji pozadavky na misto pro zarizeni HP 9200C Digital Sender. 



t o 



552.62 mm 
(17.82 inches) 




571 .82 mm 
(22.51 inches) 



to £ 




Poznamka 



Pro uplne otevfeni horni casti je treba zajistit 90 mm volneho mista za zafizenim pro digitalni 
odesilani. 
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Konfigurace sluzby HP DSS 



Nepouzijete-li sluzbu HP DSS, bude pomoci zafizeni pro digitalni odesflani mozne pouze 
skenovat dokumenty a odesilat je e-mailem jako pfilohy. Zafizeni pro digitalni odesflani 
muzete take pouzit, aniz byste sluzbu HP DSS instalovali. Nastaveni e-mailu muzete 
konfigurovat pomoci nabidek na ovladacim panelu. Chcete-li vsak povolit vsechny ostatni 
funkce digitalniho odesflani vcetne odesflani do slozky, odesflani faxem a odesflani do sledu 
praci, je tfeba sluzbu HP DSS nainstalovat. 

Aby funkce digitalniho odesilani byly v zafizeni dostupne, je nutno je nejprve nakonfigurovat 
v ramci sluzby HP DSS. Nasledujicf cast popisuje postup konfigurace techto funkci 
digitalniho odesflani. 



Pouziti softwaru pro digitalni odesilani Digital Sending Software 



Poznamka Pokyny k vybaleni zafizeni pro digitalni odesilani, instalaci softwaru a nastaveni pocatecni 

konfigurace naleznete v Instalacni prirucce k zarizeni HP 9200C Digital Sender. Nasledujici 
pokyny popisuji volby konfigurace podrobneji. 

Pomoci Nastroje pro konfiguraci softwaru HP MFP Digital Sending Software je mozne 
nakonfigurovat vsechny funkce digitalniho odesilani. Kazda povolena funkce se na displeji 
ovladaciho panelu zafizeni pro digitalni odesilani zobrazi jako samostatna volba. 

Program muzete spustit podle nasledujicich pokynu. 

1. Na serveru s nainstalovanym programem HP DSS klepnete na tlacitko Start, pffkaz 
Programy, polozku Hewlett-Packard, polozku HP MFP Digital Sending Software a 
polozku Konfiguracni nastroj. 

2. V dialogovem okne Konfigurace softwaru pro digitalni odesilani HP vyberte polozku 
Tento pocitac a klepnete na tlacitko OK. 



Karta Obecne 

Karta Obecne obsahuje kontaktni informace spravce a informace o licenci na software 
HP DSS. 

Po prvni instalaci je software pro digitalni odesilani HP Digital Sending Software pine 
funkcni ve zkusebnim rezimu po nastavene casove obdobi. V casti Licence na karte 
Obecne se zobrazi polozka Zkusebni licence. Tato polozka zobrazuje zbyvajfci zkusebni 
dobu. Po uplynuti zkusebni doby bude software neaktivni, dokud nebude nainstalovana 
platna licence. 
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Zarizeni pro digitalni odesilani je dodavano s licenci vazanou na jedno zarizeni. Muzete 
zakoupit dalsi licence ve verzich pro 1, 5, 10 a 50 zanzenf. Kazda licence vazana na 
zarizeni umozhuje povolit funkce digitalniho odesilani pro jedno zarizeni pro digitalni 
odesilani nebo zarizeni MFP. Muzete nainstalovat libovolny pocet licenci, a zvysovat tak 
pocet licenci vazanych na zarizeni. Server vsak podporuje maximalne 250 zarizeni. 

Klepnutim na tlacitko Pfidat zadejte kod licencniho klice pro software HP Digital Sending 
Software. 

Do casti Informace o spravci na teto karte zadejte kontakt na spravce. Jestlize chcete byt 
prostrednictvim e-mailu informovani o chybach vyzadujicich pomoc spravce, zaskrtnete 
policko Oznamovat spravci zavazne chyby. 



Poznamka Dalsi informace o teto karte zfskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta E-mail 

Zarizeni umozhuje odesilat na internetove adresy e-mailove zpravy SMTP. K dorucovani 
techto zprav pouziva protokol SMTP-MIME. Durazne doporucujeme, aby byla brana SMTP 
umistena ve vasi vlastni mistni siti. Funkci e-mailu produktu vsak muzete nakonfigurovat, i 
kdyz vyuzivate postovni sluzby externiho poskytovatele sluzeb Internetu (ISP) pfes linku 
DSL (Digital Subscription Line). 

Pokud server tuto funkci podporuje, muzete k odesilani e-mailu pouzit protokol ESMTP 
(Extended SMTP). Tato moznost je zjistena automaticky a nevyzaduje provedeni zadnych 
zvlastnich konfiguracnich kroku. E-mailova sluzba je take kompatibilni se standardem DSN 
(Delivery Status Notification) 

Dokument, ktery naskenujete na zarizeni, bude pfipojen jako priloha e-mailu. Jako pfiloha 
se nejcasteji pouziva soubor ve formatu PDF (Portable Document Format), ktery pfijemci 
umozhuje pfilohu zobrazit i vytisknout. Kopii programu Adobe® Acrobat® Reader pro 
prohlizeni souboru ve formatu PDF muzete bezplatne ziskat na webovem serveru 
spolecnosti Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com). 

Pomoci karty E-mail konfiguracniho programu muzete nakonfigurovat a uspofadat 
e-mailove servery SMTP, ktere software HP DSS pouziva pro odesilani e-mailovych zprav. 



10 Kapitola 2 Konfigurace sluzby HP DSS 
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Pridani serveru SMTP 

1 . Klepnutim na polozku Najit servery vyhledejte vsechny servery SMTP v siti. 



OK 



a 
a 



] _____ m 



2. Zobrazi se seznam serveru SMTP. Vyberte pozadovane servery a klepnete na tlacitko 
OK. Vybrane servery se nactou do seznamu Server s branou SMTP. 



___\ 



I fittnf" I ' 1 I 

■■■ 1 ■<■■■'■!• - ^ 1 



■I I 



I ■** I *- I 
J_ji 1 I 



a 
a 



Pokud vyhledavaci proces nenalezne zadny server SMTP, klepnete na tlacitko Pfidat na 
karte E-mail a pfidejte server SMTP rucne zadanim nazvu hostitele nebo adresy IP serveru 
SMTP. 
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3. Zvolte jednotlive servery a klepnete na tlacitko Upravit. 



EX 



m | r. ..-.i | mm^w» | lit | Jtu | 
1 • '■ ' * 1 ■'-■'■■■■>-■ v I ^ 1 



Zobrazi se dialogove okno Upravit branu SMTP. 




Poznamka 



4. Chcete-li pro zadanou branu SMTP nastavit maximalnf velikost souboru, vyberte ji v 
rozeviracim seznamu Maximalni velikost souboru. Bude-li e-mailova pfiloha vetsi nez 
zadana velikost souboru, bude pfiloha rozdelena do dvou ci vice mensich priloh. 

5. Klepnutim na tlacitko Test ovefte, zda brana SMTP existuje. 

Pokud test neprobehne uspesne, zkontrolujte znovu adresu brany a pak se obrat'te na 
spravce site, aby provefil, zda je server SMTP funkcni. 



6. Klepnutim na tlacitko OK ulozte nastaveni serveru SMTP. 
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7. Podle potfeby pfidejte dalsi servery SMTP a pomoci tlacitek se sipkami Posunout 
zmente pofadi podle priority. 




8. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni e-mailu. 

Dalsi informace o teto karte zfskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta Sekundarm e-mail 

Sluzby pro zabezpecene dorucovani e-mailu nabizi rada jinych dodavatelu softwaru. 
Spolecnost Omtool napfiklad nabizi feseni zabezpeceneho e-mailu, ktere sifruje e-mailove 
zpravy a pfed dorucenim takove zpravy vyzaduje ovefeni pro prijemce. Tyto programy 
pomahaji organizacim splnit podminky novych schvalenych zakonu, napfiklad vynosu 
„E-sign" a pozadavku HIPAA na elektronicky zpusob dorucovani duvernych dokumentu. 
Funkce Sekundarni e-mail je navrzena pro praci s jednim z techto softwarovych programu 
jineho vyrobce urcenych pro uzivatele, ktefi vyzaduji mimofadna opatfeni pro zabezpeceni 
dat. Od funkce standardniho e-mailu se lisi v torn, ze data pfedavana mezi zafizenim a 
serverem se softwarem HP DSS jsou sifrovana. E-mailova zprava kompatibilni s normou 
rfc822 obsahujici naskenovana data ve forme pfilohy MIME je vytvofena ve slozce 
\HPEMAIL2 adresafe programu HP DSS na serveru se softwarem HP DSS. Softwarovy 
program jineho vyrobce, ktery tuto slozku sleduje, zpracuje e-mailovou zpravu a odesle ji 
zabezpecenym zpusobem. 
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Karta Sekundarni e-mail obsahuje nastavenl pro volbu zabezpeceneho e-mailu. 




1 . Chcete-li povolit moznost odesilani na sekundarni e-mail, zaskrtnete pollcko Povolit 
odesilani na sekundarni e-mail. 

2. Nazev teto funkce Ize zmenit tak, aby lepe odpovidal funkci programu jineho vyrobce 
(napnklad Zabezpeceny e-mail nebo Sifrovany e-mail). Zde zadany nazev se zobrazl na 
uvodnf obrazovce ovladacfho panelu zanzenf pro digitalnl odesilani. Nazev zadejte do 
pole Nazev domaci obrazovky displeje. Vlastnf nazev zadejte do pole Nazev domaci 
obrazovky displeje nebo zvolte jednu z nasledujlclch moznostl: 

• Sekundarni e-mail, 

• Zabezpeceny e-mail, 

• Specialnl e-mail. 

3. Klepnutlm na tlacltko Pokrocile... na teto karte muzete zadat libovolne zahlavl 
X-Header, ktere chcete zahrnout do e-mailu. 

Zahlavl X-Header poskytujl spravci moznost vytvafet zahlavl definovane uzivatelem, 
ktere je vkladano do souboru rfc822 kazde sekundarni e-mailove zpravy odeslane 
zaflzenlm pro digitalnl odesilani. E-mailovy softwarovy program jineho vyrobce pak 
muze na zaklade techto informacl zahlavl provadet akce. 



Poznamka Dalsf informace o teto karte zfskate klepnutlm na tlacltko Napoveda. 



Karta Ove f ovarii 

Pomocf karty Ovefovani muzete ovladat zpusob ovefovanl uzivatelu pri pouzitl funkci 
zarlzenl pro digitalnl odesilani. Ovefenl je dulezitou funkci zabezpecenl zaflzenl pro digitalnl 
odesilani. Aby nedochazelo k neopravnenemu pouzitl, durazne doporucujeme overenl v 
zarlzenl pro digitalnl odesilani povolit. 
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Ovefeni se sklada ze dvou na sobe vzajemne zavislych funkcich. Zanzeni nejdfive pomoci 
vybrane metody ovefovani zkontroluje pfihlasovaci udaje uzivatele. Potom se pomoci 
nastaveni specifickeho pro dany server LDAP pokusi vyhledat e-mailovou adresu uzivatele v 
databazi serveru LDAP. Jestlize se nektery z kroku nezdafi, bude uzivateli odepren prtstup k 
funkcim digitalniho odesilani. Uvedene dva kroky vyuzivaji dve ruzne technologie (overovacf 
server a server LDAP). Vyjimku pfedstavuje metoda serveru LDAP, kdy jsou oba kroky 
provedeny pomoci serveru LDAP. 

Chcete-li povolit overovani, vyberte nejprve nekterou polozku z rozeviraciho seznamu 
Metoda overovani. K dispozici jsou nasledujici moznosti. 

• Zadne, 

• Microsoft® Windows, 

• Server LDAP, 

• Novell NDS (v pripade, ze je nainstalovan klientsky software Novell), 

• Novell Bindery (v pripade, ze je nainstalovan klientsky software Novell). 

Konfigurace LDAP 

Po vyberu metody overeni na karte Ovefovani se zobrazi nastaveni konfigurace protokolu 
LDAP. Zanzeni pomoci protokolu LDAP nacte e-mailovou adresu ovefeneho uzivatele. 
Jakmile uzivatel zada platne prihlasovaci udaje, pouzije software tyto informace k vyhledani 
shody s atributem v databazi LDAP. Po nalezeni teto shody a identifikaci uzivatele v 
databazi dojde k nacteni e-mailove adresy uzivatele pomoci jineho atributu databaze. 
Nastaveni LDAP obsahuje nasledujici volby. 

• Volby konfigurace softwaru HP DSS umoznujici ziskani pfistupu na server LDAP 

• Volby prohledavani databaze umoznujici ziskani e-mailovych adres uzivatelu. 
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Konfigurace serveru LDAP 




1 . Klepnete na tlacttko Najit servery. Program vyhleda v siti servery LDAP a v zavislosti 
na konfiguraci site muze zobrazit vyzvu k zadani pfislusneho sit'oveho uzivatelskeho 
jmena a hesla. Potom se zobrazi dialogove okno Vybrat server LDAP, ktere obsahuje 
seznam serveru LDAP v sfti. 

2. Vyberte server LDAP, ktery chcete pouzit. Zobrazi se informace o vybranem serveru. 

3. Klepnutim na tlacitko OK potvrd'te vybrany server. Informace o serveru jsou zadavany 
na karte Overovani. 

4. Klepnete na tlacitko Najit nastaveni. V dialogovem okne se zobrazi nastaveni serveru. 
Klepnutim na tlacitko Ano potvrd'te nastaveni. 

5. Klepnutim na tlacitko Test na karte Overovani overte funkcnost nastaveni. V 
dialogovem okne Test overovani uzivatele zadejte prihlasovaci udaje uzivatele pro 
pfistup k sfti. Tim vyzkousite, zda server LDAP muze uspesne vyhledavat e-mailove 
adresy. 



Poznamka Pokud proces vyhledavani serveru skonci neuspesne a nenalezne zadny server LDAP, 

muzete zadat nazev hostitele nebo adresu IP serveru LDAP pfimo do textoveho pole Server 
LDAP a pak pomoci tlacitka Najit nastaveni nacist nastaveni serveru. Pokud nelze 
komunikovat se serverem LDAP, pozadejte o odstraneni problemu spravce site. Dalsi 

informace naleznete v casti Od strain ova ni problemu se servery SMTP a LDAP . 



Poznamka Dalsi informace o teto karte ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta Fax 

Pokud je tato funkce povolena, mohou uzivatele odesilat faxy pfimo ze zafizeni. Uzivatele 
mohou vybirat pfijemce z adresafe, jestlize je nacten, nebo mohou zadavat faxova cisla na 
ovladacim panelu. Stejny dokument pfitom Ize odeslat na vice faxovych cisel. 
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Karta Fax konfiguracniho programu ovlada veskere nastaveni faxu softwaru HP DSS. 

Chcete-li fax konfigurovat, vyberte nejdfive z rozeviraciho seznamu Metoda faxovani 
metodu dorucovani faxu. K dispozici jsou nasledujici moznosti. 

• Zadne, 

• Fax pro sit' LAN, 

• Internetovy fax, 

• Fax MS Windows 2000. 

V zavislosti na vybrane metode se na karte Fax zobrazi pfislusne nastaveni. Zadanim 
nastaveni dokoncete proces konfigurace faxu. 

Nastaveni sluzby Fax v siti LAN 

Chcete-li nastavit faxovani v zarizeni pro digitalni odesilani pomoci sluzby Fax v siti LAN, 
postupujte podle nasledujicich pokynu. 




1 . V rozeviracim seznamu na karte Fax vyberte moznost LanFax. 

2. V rozeviracim seznamu Nazev produktu vyberte nazev softwaroveho produktu pro 
faxovani v siti LAN. 

3. Klepnutim na tlacitko Pokrocile zvolte vstupni a vystupni nastaveni softwaru pro 
faxovani v siti LAN. 

4. Pomoci tlacitka Prochazet vyberte sit'ovou slozku pouzivanou softwarem pro faxovani. 

5. V pripade potfeby vyplhte cast Pfihlasovaci udaje pro pfistup ke slozce. Pomoci 
tlacitka Overit pnstup ke slozce zkontrolujte prihlasovaci udaje a ujistete se, ze mate 
pristup ke slozce. 

6. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni pro faxovani v siti LAN. 
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Nastaveni sluzby Internetovy fax 



Pfi pouziti sluzby Internetovy fax jsou faxy odesilany e-mailem. Pfi pouziti softwaru HP DSS 
zada uzivatel na zafizeni faxove cislo a software potom na pozadi vytvori a odesle e-mail. 




1 . V rozeviracim seznamu na karte Fax vyberte moznost Internetovy fax. 

2. Do textoveho pole Domena poskytovatele faxu zadejte nazev domeny pro 
poskytovatele sluzby Internetovy fax, napriklad efax.com. Software HP DSS vytvori 
e-mail pomoci telefonmho cisla zadaneho na zarizeni a nazvu domeny, napriklad 
[telefonni cfslo]@efax.com. 

3. Do textoveho pole Vychozi e-mailova adresa faxoveho uctu zadejte platnou 
e-mailovou adresu. Sluzba faxu pouzije tuto e-mailovou adresu k uctovani a pro pfipad 
vraceni nebo neuspesneho odeslani e-mailu sluzby Internetovy fax. 

4. Chcete-li, aby software HP DSS pouzival jako zpatecni adresu e-mailovou adresu 
ovefeneho uzivatele, policko zaskrtnete. 

5. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni sluzby Internetovy fax. 
Nastaveni sluzby Fax systemu Windows 2000 

Chcete-li pouzivat sluzbu Fax systemu Windows 2000, musite na server se softwarem HP 
DSS nainstalovat faxmodem. 

1 . V rozeviracim seznamu na karte Fax vyberte moznost Fax MS Windows 2000. 

2. Klepnete na tlacitko Vlastnosti faxu. Zobrazi se dialogove okno Konzola sluzby Fax 

systemu Windows. V pripade potfeby nakonfigurujte libovolne nastaveni pomoci 
nabidky Nastroje. 

3. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni sluzby Fax systemu Windows 2000. 



Poznamka Dalsi informace o karte Fax ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 
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Karta Slozky 

Pomocf karty Slozky muzete nastavit funkci odesilani do slozky. Chcete-li tuto moznost 
povolit, zaskrtnete policko Povolit odesilani do slozky. 



CSWW 
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Pridani slozek do seznamu Slozky 




jv* | | | iwt rwt- 



1 . Chcete-li pfidat novou slozku, klepnete na tlacitko Pfidat. Zobrazi se dialogove okno 
Pfidat pfeddefinovanou slozku. 




2. Do textoveho pole Nazev aliasu zadejte nazev slozky. Nazev se zobrazi v rozhranl 
ovladaclho panelu zarlzeni. 
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3. Klepnutim na tlacitko Prochazet pfejdete do umisteni slozky a pak je potvrd'te klepnutim 
na tlacitko OK. 

Cilova umisteni slozek podporuji operacni systemy Windows 98, Windows NT, Windows 
2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Novell NetWare. 

4. V rozeviracim seznamu Prihlasovaci udaje vyberte prihlasovaci udaje, ktere chcete 
pouzit pro pristup ke slozce. Pokud zvolite moznost Vefejna, program pouzije 
prihlasovaci udaje pro pristup do vefejnych slozek z karty Slozky. Pokud zvolite 
moznost Uzivatel MFP, program pouzije prihlasovaci udaje, kterymi se uzivatel prihlasil 
k zarizeni. 

5. Klepnutim na tlacitko OK ulozte nastaveni. Do seznamu bude pridana nova slozka. 

6. Chcete-li pridat vice slozek, opakujte kroky 1 az 5. 




s^r ... : 



73 
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7. V oblasti Prihlasovaci udaje pro pristup do vefejnych slozek na karte Slozky zadejte 
verejne pristupove prihlasovaci udaje pro pristup ke slozkam. Tyto informace jsou 
vyzadovany pfed ulozenim seznamu slozek. 

8. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nove slozky. 

Dalsi informace o teto karte ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 
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Karta Sledy praci 



Pomocf sledu pracf mohou uzivatele skenovat dokumenty a odesflat je do vlastnfho die 
sledu pracf. Funkce sledu pracf umoznuje uzivatelum odesflat doplnkove informace v 
souboru ulozenem spolecne s naskenovanym dokumentem ve zvolenem sft'ovem umfstenf 
nebo umfstenf na serveru FTP. Ke shromazd'ovanf specifickych informacf slouzf vyzvy na 
ovladacfm panelu. Softwarovy program jineho vyrobce sledujfcf sft'ovou slozku nebo server 
FTP muze nasledne nacfst a desifrovat informace slouzfcf pro provedenf zvolenych operacf 
s naskenovanym obrazem. Jako cfl sledu pracf muzete take nastavit tiskarnu, coz 
uzivatelum umoznf naskenovat dokument a pak jej odeslat pffmo do sft'ove tiskarny a 
vytisknout. 

Pomocf karty Sledy praci nastavte procesy sledu pracf pro pouzitf se softwarovymi 
programy jinych vyrobcu. Chcete-li tuto funkci povolit, zaskrtnete nejprve v hornf casti karty 
polfcko Povolit sledy praci. 

Vytvofenf procesu sledu pracf se sklada ze tff castf: 

• Skupiny sledu pracf, ktera definuje nabfdky a formulafe sledu pracf dostupne na 
ovladacfm panelu zaffzenf pro digitalnf odesflanf. 

• Nabfdky sledu pracf, ktera vytvaff logicke skupiny formularu sledu pracf. 

• Formulafe sledu pracf, ktery shromazd'uje informace zadane uzivatelem na ovladacfm 
panelu pfed inicializacf ulohy odeslanf do sledu pracf. 

Vytvoreni skupiny sledu praci 
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1 . Klepnete na tlacftko Pfidat skupinu. Zobrazf se dialogove okno Skupina sledu praci. 

2. Zadejte nazev nove skupiny. Nazev musf byt jedinecny. 

3. Klepnutfm na tlacftko OK ulozte novou skupinu. 
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Vytvofem nabidky sledu praci 
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1 . Ve stromove struktufe sledu praci vyberte skupinu, kterou jste prave vytvofili. 

2. Klepnete na tlacitko Pridat nabidku. Zobrazi se dialogove okno Nabidka sledu praci. 




3. Zadejte nazev nove nabidky. V ramci skupiny sledu praci musi byt tento nazev jedinecny. 
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4. Vyberte styl nabidky sledu praci. Styl urcuje, ktere volby jsou k dispozici u formularu 
sledu praci v ramci teto nabidky sledu praci. Jedina dostupna volba je Rozsireny. 

5. Klepnutim na tlacftko OK ulozte novou nabidku sledu praci. 



Vytvofeni formulare sledu praci 

1 . Vyberte nabidku sledu praci, kterou jste prave vytvofili. 




2. Klepnete na tlacitko Pfidat formulaf. Zobrazi se dialogove okno Formular sledu praci. 
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3. Do textoveho pole Nazev formulare zadejte nazev noveho formulafe. 

4. V rozeviracim seznamu Typ cNe vyberte typ cile. K dispozici jsou moznosti Slozka, 
Server FTP a Tiskarna. 

V zavislosti na zvolene moznosti se zmeni moznosti v dialogovem okne Formula? sledu 
praci. Zbyvajici cast tohoto postupu se tyka moznosti Slozka. Pokyny k vytvafeni formulafe 
sledu praci pro server FTP nebo tiskarnu naleznete v castech Vytvofeni formulafe sledu 
praci pro server FTP a Vytvofeni formulafe sledu praci pro tiskarnu , ktere nasleduji. 

5. Do textoveho pole Cesta ke slozce zadejte cestu k cilove slozce nebo klepnete na 
tlacitko Prochazet a cestu vyberte. 




6. V rozeviracim seznamu Pfihlasovaci udaje vyberte zpusob pfistupu ke slozce. K 
dispozici jsou volby Vefejna a Uzivatel MFP. Jestlize vyberete moznost Uzivatel MFP, 
software HP DSS pouzije pfihlasovaci udaje uzivatele, kteryje pfihlasen kzafizeni. 
Pokud zvolite moznost Vefejna, pouzije software HP DSS pfihlasovaci udaje pro 
pfistup do vefejnych slozek zadane na hlavni karte Sledy praci. 

7. V casti Nastaveni obrazoveho souboru vyberte nastaveni pro skenovany soubor. Melo 
by se jednat o nastaveni, ktere je vyzadovano softwarovym programem jineho vyrobce 
zpracovavajiciho soubor. 

8. V rozeviracim seznamu Format souboru vyberte typ souboru metadat. K dispozici jsou 
moznosti Zadna, HPS a XML. Jedna se o soubor, ktery obsahuje data shromazdena 
vyzvami sledu praci. Pokud nevytvafite zadne vyzvy, muzete zvolit moznost Zadna. 

9. Pokud zpracovavajici softwarovy program potfebuje soubor OCR (opticke rozpoznavani 
znaku), zaskrtnete v casti Nastaveni OCR policko Vytvofit soubor OCR. Klepnutim na 
tlacitko Nastaveni zvolte nastaveni OCR pro jazyk a format vystupniho souboru. 

10. V casti Vyzvy muzete definovat vyzvy a ocekavane odpovedi pro uzivatele formulafe 
sledu praci. Vyzvy se zobrazi na ovladacim panelu zaffzeni. Odpovedi na vyzvy jsou 
ukladany do souboru metadat, kteryje ulozen spolecne s obrazem dokumentu a urcen 
pro pouziti softwarovym programem pro sledy praci jineho vyrobce. 
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Pfi pfidavani vyzev postupujte podle nasledujicich pokynu: 

a. Chcete-li pfidat vyzvy, klepnete na tlacitko Pfidat. 

b. Klepnutim na tlacitko Novy v dialogovem okne Pridat vyzvy vytvofte novou vyzvu. 
Tim otevfete dialogove okno Vyzva sledu praci. 

c. V casti Nastaveni vyzvy v dialogovem okne Vyzva sledu praci zadejte Nazev 
vyzvy, Text vyzvy a libovolny Text napovedy pro vyzvu. Text napovedy se 
zobrazi, jestlize uzivatel stiskne pfi zobrazeni vyzvy tlacitko NApoveda na ovladacim 
panelu zafizeni pro digitalni odesilani. 

d. V casti Nastaveni odpovedi vyberte polozku Format odpovedi. Pro format 
odpovedi jsou k dispozici moznosti Retezec, Ciselny, Datum, Cas a Utajeni. 



Poznamka Format odpovedi Utajeni pouziva symboly hvezdicky (*), coz umozhuje skryt zapis 

provedeny uzivatelem na ovladacim panelu. Tento typ odpovedi muze byt pouzit pro 
utajovane informace, jako jsou heslo nebo identifikacni cislo zamestnance. 

e. V casti Typ odpovedi vyberte moznost Uzivatelske upravy nebo Seznam s 
vyberem. Vyberete-li polozku Uzivatelske upravy, muzete vyzadovat odpoved' 
zaskrtnutim policka Uzivatel musi zadat odpoved'. 

f. Pokud chcete pouzivat vychozi odpoved', zadejte ji do textoveho pole Vychozi 
odpoved'. Program pouzije vychozi odpoved', pokud uzivatel neodpovi na vyzvu. 

g. Klepnutim na tlacitko OK ulozte nastaveni vyzvy. Nova vyzva bude pfidana do 
seznamu Seznam vyzev v dialogovem okne Pfidat vyzvy. 

h. Pokud potfebujete vytvorit vice vyzev, opakujte kroky b az g. 

i. Po vytvoreni vsech vyzadovanych vyzev upravte jejich pofadi pomoci tlacitek 
Posunout v dolni casti seznamu. 

j. Klepnutim na tlacitko OK potvrd'te novou sadu vyzev. Nove vyzvy se zobrazi v 
oblasti Vyzvy v dialogovem okne Formulaf sledu praci. 

1 1 . Klepnutim na tlacitko OK potvrd'te vsechny nastavene polozky v dialogovem okne 

Formular sledu praci. Novy formular se zobrazi v seznamu sledu praci na karte Sledy 
praci. 



Poznamka Formular sledu praci muzete kdykoli upravit tak, ze jej vyberete a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti. 

12. V oblasti Pfihlasovaci udaje pro pfistup do vefejnych slozek na karte Sled praci 
zadejte vefejne pristupove pfihlasovaci udaje pro pfistup do slozek sledu praci. Tyto 
informace jsou vyzadovany pfed ulozenim nastaveni sledu praci. 

13. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni noveho sledu praci. 
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Vytvoreni formulare sledu praci pro server FTP 
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1 . V dialogovem okne Formulaf sledu praci vyberte z rozeviraciho seznamu Typ cile 
polozku Server FTP. 

2. Do textoveho pole Server FTP zadejte nazev hostitele nebo adresu IP serveru FTP. 

3. Klepnete na tlacitko Prihlasovaci udaje a potom zadejte uzivatelske jmeno a heslo 
vyzadovane serverem FTP. Klepnutfm na tlacitko OK prihlasovaci udaje ulozte. 

4. Do textoveho pole Cesta k FTP zadejte cestu k adresafi na serveru FTP, ktery chcete 
pouzit pro naskenovane dokumenty. 

5. Podle pokynu v krocich 7 az 1 1 v pfedchazejicim postupu proved'te zbyvajici nastaveni 
formulare sledu praci a pfidejte libovolne vyzvy. 
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Vytvoreni formulafe sledu praci pro tiskarnu 

Formular sledu praci muzete pouzit k odeslani naskenovaneho dokumentu do sit'ove 
tiskarny a jeho vytisteni. 
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Poznamka 



1 . V dialogovem okne Formular sledu praci vyberte z rozeviraciho seznamu Typ cile 
polozku Tiskarna. 

2. V rozeviracim seznamu Vybrat tiskarnu obsahujicim dostupne sit'ove tiskarny vyberte 
tiskarnu. 

3. Vyberem jednoho z pfepinacu zvolte pouziti vychozich nebo vlastnich predvoleb 
tiskarny Pokud zvolite vlastni pfedvolby tiskarny, klepnete na tlacitko Pfedvolby a 
nastavte je. 

4. Klepnutim na tlacitko OK ulozte formular sledu praci. 

5. Klepnutim na tlacitko Pouzit ulozte nastaveni zvolene na karte Sled praci. 

Dalsi informace ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda na karte Sledy praci nebo v 
kteremkoli z dialogovych oken sledu praci. 



Karta Adresovanf 

Pomoci karty Adresovani muzete konfigurovat software HP DSS tak, aby uzivatelum 
zafizeni pro digitalni odesilani poskytoval centralizovane adresafe. 
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Replikace adresare LDAP 

Adresaf umoznuje v zafizeni pro digitalni odesilani zrychlit proces vyberu pfijemcu e-mailu a 
faxu na ovladacim panelu. E-mailove adresy a faxova cisla v adresafi pochazeji z nekolika 
zdroju: 

• Server LDAP v sfti. 

• Cile drive zadane uzivateli prostfednictvim ovladaciho panelu. 

• Adresare s e-mailovymi adresami a faxovymi cisly vytvofene pomoci programu HP 
Address Book Manager. 

Adresare zafizeni pro digitalni odesilani muzete se serverem LDAP synchronizovat pomocf 
jedne ze dvou metod. 



Metoda 


Popis 


Zadani na ovladacim panelu 


Pouziti replikovaneho adresafe 
LDAP 


Software HP DSS vytvofi kopii 
databaze serveru LDAP a 
nalezenymi adresami naplni 
adresaf zarizeni pro digitalni 
odesilani. Pomoci Nastroje pro 
konfiguraci HP MFP DSS 
muzete tuto ulohu spustit rucne 
nebo ji naplanovat tak, aby byla 
automaticky provedena v 
urcenou dobu. 


Pfi zadavanl pocatecnlch 
znaku jmena se zaflzenl pro 
digitalni odesilani pokusi 
dokoncit jmeno pomoci jmen v 
adresafi. Zadavejte znaky, 
dokud nebude nalezeno 
pozadovane jmeno. Po vyberu 
jmena bude automaticky 
vybrana take pfipojena 
e-mailova adresa. 


Prime pouziti adresafe LDAP 


Firmware zarizeni pro digitalni 
odesilani odesle a rozpozna 
dotazy na jmeno pn'mo pomoci 
serveru LDAP. V tomto pfipade 
nenl nutne synchronizovat 
adresaf se serverem LDAP, at' 
uz rucne nebo podle planu. 


Zadejte cast jmena. Zaflzenl 
pro digitalni odesilani zobrazl 
seznam vyhledanych jmen ze 
serveru LDAP. Po vyberu 
jmena bude automaticky 
vybrana take pfipojena 
e-mailova adresa. 



Jestlize je zarizeni pro digitalni odesilani nakonfigurovano pro prime pouziti adresafe LDAP, 
neziska pfistup k replikovanemu adresafi. 

Pokudje replikace povolena, budou replikovana pouze zobrazovana jmena a e-mailove 
adresy. 
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Nastaveni automaticke replikace adresafe LDAP 
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1 . Klepnete na tlacitko Nastaveni. Zobrazi se dialogove okno Replikace adresafe LDAP. 

2. Zaskrtnete policko Povolit replikaci adresafe LDAP. 

3. Na karte Nastaveni LDAP nastavte nezbytne parametry pro pfihlaseni k serveru LDAP 
a vyhledavani v databazi LDAP. Dalsi informace naleznete v casti Konfigurace LDAP . 
Po nastaveni parametru LDAP muzete take klepnutim na tlacitko Pokrocile nastavit 
rozsifene moznosti vyhledavani LDAP. 

4. Na karte Replikace vyberte plan pro replikaci databaze LDAP. Jestlize vyberete 
moznost Denne, Tydne nebo Mesicne, bude mozne nastavit konkretni cas a den v 
tydnu, kdy proces replikace probehne. 



Osobni adresafe 

Zaskrtnutim policka Povolit PAB povolite uzivatelum pouzivat jejich osobni adresafe pro 
volbu e-mailovych adres v zafizeni pro digitalni odesilani. Podpora osobnich adresafu je k 
dispozici, pouze pokud je povoleno ovefovani a metoda ovefovani je nastavena na moznost 
Microsoft Windows (viz Karta Ovefovani ). Rozhrani osobniho adresafe uzivatele take 
vyzaduje rozhrani MAPI (Microsoft Messaging API). Ujistete se, ze je nainstalovana Sluzba 
zasilani zprav Windows. Jestlize jste nainstalovali klientsky softwarovy program MAPI 
(napfiklad aplikaci Microsoft Outlook), mela by byt tato komponenta jiz take nainstalovana. 
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Adresare DSS 



Software HP DSS pouziva adresare pro ulozeni e-mailovych adres, ktere uzivatele zadavaji 
na zarizeni. Pokud je v zarizeni povoleno ovefovani uzivatele, adresy jsou ulozeny v 
individualism adresari HP DSS uzivatele. V opacnem pfipade jsou adresy ulozeny ve 
vefejnem adresari HP DSS. Adresare HP DSS jsou k dispozici pro vsechna zarizeni pro 
digitalni odesilani, ktere software HP DSS podporuje. Pokud adresy obsazene v adresafich 
nebudou jiz dale potfebne, muzete libovolny z adresafu nebo vsechny adresare HP DSS 
vymazat klepnutim na tlacitko Vymazat v casti Adresare DSS na karte Adresovani. 
Zobrazi se seznam vsech existujicich adresaru. 

Podrobne informace o adresafich naleznete v casti Prace s adresari . 

Dalsi informace o karte Adresovani ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta Pfedvolby 

Karta Pfedvolby urcuje cestu k docasnym souborum softwaru HP DSS. Vzhledem k tomu, 
ze tyto soubory mohou byt rozsahle, je tfeba vybrat umisteni s dostatecnym mnozstvim 
volneho mista na disku. Klepnutim na tlacitko Prochazet vyberte umisteni. 

Pokud doslo ke zmene, ulozte klepnutim na tlacitko Pouzit cestu k nove slozce. 
Dalsi informace o teto karte ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 
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Karta Konfigurace MFP 



Karta Konfigurace MFP urcuje, ktera zafizeni pro digitalni odesilani a zafizeni MFP 
vyuzivaji sluzbu HP DSS, a take poskytuje rozhrani pro vlastni nastaveni funkcf softwaru 
HP DSS konkretniho zanzeni pro digitalni odesilani. 




Karta Konfigurace MFP 

1 Seznam MFP 

2 Tlacitko Konfigurovat MFP 

3 Tlacitko Pfidat 
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Pridani noveho zanzeni pro digitalni odesilani nebo zanzeni MFP 

1 . Klepnete na tlacitko Pfidat v dolni casti karty. Zobrazi se dialogove okno Pfidat MFP. 



\ 




2. Klepnutim na tlacitko Najit MFP vyhledejte vsechna zanzeni MFP a zanzeni pro 
digitalni odesilani v siti. Ze zobrazeneho seznamu vyberte zafizeni, ktere chcete pfidat. 

Pokud znate nazev hostitele nebo adresu IP zafizeni, muzete je misto pomoci tlacitka Najit 
MFP zadat radeji do textoveho pole Nazev hostitele nebo adresa IP v casti Zadat rucne 
sit'ovy nazev MFP. 

3. Pokud chcete pro pfidavane zafizeni pouzit stejne nastaveni jako pro dfive 
konfigurovane zafizeni, vyberte zafizeni z rozeviraciho seznamu Pfi pridavani novych 
MFP zkopirovat nastaveni z. 

4. Klepnutim na tlacitko Pfidat--> pfidejte zafizeni do seznamu zafizeni MFP. 

Pfidat muzete pouze tolik zafizeni pro digitalni odesilani nebo zafizeni MFP, kolik licenci 
vazanych na zafizeni poskytuje licence na software HP DSS. Pocet licenci vazanych na 
zafizeni, ktere jsou k dispozici, je uveden u horniho okraje dialogoveho okna Pfidat MFP. 

5. Klepnutim na tlacitko Zavfit zavfete okno Pfidat MFP. 
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Konfigurace jednotlivych zaffzeni pro digitalni odesilani nebo zaffzeni 
MFP 

1 . V seznamu na karte Konfigurace MFP vyberte zaffzeni pro digitalni odesilani nebo 
zafizeni MFP. 

2. Klepnete na tlacitko Konfigurovat MFP. Vzhled dialogoveho okna, ktere se zobrazi, je 
podobny rozhrani hlavniho Nastroje pro konfiguraci. Toto rozhrani pouzijte pro 
pfizpusobeni konkretniho nastaveni digitalniho odesilani tohoto zafizeni. Nastaveni 
zadane na techto kartach pfepise nastaveni provedene na obecnych kartach Nastroje 
pro konfiguraci HP DSS. 



Poznamka Rozhrani musite pouzit, pokud chcete povolit funkce digitalniho odesilani pro jednotliva 

zafizeni. I kdyz je funkce povolena na kartach pro konfiguraci softwaru HP DSS, na zaffzeni 
bude zakazana, dokud nebude povolena v rozhrani Konfigurovat MFP. 

3. Zaskrtnutim policka Povolit ovefovani na karte Overovani povolte ovefovam pro 
zvolene zafizeni. Zaskrtnete policka u funkci, ktere chcete povolit. Pfed pouzitim teto 
funkce musi byt uzivatel pfihlasen. V rozeviracim seznamu Vychozi domena vyberte 
sit'ovou domenu. 

4. Na karte Odeslat na e-mail zaskrtnete policko Povolit odesilani na e-mail a v 
rozeviracim seznamu Odeslat e-maily zvolte moznost Pomoci sluzby digitalniho 
odesilani. 

5. Chcete-li, aby uzivatele mohli pfi odesilani e-mailu pfidavat vlastni e-mailove zpravy, 
klepnete na tlacitko Pokrocile a zaskrtnete policko Upravitelne uzivatelem. 

6. Chcete-li, aby software HP DSS nacital e-mailove adresy pfimo ze serveru LDAP, 
zaskrtnete na karte Adresovani policko Povolit MFP pfimy pfistup k adresafi LDAP. 
V rozeviracim seznamu Server LDAP vyberte dfive konfigurovany server LDAP. 

7. Pokud pouzivate funkci sekundarniho e-mailu, zaskrtnete na karte Odeslat na e-mail 
(2) policko Povolit odesilani na sekundarni e-mail. V rozeviracim seznamu Nazev 
zobrazovany na uvodni obrazovce vyberte nazev zobrazovany pro sluzbu 
sekundarniho e-mailu. 

8. Pokud pouzivate funkci faxovani, zaskrtnete na karte Odeslat na fax policko Povolit 
odesilani na fax. Ujistete se, ze je v rozeviracim seznamu Odeslat faxy zvolena 
moznost Pomoci sluzby digitalniho odesilani. 

9. Pokud pouzivate tuto funkci, zaskrtnete na karte Odeslat do slozky policko Povolit 
odesilani do slozky. 

10. Pokud pouzivate sledy praci, zaskrtnete na karte Odeslat do sledu praci policko 
Povolit funkci Odeslat do sledu praci. V rozeviracim seznamu Skupina sledu praci 

vyberte skupinu obsahujici nabidky a formulafe sledu praci, ktere chcete pro dane 
zafizeni pouzit. 

1 1 . Klepnutim na tlacitko OK ulozte vsechny zmeny. 

12. Klepnutim na tlacitko Pouzit aktualizujte nastaveni Konfigurace MFP. 



Poznamka Nastaveni nebude pfedano do zafizeni pro digitalni odesilani, dokud neklepnete na tlacitko 

Pouzit. 
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Konfigurace skupiny zanzeni pro digitalni odesilani nebo zarizeni MFP 

Potrebujete-li konfigurovat skupinu zarizeni pro digitalni odesilani nebo zarizeni MFP, 
muzete je konfigurovat vsechna najednou a nikoli jedno po druhem. Chcete-li tak ucinit, 
podrzte na klavesnici klavesu Shift nebo Ctrl a potom klepnete na zarizeni, ktera chcete na 
karte Konfigurace MFP konfigurovat. Potom nakonfigurujte celou skupinu klepnutim na 
tlacitko Konfigurovat MFP. 



Poznamka Vsechna vybrana zanzeni musi byt stejneho typu. Vsechna musi napfiklad pfedstavovat 
konkretni model zarizeni pro digitalni odesilani nebo zarizeni MFP. 



Poznamka Dalsi informace o karte Konfigurace MFP ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta Protokol 

Karta Protokol obsahuje protokol cinnosti softwaru HP DSS. Tento protokol obsahuje 
vsechny cinnosti, ktere sluzba HP DSS provadi. Seznam pro jednotlive polozky protokolu 
obsahuje nasledujici informace: 

• Zavaznost 

• Udalost 

• Datum a cas 

Klepnutim na tlacitko Podrobnosti otevfete dialogove okno Podrobnosti obsahujici dalsi 
informace o vybrane udalosti protokolu. 



Poznamka Dalsi informace o teto karte zfskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Karta O aplikaci 

Karta O aplikaci obsahuje informace o verzi softwaru HP DSS. 



Poznamka Dalsi informace o teto karte ziskate klepnutim na tlacitko Napoveda. 



Testovani konfigurace 



Po nakonfigurovani vsech funkci digitalniho odesilani je tfeba tyto funkce v zarizeni pro 
digitalni odesilani vyzkouset. Overte, ze se vsechny povolene volby zobrazi na displeji 
ovladaciho panelu zarizeni pro digitalni odesilani. Potom jednotlive volby vyzkousejte a 
ujistete se, ze bude dokument uspesne dorucen do spravneho umisteni. 



Odinstalovani softwaru 



Software sluzby HP DSS muzete odinstalovat pomoci jednoho z nasledujicich postupu. 
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Odinsta I ovarii softwaru pomoci odinstalacniho programu 

Poznamka Chcete-li odinstalovat software ze systemu Windows 2000 nebo XP, je tfeba pfihlasit se s 
opravnenimi spravce. 

1 . Ukoncete vsechny spustene programy. 

2. V nabidce Start pfejdete postupne na pfikaz Programy, polozku Hewlett-Packard, 
polozku HP MFP Digital Sending Software a klepnete na polozku Odinstalovat. 

3. V dialogovem okne Potvrdit odinstalovani klepnete na tlacitko OK. 

4. Odinstalacnf proces odebere program z pocitace. Na konci tohoto procesu bude 
pravdepodobne nutne restartovat pocitac. 

Odinstalovani softwaru pomoci funkce Pridat nebo odebrat 
programy 

Software pro digitalm odesflani muzete take odinstalovat pomoci funkce Pridat nebo 
odebrat programy systemu Windows. 

1. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na polozku Nastaveni a potom klepnete na polozku 
Ovladaci panely. 

2. Klepnete na polozku Pridat nebo odebrat programy. 

3. V seznamu softwarovych programu vyhledejte polozku HP MFP Digital Sending 
Software a klepnete na ni. 

4. Klepnete na tlacitko Odebrat. 
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Sprava zafizeni pro digitalni 
odesilani 



Tato cast obsahuje informace o nastrojich, pomoci kterych muzete spravovat zafizeni pro 
digitalni odesilani. 



Pouziti zabudovaneho weboveho serveru a nastroje HP Web 
Jetadmin 

Zabudovany webovy server EWS a software HP Web Jetadmin jsou dva online nastroje, 
pomoci kterych Ize zafizeni vzdalene spravovat. 



Zabudovany webovy server 

Toto zarizeni pro digitalni odesilani je vybaveno zabudovanym webovym serverem, ktery 
poskytuje pfistup k informacim o digitalnim odesilani a cinnostech site. „Zabudovany" je 
takovy webovy server, ktery se misto v softwaru nacteneho na sit'ovem serveru nachazi ve 
firmwaru hardwaroveho zarizeni (napfiklad zarizeni pro digitalni odesilani). Vyhodou 
zabudovaneho weboveho serveru je, ze poskytuje rozhrani pro zarizeni, ktere mohou 
pouzivat vsichni uzivatele s pocitacem pripojenym k siti a standardnim webovym 
prohlizecem. Neni tfeba instalovat ani konfigurovat zadny zvlastni software. 

Funkce 

Pomoci serveru EWS muzete z pocitace zobrazit stav zafizeni pro digitalni odesilani a site a 
spravovat funkce digitalniho odesilani. Pomoci serveru EWS muzete provadet nasledujici 
ulohy: 

• zobrazeni informaci o stavu zafizeni pro digitalni odesilani, 

• urceni zbyvajici zivotnosti Soupravy pro udrzbu podavace ADF, 

• zobrazeni konfigurace nabidky ovladaciho panelu, 

• zobrazeni zprav o konfiguraci zafizeni, 

• pfijimani upozorneni o udalostech zafizeni pro digitalni odesilani, 

• pfidani nebo pfizpusobeni odkazu na jine weby, 

• vyber jazyka pro zobrazeni stranek zabudovaneho weboveho serveru, 

• zobrazeni a zmena sit'ove konfigurace, 
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Zobrazem webovych stranek serveru EWS 

Chcete-li zobrazit webove stranky serveru EWS, je tfeba pouzit adresu IP zarizeni. Adresu 
IP naleznete jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Pfejdete k zarizeni pro digitalni odesilani a podivejte se do horniho leveho rohu 
dotykove obrazovky. Adresa IP by se mela zobrazit vedle textu Pfipraveno. 

• Pokud se adresa IP nezobrazi na dotykove obrazovce, stisknete na ovladacim panelu 
tlacitko Nabidka. Vyberte nabidku INFORMACE a potom KONFIGURACE. Na dotykove 
obrazovce se zobrazi informace o konfiguraci zarizeni pro digitalni odesilani. Vyberem 
tlacitka OK zobrazte data nastroje Jetdirect. V informacich vyhledejte adresu IP. 

Spust'te webovy prohlizec a do pole Adresa zadejte adresu IP zarizeni pro digitalni 
odesilani, cimz otevrete webovou stranku serveru EWS. 



Poznamka Pfistup k zabudovanemu webovemu serveru muzete ziskat z libovolneho operacniho 

systemu, ktery podporuje protokol TCP/IP a webovy prohlizec, bud' Netscape Navigator 4. 7x 
nebo Microsoft Internet Explorer 5. Ox nebo novejsi. Zabudovany webovy server nelze 
zobrazit mimo branu firewall. 



Stranky informaci 

Stranky na karte Information zabudovaneho weboveho serveru obsahuji informace o stavu 
zarizeni pro digitalni odesilani. 

• Stranka Device Status (Stav zarizeni) - Tato stranka zobrazi hlaseni o stavu, ktere je 
aktualne zobrazeno na ovladacim panelu zarizeni. 

• Stranka Configuration (Konfigurace) - Stranka Configuration zarizeni pro digitalni 
odesilani obsahuje seznam informaci o zarizeni, ktere zahrnuji vyrobni cislo a dalsi 
informace. Obsahuje take seznam Options (Moznosti), ktery obsahuje seznam polozek 
nainstalovanych v jednotlivych slotech DIMM, CompactFlash a EIO. Cast Memory 
(Pamef) teto stranky obsahuje seznam informaci o pameti (RAM) zarizeni pro digitalni 
odesilani a cast Security (Zabezpeceni) obsahuje stav funkci zabezpeceni. 

• Stranka Supplies Status (Stav spotrebniho materialu) - Tato stranka zobrazuje stav 
Soupravy pro udrzbu podavace ADF a informuje, kdy bude tfeba soupravu vymenit. 

• Stranka Usage (Pouziti) - Tato stranka zobrazuje pocet stranek naskenovanych 
pomoci zarizeni a pocet stranek naskenovanych pomoci podavace ADF a plocheho 
skeneru. 

• Stranka Informace o zarizeni - Tato stranka uvadi nazev zarizeni pro potfeby spravy 
site a zobrazuje adresu IP zarizeni. 



Poznamka Nazev zarizeni muzete upravit na karte Settings (Nastaveni). 

• Stranka Control Panel (Ovladaci panel) — Stranka Control Panel zobrazuje snimek 
aktualniho stavu ovladaciho panelu. Klepnutim na tlacitko Refresh Image (Aktualizovat 
obraz) muzete snimek aktualizovat. 
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Stranky nastaveni 

Stranky na karte Settings serveru EWS obsahuji ruzna nastaveni zafizeni pro digitalni 
odesilani. 

• Stranka Configure Device (Konfigurace zafizeni) - Moznosti na teto strance se shoduji 
s nekterymi nabidkami na ovladacim panelu zafizeni. Pomoci teto stranky muzete 
nakonfigurovat nektere moznosti digitalniho odesilani. 

• Stranka E-mail Server (E-mailovy server) - Pomoci teto stranky muzete nastavit server 
SMTP, ktery chcete pouzit k odesilani e-mailovych upozorneni zafizeni pro digitalni 
odesilani (nastavovanych na strance Alerts). 

• Stranka Alerts (Upozorneni) - Pomoci teto stranky muzete nastavit e-mailova 
upozorneni pro mnoho udalosti zafizeni pro digitalni odesilani. Tato upozorneni mohou 
byt odesilana az do 20 cilu, coz mohou byt e-maily, mobilni zafizeni nebo weby. 

• Stranka AutoSend (Automaticke odesilani) - Pomoci obrazovky AutoSend muzete 
svemu poskytovateli sluzeb pravidelne odesilat informace o konfiguraci a pouziti 
produktu. Tato funkce navaze spojeni se spolecnosti Hewlett-Packard nebo jinym 
poskytovatelem sluzeb a umozni vyuzivat sluzby zahrnujici podporu a sledovani pouziti. 

• Stranka Security (Zabezpeceni) - Pomoci stranky Security muzete nastavit heslo, 
ktere zabrani v pfistupu k nastaveni konfigurace zafizeni neopravnenym uzivatelum. Po 
nastaveni hesla se vsem uzivatelum, ktefi zobrazi webovou stranku serveru EWS, 
zobrazi pouze karta Information. Budete-li chtit zobrazit ostatni karty, bude nutne v 
pravem hornim rohu obrazovky klepnout na odkaz Log In (Pfihlasit) a pfihlasit se 
pomoci hesla. 

Z duvodu zabezpeceni durazne doporucujeme chranit server EWS zafizeni pro digitalni 
odesilani nastavenim hesla. Zabranite tim v provadeni zmen konfigurace neopravnenym 
uzivatelum. Dalsi informace o zabezpeceni naleznete v casti Rizeni zabezpeceni . 

• Stranka Edit Other Links (Upravit ostatni odkazy) - Pomoci teto stranky muzete 
pfidavat odkazy do pole Other Links, ktere se zobrazi v levem hornim rohu webovych 
stranek serveru EWS. 

• Stranka Device Information (Informace o zafizeni) - Pomoci teto stranky muzete 
zmenit nazev zafizeni, cislo sestaveni a kontak na spolecnost. 

• Stranka Language (Jazyk) - Pomoci teto stranky Ize zadat jazyk, ktery budou pouzivat 
webove stranky serveru EWS. 

• Stranka Date and Time (Datum a cas) - Pomoci teto stranky muzete pro zafizeni zadat 
spravne datum a cas. 

• Stranka Wake Time (Doba spusteni) - Funkci Wake Time muzete nastavit tak, aby 
spustila produkt v urcitou dobu dne. Pro jeden den muzete zadat pouze jedno nastaveni 
spusteni. Muzete je vsak zadat pro kazdy den v jinou dobu. Na teto strance muzete take 
zadat zpozdeni rezimu spanku. 

Stranky digitalniho odesilani 

Stranky na karte Digital Sending (Digitalni odesilani) serveru EWS fidi konfiguraci funkci 
digitalniho odesilani. Vzhledem k tomu, ze zafizeni pro digitalni odesilani pouziva k 
provadeni uloh digitalniho odesilani sluzbu HP DSS, je tfeba jej nakonfigurovat pomoci 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS. Timto provedete centralizaci uloh konfigurace a 
usnadnite fizeni zabezpeceni. Pokud zafizeni pro digitalni odesilani pouziva sluzbu HP 
DSS, neni k dispozici pfistup k zadnemu z nastaveni konfigurace na karte Digital Sending. 
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Stranky sit'ovych schopnosti 



Stranky na karte Networking (Sit'ove schopnosti) serveru EWS obsahuji informace o 
zabudovanem sit'ovem pfipojeni nastroje HP Jetdirect Inside zaffzeni pro digitalni odesilani 
a obsahuji nastroje, ktere muzete pouzit ke konfiguraci nekterych specifickych nastaveni site. 



Nastroj HP Web Jetadmin 

Nastroj HP Web Jetadmin je serverovy online nastroj, pomoci ktereho mohou spravci 
systemu nakonfigurovat vsechny tiskarny a zarizeni pro digitalni odesilani v sfti. Pouzivate-li 
nekolik zaffzeni pro digitalni odesilani a tiskaren HP, umozhuje tento nastroj tato zarizeni 
fidit a konfigurovat ve skupine misto jednotlive. Informace o podporovanych systemech, 
dostupnych jazycich a moznostech stazeni softwaru naleznete na adrese http://www.hp.com/ 
go/webjetadmin. 
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Pouziti nabfdek ovladaciho panelu 



Nabidky ovladaciho panelu poskytuji pfistup k velkemu rozsahu nastaveni zarizeni pro 
digitalni odesilani. Nektera nastaveni konfigurace Ize zmenit pouze pomoci nabfdek 
ovladaciho panelu. 

Chcete-li zobrazit nabidky ovladaciho panelu, stisknete na ovladacim panelu tlacitko Nabidka. 



Nabidka Informace 

Pomoci nabidky Informace muzete zobrazit nektere informace o konfiguraci a statisticke 
informace o zarizeni pro digitalni odesilani. 



Polozka 


Vysvetleni 


ZOBRAZIT KONFIGURACI 


Zobrazi informace o konfiguraci zarizeni. 
Klepnutim na tlacitko OK ve spodni casti teto 
obrazovky zobrazite informace o portu EIO/ 
nastroji HP Jetdirect. 


STAV SPOTREBNIHO MATERIALU 


Zobrazi zbyvajici zivotnost Soupravy pro udrzbu 
podavace ADF. Viz cast Souprava pro udrzbu 
podavace ADF. 


ZOBRAZIT VYUZITI 


Zobrazi statistiku pouziti poctu stranek, ktere 
prosly podavacem ADF, a poctu provedenych 
skenovani. 



Poznamka Chcete-li tyto zpravy zobrazit ve formatu pro tisk, otevfete je pomoci webovych stranek 
serveru EWS. Viz Stranky informaci v casti o serveru EWS. 



Nabfdka Konfigurace zarizeni 

Spravce muze pomoci nabidky Konfigurace zarizeni na ovladacim panelu konfigurovat 
zarizeni primo z ovladaciho panelu. Tato nabidka obsahuje nasledujici podnabidky: 

• Pfedlohy 

• Zdokonaleni 

• Odesilani 

• Nastaveni systemu 

• V/V 

• Obnoveni nastaveni 

• Zabezpeceni 
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Podnabidka Predlohy 



Toto nastaveni ridi vychozi nastaveni popisujici puvodni dokument. Uzivatel muze zmenit 
libovolne z techto nastaveni v okamziku skenovani pomoci rozhrani ovladaciho panelu. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT PAPIRU 


EXECUTIVE 

LETTER 

A4 

A5 

LEGAL 
B5 (JIS) 


Nastavi format papiru puvodniho dokumentu. 
Vychozi nastaveni je LETTER. 


POCET STRAN 


1 

2 


Oznacuje, zda bude skenovana jedna strana 
nebo obe strany puvodniho dokumentu. 
Vyberete-li polozku 2, provede duplexni jednotka 
podavace ADF skenovani obou stran. Pokud 
polozite original na sklo, zobrazi po naskenovani 
prvni strany zarizeni vyzvu, aby uzivatel stranku 
otocil. 

Vychozi nastaveni je 1. 


ORIENTACE 


NA VYSKU 
NA SIRKU 


Oznacuje, zda ma obsah na originalu vychozi 
orientaci na vysku (kratkou stranou nahoru) 
nebo na sifku (dlouhou stranu nahoru). 

Vychozi hodnota je NA VYSKU 


OBSAH 


TEXT 

FOTOGRAFIE 
KOMBINOVANY 


Popisuje vychozi typ obsahu originalu. Obsahuje- 
li original graficke obrazky, vyberte polozku 
Foto. Jestlize obraz obsahuje pouze text, 
vyberte polozku Text. Jestlize original obsahuje 
grafiku a text, vyberte polozku Kombi. 

Vychozi polozka je KOMBI. 


HUSTOTA 


0az8 


Urcuje vychozi kontrast a jas skenovaneho 
obrazu. Vybirat muzete z deviti stuphu: 

0=nejsvetlejsi 

8=nejtmavsi 

Vychozi nastaveni je 4. 



Podnabidka Zdokonaleni 

Toto nastaveni ridi vychozi nastaveni moznosti vylepseni. Uzivatel muze zmenit libovolne z 
techto nastaveni v okamziku skenovani pomoci rozhrani ovladaciho panelu. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OSTROST 


0 az4 


Urcuje vychozi ostrost skenovaneho obrazu. 
0=minimalni ostrost 
4=maximalni ostrost 
Vychozi nastaveni je 2. 


ODSTRANENI 
POZADI 


0 az 8 


Kontroluje vychozi intenzitu pozadi v originalu, 
ktere bude ze skenovaneho obrazu odebrano. 
Odebrani pozadi je uzitecne, pokud skenujete 
obe strany originalu a nechcete, aby pozadi na 
prvni strane prosvitalo na druhou stranu. 

0=minimalni odebrani pozadi (pozadi bude 
vyraznejsi) 

8=maximalni odebrani pozadi (pozadi bude 
mene vyrazne) 

Vychozi nastaveni je 2. 



Podnabidka Odesilani 

Toto nastaveni urcuje vychozi nastaveni pro odesilani skenovaneho obrazu. Uzivatel muze 
zmenit prvni ctyfi z techto nastaveni v okamziku skenovani pomoci rozhrani ovladaciho 
panelu. Zbyvajici nastaveni slouzi k nastaveni brany SMTP a LDAP pouzivane zarizenim. 
Toto nastaveni doporucujeme misto ovladaciho panelu nastavit pomoci Nastroje pro 
konfiguraci HP MFP DSS. 



Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


E-MAIL 


PREDVOLBY 
SKENOVANI 


Urcuje, zda bude dokument skenovan barevne 
nebo cernobile. 

Vychozi nastaveni je BARVA. 
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Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


E-MAIL (pokracovani) 


TYP SOUBORU 


Urcuje vychozi format souboru e-mailove pfilohy. 

• PDF 

• TIFF 

• MTIFF 

• JPEG 

Vychozi nastaveni je PDF. 




VELIKOST SOUBORU 


Urcuje vychozi kompresi souboru, ktera urcuje 
velikost souboru. 

• MALY 

• STANDARDNI 

• VELKY 

Vychozi nastaveni je STANDARDNI. 




ROZLISENI 


Urcuje vychozi rozliseni skenovaneho obrazu. 
Vysledkem nizsiho rozliseni bude soubor s 
mensi velikosti, bude to vsak mit vliv na kvalitu 
obrazu. 

• 75 DPI 

• 150 DPI 

• 200 DPI 

• 300 DPI 

Vychozi nastaveni je 150 DPI 




OVEROVANI ADRES 


Povoli zarizeni potvrdit syntaxi adresy. Platna 
e-mailova adresa musi obsahovat znak @ a 
tecku (.). 

\l\ic\\c\7\ naQta\/pni 7AP 

V y \j\ I UZ. I 1 ICIoLCI V CI 1 1 JC t-Ml . . 




NAJIT BRANY PRO 
ODESILANI 

\J \J 1 O 1 l_AA 1 <l 1 


Zarizeni vyhleda v siti brany SMTP a LDAP, 

k+prp 1 7P nni 17ft nro nHpQlanf P-m^ihi 

rVLCI C [JUUZ.I I |J[ U UUColal II C I 1 1 ck 1 1 U . 




BRANA SMTP 


Adresa IP serveru SMTP pouziteho k odeslani 
e-mailu. 




BRANA LDAP 


Adresa IP brany LDAP, ktera je pouzivana k 
vyhledavani informaci o e-mailovych adresach. 




TESTOVAT BRANY 
PRO ODESILANi 


Provede test nakonfigurovanych bran a zjisti, 
zda jsou funkcni. 
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Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


E-MAIL (pokracovani) 


NASTAVENI LDAP 


Toto nastaveni je nezbytne pro kontaktovani 
serveru LDAP. Nastaveni zahrnuje nasledujici 
polozky: 

• Vyhledavani kofene LDAP 

• Zpusob pfihlaseni serveru LDAP 

• Jmeno uzivatele serveru LDAP 

• Heslo serveru LDAP 


ZDVOJIT ZARIZENI 
MFP 


Zadne 


Tato polozka zkopiruje nastaveni odesilani z 
jednoho zafizeni MFP nebo zafizeni pro digitalni 
odesilani do jineho. Tato polozka nabidky se 
zobrazi pouze v pfipade, ze zafizeni pro digitalni 
odesilani neni pfipojeno ke sluzbe HP DSS. 
Nastaveni odesilani bude mozne take zkopirovat 
pouze do zafizeni, ktera nepouzivaji sluzbu 
HP DSS. 



Nastaveni brany a LDAP jsou obecne misto ovladaciho panelu urcovana pomoci softwaru 
pro konfiguraci HP DSS. Viz cast Konfigurace sluzby HP DSS . 



Podnabidka Nastaveni systemu 

Toto nastaveni rfdf systemovou konfiguraci zafizeni pro digitalni odesilani. 



Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


DATUM/CAS 


FORMAT CASU 
DATUM 

FORMAT CASU 
CAS 


Nastavi format data a casu a zobrazi rozhrani 
pruvodce umoznujici nastavit aktualni datum a 
cas. 


ZOBRAZIT ADRESU 


AUTO 
VYP. 


Urcuje, zda se na livodni obrazovce (vedle textu 
Ready) zobrazi ci nezobrazi adresa IP. 

Vychozi nastaveni je AUTO. 


ZPOZDENI REZIMU 
SPANKU 


1 MINUTA 
15 MINUT 
30 MINUT 
45 MINUT 
60 MINUT 
90 MINUT 

2 HODINY 
4 HODINY 


Nastavi dobu necinnosti zafizeni pfed 
pfechodem do rezimu spanku. Rezim spanku 
minimalizuje mnozstvi energie spotfebovane 
zafizenim pfi necinnosti a snizuje opotfebeni 
elektronickych komponent zafizeni pro digitalni 
odesilani (vypnutim podsvetleni displeje). 

Vychozi nastaveni je 60 MINUT. 
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Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


NASTAVENI 
ODESILANi 


CASOVY LIMIT 
NEAKTIVNIHO STAVU 


Mnozstvi casu, po jehoz uplynuti v dobe 
necinnosti ovladaciho panelu se obnovi vychozi 
nastaveni zanzeni. Jedna se o rozsah od 10 do 
300 sekund. 

Vychozi nastaveni je 60. 




AUTOMATICKE 

OBNOVENI 

NASTAVENI 


Urcuje, zda se po inicializaci ulohy uzivatelem 
zanzeni automaticky vrati do vychoziho 
nastaveni. 

Vychozi nastaveni je VYP.. 




CASOVY LIMIT PO 
ODESLANI 


Cas po inicializaci ulohy odeslani uzivatelem, po 
ktery zanzeni ceka, nez se vrati do vychoziho 
nastaveni. Jedna se o rozsah od 10 do 300 
sekund. 

Vychozi nastaveni je 10. 




SKENOVAT 


Ulohu odeslani Ize skenovat i v ph'pade, ze je 
zanzeni zaneprazdneno odesilanim jine ulohy. 
Uloha je naskenovana a zadrzena do doby, nez 
bude mozneji odeslat. 

Vychozi nastaveni je ZAP.. 




ZVUKOVA ZPETNA 
VAZBA 


Urcuje, zda bude ci nebude ovladaci panel pfi 
vyberu polozky uzivatelem vydavat zvukove 
znameni. 

Vychozi nastaveni je ZAP. 


CAS BUZENI 


PONDELI 
UTERY 
STREDA 
CTVRTEK 

pAtek 

SOBOTA 
NEDELE 


Nastavi cas automatickeho pfechodu zafizeni z 
rezimu spanku. Tuto funkci Ize pro jednotlive dny 
v tydnu nastavit na jinou dobu. Toto nastaveni je 
jako vychozi vypnuto. 


LANGUAGE (JAZYK) 


Zobrazi seznam 
dostupnych jazyku pro 
ovladaci panel. 


Nastavi jazyk ovladaciho panelu. 

Vychozi nastaveni je ENGLISH (ANGLICTINA). 



Podnabidka V/V 

Toto nastaveni rfdf konfiguraci vstupniho a vystupniho portu. 
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Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


CASOVY LIMIT V/V 


5 az 300 


Pomoci teto polozky muzete vybrat casovy limit 
vstupu/vystupu (VA/) v sekundach. Casovy limit 
VA/je cas, po ktery bude zafizeni cekat, nez 
ukonci ulohu. 

Vychozi nastaveni je 15. 


NAJIT BRANY PRO 
ODESILANi 


Zadne 


Inicializuje hledani platneho serveru SMTP a 
serveru LDAP v siti. 


BRANA SMTP 


Adresa IP 


Adresa IP serveru SMTP, ktery zpracovava 
e-maily odeslane zanzenim pro digitalni 
odesilani. 


BRANA LDAP 


Adresa IP 


Adresa IP serveru LDAP, ktery poskytuje 
e-mailove sluzbe adresar. 


NABIDKA 
VESTAVENEHO 
SERVERU 
JETDIRECT 


Viz nasledujici tabulka. 


Tato podnabidka obsahuje veskere sit'ove 
nastaveni zanzeni. 


EIO 1 ENU 


NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

ETALK 


Tato nabidka se nezobrazi, pokud nebude ve 
slotu EIO nainstalovana karta. Tato nabidka fidi 
komunikacni protokoly karty EIO. Skutecny 
obsah nabidky EIO zavisi na typu nainstalovane 
karty. 


TESTOVAT BRANY 
PRO ODESILANI 


Zadne 


Tato polozka umoznuje vyzkouset 
nakonfigurovane brany SMTP a LDAP a zjistit 
tak, zda jsou funkcni. 



Podnabidka Vestaveny server Jetdirect 

Podnabidka Vestaveny server Jetdirect v nabidce V/V obsahuje veskere sit'ove nastaveni 
zanzeni pro digitalni odesilani. 



Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TCP/IP 


POVOLIT 


ZAP. 
VYP. 


Pomoci teto polozky muzete 
protokol TCP/IP povolit nebo zakazat. 


nAzev 
hostitele 


Zadny 


Jedna se o alfanumericky retezec 
obsahujici az 32 znaku, ktery 
zanzeni identifikuje. Tento nazevje 
uveden na konfiguracni strance 
nastroje Jetdirect. Vychozi nazev 
hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je 
posledni sesticisli hardwarove 
adresy LAN (MAC). 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TCP/IP 

(pokracovani) 


METODA 
KONFIGURACE 


BOOTP 
DHCP 
AUTO IP 
RUCNE 


Polozku BOOTP (Bootstrap 
Protocol) pouzijte pro automatickou 
konfiguraci ze serveru BootP. 

Polozku DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) pouzijte pro 
automatickou konfiguraci ze serveru 
DHCP. Pokud tuto moznost zvolite a 
dojde k zapujceni DHCP, zobrazi se 
polozky nabidky DHCP RELEASE 
(UVOLNENI DHCP) a DHCP 
RENEW (OBNOVENl DHCP) 
umoznujici nastaveni moznosti 
zapujceni DHCP. 

Chcete-li pouzit adresovani mistni 
adresy IP automaticke linky, vyberte 
polozku AUTO IP. Bude 
auiomaucKy pnrazena aaresa ve 
tvaru 169.254.x.x. 

Vyberete-li polozku Rucni, bude 
treba nakonfigurovat parametry 
TCP/IP pomoci nabidky MANUAL 
SETTINGS. 




DHCP RELEASE 


NO (NE - vychozi) 
YES (ANO) 


Vyberete-li polozku NO, bude 
ulozeno aktualni zapujceni DHCP. 
Vyberete-li polozku YES, bude 
aktualni zapujceni DHCP i se 
zapujcenou adresou IP uvolneno. 




DHCP RENEW 


NO (vychozi) 
YES 


Vyberete-li polozku NO, nebude 
zafizeni pozadovat obnoveni 
zapujceni DHCP. Vyberete-li 
polozku YES, bude zafizeni 
vyzadovat obnoveni aktualni licence 
DHCP. 




RUCNI 
NASTAVENI 


ADRESA IP 

MASKA PODSlTE 

SERVER SYSLOG 

VYCHOZI BRANA 

CASOVY LIMIT 
NECINNOSTI 


Zadejte sit'ove nastaveni zafizeni. 
Polozka CASOVY LIMIT 
NECINNOSTI je cas v sekundach, 
po jehoz uplynuti bude necinne 
pfipojeni TCP ukonceno. Vychozi 
hodnota je 270 sekund. 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TCP/IP 

(pokracovani) 


DEFAULT IP 
(VYCHOZI 
ADRESA IP) 


AUTO IP 
(AUTOMATICKA 
ADRESA IP) 

LEGACY 
(STARS f VERZE) 


Vyberete-li polozku AUTO IP, bude 
nastavena mistni adresa IP linky 
169.254.x.x. Vyberete-li polozku 
LEGACY, bude nastavena adresa 
192.0.0.192 jednotne se starsimi 
produkty HP Jetdirect. 




PRIMARY DNS 
(PRIMARNI DNS) 


Zadne 


Zadejte adresu IP primarnlho 
serveru DNS (Domain Name 
System). 




SECONDARY 
DNS 

(SEKUNDARNl 
DNS) 


Zadne 


Zadejte adresu IP sekundarniho 
serveru DNS. 


IPX/SPX 


ENABLE 


ON 
OFF 


Povoli nebo zakaze protokol 
IPX/SPX. 




FRAME TYPE 
(TYP RAMCE) 


AUTO 

EN_8023 

EN_11 

EN_8022 

EN_SNAP 


Vyberem polozky AUTO 
automaticky nastavite a omezite typ 
ramce na prvni rozpoznany ramec. 
Polozku AUTO nebo jeden z 
osiainicn vyueru typu ramce vyuene 
pro site Ethernet. 


APPLETALK 


ENABLE 


ON 
OFF 


Povoli nebo zakaze protokol 
Appletalk. 


DLC/LLC 


ENABLE 


ON 
OFF 


Povoli nebo zakaze protokol 
DLC/LLC. 


SECURE WEB 

(ZABEZPECENY 

WEB) 


HTTPS 
REQUIRED 
(VYZADOVAN 
PROTOKOL 

n i i n oj 

HTTPS 

OPTIONAL 

(VOLITELNY 

PROTOKOL 

HTTPS) 


Zadne 


Nastaveni HTTPS REQUIRED bude 
vyzadovat zabezpeceny pristup k 
zabudovanemu webovemu serveru 
pomoci protokolu HTTPS. 

Na«;ta\/pni HTTP9 OPTIONAI 

INdoLdVCI II 1 1 1 1 1 O **J 1 1 IUI1ML 

umoznuje pristup k zabudovanemu 
webovemu serveru bud' pomoci 
protokolu HTTP nebo HTTPS. 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DIAGNOSTICS 
(DIAGNOSTIKA) 


LOOPBACK 
TEST (TEST 
ZPETNE 
bMYOKY) 


YES 
NO 


Vyberem polozky YES provedete 
inicializaci testu zpetne smycky. 

Zpetna smycka ovefi, ze je v 
mistnim zarizeni protokol TCP/IP 
nainstalovan a spravne 
nakonfigurovan. Vrati-li se odpoved', 
znamena to, ze protokol TCP/IP 
pracuje spravne. 


UPOZORNENI 

Tento test vymaze 
konfiguraci 
protokolu TCP/IP. 


TEST PING 


DEST IP (CILOVA 
ADRESA IP) 

PACKET SIZE 

(VELIKOST 

PAKETU) 

TIMEOUT 

COUNT (POCET) 

PRINT RESULTS 
(TISKVYSLEDKU) 

EXECUTE 
(PROVEST) 


Pfed provedenim testu Ping vyplnte 
kazde z nastaveni. Test Ping ovefi 
propojeni koncu pfipojenl odeslanim 
paketu protokolu ICMP (Internet 
Control Message Protocol), cimz 
zjisti, zda cilovy hostitel odpovlda. 

DEST IP urcuje adresu IP 
vzdaleneho hostitele. 

PACKET SIZE urcuje velikost 
jednotlivych paketu v bajtech, ktere 
maji byt odeslany vzdalenemu 
hostiteli. Minimalni (a vychozl) 
hodnota je 64 a maximalnl hodnota 
je 2048. 

TIMEOUT urcuje dobu v sekundach, 
po kterou se ma cekat na odpoved' 
ze vzdaleneho hostitele. Vychozi 
hodnota je 1 a maximalnl hodnota je 
100. 

COUNT urcuje pocet paketu testu, 
ktere maji byt odeslany v ramci 
daneho testu. Vyberte hodnotu mezi 
1 az 100. Chcete-li, aby test 
problhal nepfetrzite, vyberte 
hodnotu 0. 

Mn7nn«t PRINT RF*?III T 5 ? cp 

nevztahuje na zarizeni pro digitalni 
odesilani. 

Chcete-li test Ping inicializovat, 
vyberte polozku EXECUTE a potom 
polozku ANO. 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DIAGNOSTICS 
(pokracovani) 


PING RESULTS 
(VYSLEDKY 
TESTU PING) 


PACKETS SENT 

(ODESLANE 

PAKETY) 

PACKETS 
RECEIVED 
(PRIJATE 
PAKETY) 

PERCENT LOST 

(ZTRATAV 

PROCENTECH) 

RTTMIN 

RTT MAX 

RTT AVE 

PING IN 
PROCESS 
(PKOdIHA I tb I 
PING) 

REFRESH 
(AKTUALIZOVAT) 


Nasledujici polozky nabidky 
zobrazuji vysledky testu Ping. 

Polozky PACKETS SENT a 
PACKETS RECEIVED zobrazuji 
pocet paketu odeslanych a pfijatych 
ze vzdaleneho hostitele od 
inicializace nebo dokonceni 
posledniho testu. 

PERCENT LOST zobrazuje 
procentualni vyjadreni poctu paketu 
testu Ping, ktere byly odeslany bez 
odezvy ze vzdaleneho hostitele. 

Polozky RTT MIN, MAX a AVE 

obsahuji minimalni, maximalni a 
prumerny cas RTT (Round-Trip- 
Time), od 0 do 4096 milisekund, pro 
pfenos paketu a odezvu. 

PING IN PROGRESS oznacuje, zda 
prave probiha ci neprobiha test Ping. 

Vyberem polozky REFRESH 
muzete aktualizovat data testu Ping 
aktualnimi vysledky. 


RESET 
SECURITY 
(RESETOVAT 
ZABEZPECENI) 


NO 
YES 


Zadne 


Pfepne aktualni nastaveni 
zabezpeceni zpet na vychozi 
nastaveni vyrobce. Chcete-li 
nastaveni zabezpeceni resetovat, 
vyberte polozku YES. 


LINK SPEED 
(RYCHLOST 
LINKY) 


AUTO 

10T HALF 

1 n t ci ii i 
IU I rULL 

100TX HALF 
100TX FULL 


Zadne 


Vyberem polozky AUTO 
automaticky nakonfigurujete 
zafizeni tak, aby odpovidalo 

lyLfiiiLfoii in ii\y oiic j collide uujuc i\ 

selhani automatickeho nastaveni, 
bude pouzita polozka 100TX Half. 

Chcete-li radeji nastavit rychlost 
linky rucne, vyberte jednu ze ctyf 
moznosti. 



Podnabidka Resets 

Tato nabfdka obsahuje prikazy resetovani pro nektere z nastaveni zarizeni pro digitalni 
odesilani. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OBNOVIT 

NASTAVENI 

VYROBCE 


Zadne 


Tato polozka resetuje parametry a vychozi 
hodnoty nastavene uzivatelem na vychozi 
hodnoty vyrobce. Vymaze take vstupni 
vyrovnavaci pamef aktivniho vstupu/vystupu. Pfi 
tomto resetovani postupujte opatrne. 


REZIM SPANKU 


VYP. 
ZAP. 


Pomoci tohoto nastaveni muzete vypinat a 
zapinat rezim spanku. Pokud rezim spanku 
vypnete, nebude zafizeni nikdy prechazet do 
rezimu uspory energie. 

Vychozi nastaveni je ZAP. 


ZAMKNOUT VOZIK 


Zadne 


Polozka nabidky Zamknout vozik pfesune vozik 
do polohy, ve ktere jej Ize uzamknout. Tuto 
polozku nabidky vyberte, jestlize se vam 
nepodafi spustit polozku Zamek skeneru. 
Umisteni zamku skeneru je uvedeno v casti 
Casti zanzeni pro diaitalni odesilani. 


SMAZAT ADRESAR 


Zadne 


Tato polozka odebere vsechny adresy z 
mistniho adresafe. 


SMAZAT HLASENI 

PODAVACE 

DOKUMENTO 


NE 
ANO 


Pomoci teto polozky nabidky muzete vymazat 
varovne zpravy Objednejte soupravu 
podavace dokumentu a Vymente soupravu 
podavace dokumentu. Zprava Objednejte 
soupravu podavace dokumentu se zobrazi 
priblizne jeden mesic pfedtim, nez bude nutne 
soupravu podavace ADF vymenit. Zprava 
Vymente soupravu podavace dokumentu se 
zobrazi na konci zivotnosti (intervalu udrzby). 
Tato polozka nabidky se zobrazi pouze v 
pripade, ze se jiz na ovladacim panelu zobrazila 
jedna z uvedenych zprav. Nastavenim na 
hodnotu ANO varovnou zpravu skryjete. 


RESET SUPPLIES 
(RESETOVAT 
SPOTREBNI 
MATERIAL) 


NEW DOCUMENT 
FEEDER KIT (NOVA 
SOUPRAVA 
PODAVACE 
DOKUMENTO) 


Tato polozka nabidky resetuje po nainstalovani 
nove soupravy interval udrzby Soupravy 
podavace dokumentu. Po instalaci nove 
soupravy nastavte tuto polozku nabidky na 
hodnotu ANO. 



Nabidka Diagnostika 

Nabidka Diagnostika obsahuje nasledujici polozky. 



Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


ZOBRAZIT 

PROTOKOL 

UDALOSTI 


Zadne 


Vyberem teto polozky zobrazite nejdrive 
nejnovejsi udalosti, az po poslednich 50 vyskytu. 
Protokol se zobrazi na displeji ovladaciho panelu. 
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Polozka 


Hodnoty nebo 
polozky podnabidky 


Vysvetleni 


KALIBROVAT 
SKENER 


Zadne 


Vyberem teto polozky zahajite proces kalibrace 
skeneru. Pokyny najdete v casti Kalibrace skeneru. 


TESTY SKENERU 


DOLNI LAMPA 
CIDLA 

HORNI LAMPA 

SOLENOID ZAVERKY 

SOLENOID 
HMOTNOSTI 

MOTOR VYSTUPU 
ADF 

MOTOR VSTUPU ADF 

ZPETNY CHOD 
MOTORU VSTUPU 
ADF 

MOTOR PLOCHEHO 
SKENERU 

ADF READ MOTOR 
(MOTOR CTENI Z 
ADF) 

ADF READ MOTOR 
REVERSE (MOTOR 
OBRACENEHO 
CTENI Z ADF) 

ADF DUPLEX 
SOLENOID 

DUPLEXNI 
JEDNOTKY ADF) 

ADF LED INDICATOR 
(KONTROI KA LED 
ADF) 


Jsou to testy pro overeni funkcnosti komponent 
skeneru. Ve vetsine pfipadu se spusti test 
vybrane soucasti skeneru a potom se uzivateli 
zobrazi vyzva k potvrzeni, zda je zapnuta. 


OVLADACI PANEL 


DIODY LED 


Tpnto tp^t ovpri fnnkrno^t knntrnlpk 1 FD ipiirh 

1 Gl 1 LU ICj 1 UVCI 1 IUIIl\Olll_foL l\UI III l_l 1 I J "J lul 1 

zapnutim a vypnutim. 




DISPLEJ 


Zobrazi na displeji testovaci vzorky. 




TLACITKA 


Zobrazi vyzvu ke stisknuti jednotlivych tlacitek 
na ovladacim panelu pro overeni jejich funkcnosti. 




DOTYKOVA 
OBRAZOVKA 


Rozdeli displej na ctverce tvofici rnfizku. Potom 
zobrazi vyzvu, abyste jednotlive ctverce vybrali a 
zjistili, zda obrazovka reaguje na dotyk. 



Nabidka Sluzby 

Nabidka Sluzby je uzamcena a muze ji otevfit pouze servisni technik. 
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Rizeni zabezpeceni 



Nejzakladnejsi funkci zafizeni pro digitalni odesilani je jeho schopnost vyzadovat od 
uzivatele pfed ziskanim pfistupu k funkcim zafizeni pro digitalni odesilani pfihlaseni do site. 
Tim Ize zabranit tomu, aby mohli neopravneni uzivatele pracovat se zafizenim a odesilat z 
nej dokumenty. Durazne doporucujeme, abyste pfi konfiguraci zafizeni pro digitalni 
odesilani povolili ovefovani. Viz cast Karta Ovefovani . 

Uzivatele, ktefi chteji mit moznost zabezpeceni e-mailu, bude zajimat, ze je zafizeni pro 
digitalni odesilani dodavano s moznosti zabezpeceneho e-mailu. Sluzby pro zabezpecene 
dorucovani e-mailu nabizi fada jinych dodavatelu softwaru. Funkce Sekundarni e-mail je 
navrzena tak, aby pracovala s jednim z uvedenych softwarovych programu jinych vyrobcu a 
slouzila uzivatelum, ktefi vyzaduji zvlastni zabezpeceni dat. Od funkce standardniho e-mailu 
se lisi v torn, ze data pfedavana mezi zafizenim a serverem se softwarem HP DSS jsou 
sifrovana. E-mailova zprava kompatibilni s normou rfc822 obsahujici naskenovana data ve 
forme pfilohyje vytvafena ve slozce na serveru se softwarem HP DSS. Softwarovy program 
jineho vyrobce, ktery tuto slozku sleduje, zpracuje e-mailovou zpravu a odesle ji 
zabezpecenym zpusobem. 



Omezenl pristupu k softwaru 

V zajmu zachovani zabezpeceni zafizeni pro digitalni odesilani je nutne omezit pfistup k 
softwarovym programum, pomoci kterych Ize zafizeni konfigurovat. Ve vychozim nastaveni 
jsou pfi zahajeni pouziti sluzby HP DSS zafizenim pro digitalni odesilani moznosti 
konfigurace digitalniho odesilani v zabudovanem webovem prohlizeci EWS zakazany. 
Zafizeni pro digitalni odesilani tak potom Ize konfigurovat pouze pomoci Nastroje pro 
konfiguraci HP MFP DSS. To centralizuje ulohy konfigurace a usnadhuje fizeni 
zabezpeceni. Meli byste se ujistit, ze je software HP DSS nainstalovan na zabezpecenem 
serveru a ze Konfiguracni nastroj HP MFP DSS nemohou pouzit neopravneni uzivatele. 

Krome toho muzete na serveru EWS take nastavit heslo, a zabranit tak v pfistupu na karty 
zafizeni obsahujici nastaveni. Po nastaveni hesla se uzivatelum zobrazi pouze karta 
Informace serveru EWS. Viz informace o strance Security v casti Stranky nastaveni 
serveru EWS. 

Poslednim softwarovym programem, kterym Ize ovladat zafizeni pro digitalni odesilani, je 
program HP Web Jetadmin. Tento program Ize take nakonfigurovat tak, aby vyzadoval heslo 
pfed provadenim jakychkoli zmen. Mel by byt take nainstalovan na zabezpecenem serveru a 
mel by byt chranen pfed neopravnenym pouzitim. 
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Bezpecnostm zamek 



Bezpecnostni zamek je mechanicky zamek, ktery zabranuje odebrani internich komponent 
zafizeni. Pouzivany zamek je pocitacovy zamek od jineho vyrobce podobny zamkum 
pouzivanym k uzamceni pfenosnych pocitacu. Zakupte zamek samostatne a potom jej 
upevnete na produkt do umisteni zobrazeneho na tomto obrazku. 




Prace s adresafi 

Jednou z roll spravce zafizeni pro digitalni odesflani je sprava vefejnych a osobnfch 
adresafu v ramci zafizeni. 



Vymazam adresaru HP DSS 

Software HP DSS pouziva adresafe pro ulozeni e-mailovych adres, ktere uzivatele zadavaji 
na zafizeni. Pokud je v zafizeni povoleno ovefovani uzivatele, adresy jsou ulozeny v 
individualnim adresafi HP DSS uzivatele. V opacnem pfipade jsou adresy ulozeny ve 
vefejnem adresafi HP DSS. Adresafe HP DSS jsou k dispozici pro vsechna zafizeni pro 
digitalni odesflani, ktere server HP DSS podporuje. Pokud adresy obsazene v techto 
adresafich nebudou jiz dale potfebne, muzete libovolny z adresafu nebo vsechny adresafe 
HP DSS vymazat klepnutim na tlacitko Vymazat na karte Adresovani v Nastroji pro 
konfiguraci HP MFP DSS. 



Overeni a dostupnost adresafe 

Adresy zadane pfimo uzivatelem jsou ulozeny jinym zpusobem, ktery zavisi na torn, zda byl 
uzivatel ovefen prostfednictvim ovladaciho panelu. 

• Ovefeno: Ulozeno do adresafe Osobni. 

• Neovefeno: Ulozeno do adresafe Host. Vsichni neovefeni uzivatele mohou zobrazit 
obsah adresafe Host. 

• E-mailove adresy ulozene v kontaktech aplikace Outlook jsou k dispozici ovefenemu 
uzivateli. 

E-mailove adresy zadane pfimo pomoci ovladaciho panelu jsou ulozeny v mezipameti 
osobniho adresafe. 
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Osobni adresare 



Software HP DSS pfistupuje k osobnim e-mailovym adresam ovefeneho uzivatele, ktere 
jsou ulozeny ve slozce kontaktu aplikace Outlook. Zarizeni pro digitalni odesilani zobrazi 
seznam osobnich e-mailovych adres v kombinaci s adresami z jinych dostupnych vefejnych 
adresaru. 



Poznamka Dostupnost osobniho adresare vyzaduje splneni nasledujicich pfedpokladu: V zarizeni pro 

digitalni odesilani musi byt povoleno ovefovani systemu Windows (system Novell neni 
podporovan) a na serveru HP DSS musi byt nainstalovan e-mailovy klient kompatibilni s 
rozhranim MAPI. 



Zachovani mistmho adresare 

E-mailove adresy zadane pfimo pomoci ovladaciho panelu zarizeni pro digitalni odesilani, 
ktery neni pfipojen k serveru HP DSS, jsou ulozeny v mistnim adresari. Po pfidani zarizeni 
pro digitalni odesilani na server HP DSS bude mistni adresar importovan do adresare Host 
ulozeneho na serveru HP DSS. Tento adresar obsahuje vsechny adresare pfidanych 
zarizeni pro digitalni odesilani a zarizeni MFP a zpnstupm prostrednictvim libovolneho 
zarizeni pro digitalni odesilani nebo zarizeni MFP e-mailove adresy drive ulozene do 
mezipameti. 

Ovladaci panel zarizeni pro digitalni odesilani umoznuje uzivateli zvolit jedno ze dvou 
zobrazeni adresare: Vse nebo Osobni. Zobrazeni Osobni bude zpfistupneno po ovefeni 
uzivatele. Kazde zobrazeni nabidne uzivateli jeden serazeny seznam e-mailovych adres 
sestaveny ze vsech adresaru, ktere jsou aktualne v danem zobrazeni aktivni. V nasledujici 
tabulce je uvedeno, ktere adresare jsou v jednotlivych zobrazenich slouceny. 



Povoleni 
dynamickeho 
adresare LDAP 


Povoleni ovefeni 


Zobrazeni Mistni 


Zobrazeni Osobni 


Ne 


Ne 


Host, Globalni 
(replikovany adresar 
LDAP nebo program 
ABM), Vefejny 
distribucni seznam 


Host 


Ne 


Ano 


Soukromy, Osobni, 
Osobni distribucni 
seznam, Host, 
Globalni (replikovany 
adresar LDAP nebo 
program ABM), 
Vefejny distribucni 
seznam 


Soukromy, Osobni, 
Osobni distribucni 
seznam, Host 


Ano 


Ne 


Host, Dynamicky 
adresaf LDAP 


Host 
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Povoleni 
dynamickeho 
adresafe LDAP 


Povoleni ovefeni 


Zobrazeni Mistni 


Zobrazeni Osobni 


Ano 


Ano 


Soukromy, Osobni, 
Osobni distribucni 
seznam, Host, 
Dynamicky adresaf 
LDAP 


Soukromy, Osobni, 
Osobni distribucni 
seznam, Host 



Soukromy 

Soukromy adresaf jejedinecny pro kazdeho ovefeneho uzivatele a poskytuje danemu 
uzivateli mfsto pro ulozeni (pfidani ci odstraneni) e-mailovych adres zadanych na ovladacim 
panelu zafizeni pro digitalni odesilanf. Soukromy adresar je pfistupny danemu uzivateli z 
jakehokoli zanzenf pro digitalni odesilanf nebo zaffzenf MFP, ktere je nakonfigurovano tak, 
aby pouzivalo overeni pro funkci odesilanf na e-mail. 

Osobni 

Osobni adresar jejedinecny pro kazdeho overeneho uzivatele a je kopii databaze kontaktu 
serveru Microsoft Exchange daneho uzivatele. E-mailove adresy ze seznamu kontaktu 
uzivatele jsou nacteny do osobniho adresafe a seznamy kontaktu jsou nacteny do osobnfho 
distribucniho seznamu. Nacteni adres a seznamu je spusteno po ovefeni uzivatele. 

Osobni distribucni seznam 

Osobni distribucni seznamy jsou pojmenovane seznamy e-mailovych adres ziskanych ze 
serveru Microsoft Exchange jako Seznamy kontaktu a jsou udrzovany v osobnim adresafi. 

Host 

Adresaf Host poskytuje neovefenym uzivatelum misto pro ulozeni (pridani ci odstraneni) 
e-mailovych adres zadanych na ovladacim panelu digitalniho zafizem. Adresaf Host je 
pfistupny vsem uzivatelum z jakehokoli zafizeni pro digitalni odesilani nebo zafizeni MFP, 
ktere je nakonfigurovano tak, aby pouzivalo sluzbu digitalniho odesilanf. 

Globalni (replikovany adresaf LDAP nebo program ABM) 

Zaffzenf pro digitalni odesilanf je mozne nakonfigurovat tak, aby importovalo zaznamy 
adresafe ze serveru LDAP. Globalni adresaf naplneny ze serveru LDAP se obvykle 
oznacuje jako Replikovany adresaf LDAP. 

Program HP Address Book Manager poskytuje funkci pro naplnenf globalniho adresafe 
pfimo zadanfm uzivatelem nebo prostfednictvfm souboru vygenerovanych z jinych databazf. 
Viz nasledujicf cast Program Address Book Manager. 

Vefejny distribucni seznam 

Vefejny distribucni seznam je pojmenovany seznam e-mailovych adres vytvofenych nebo 
naimportovanych pomoci programu ABM a udrzovany v globalnfm adresafi. 
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Program Address Book Manager 

Hlavnim ucelem programu Address Book Manager je poskytnout spravci zpusob pro 
vytvofeni a zmenu adresaru e-mailovych adres ulozenych v softwaru pro digitalni odesilani 
HP Digital Sending Software. Program Address Book Manager muze pouzivat pouze 
uzivatel s opravnenimi spravce. 

Program Address Book Manager slouzi k provedeni nasledujicich akci: 

• zobrazeni, pridani, zmena a odstraneni informaci ve vefejnych adresarich; 

• zobrazeni, pridani, zmena a odstraneni informaci v soukromych adresarich overenych 
uzivatelu. 



Poznamka Program Address Book Manager musi byt instalovan samostatne. Vlozte disk CD s 

programem HP DSS do jednotky CD-ROM, vyhledejte slozku ABM a spusfte soubor 
SETUP.EXE. 



Program Address Book Manager spustite podle nasledujicich pokynu: 

1 . V pocftaci klepnete na tlacitko Start a potom pfejdete na polozku Programy. Pfejdete 
na polozku Hewlett-Packard a klepnete na polozku HP Address Book Manager. 

Zobrazi se okno programu Address Book Manager. 

2. Do pole Nazev zarizeni pro digitalnf odesilani zadejte nazev serveru DNS nebo adresu 
IP serveru HP DSS nebo zvolte drive zadany nazev DNS ci adresu IP z rozeviraciho 
seznamu. 

3. Do pole Uzivatelske jmeno zadejte ADMINISTRATOR. 

4. Do pole Uzivatelske heslo zadejte heslo (pokud je vyzadovano) a klepnete na tlacitko 
OK. Pokud jsou vsechny informace platne, zobrazi se hlavni okno programu ABM. 



Pouziti protokolu cinnosti 

Zarizeni zachovava v protokolu cinnosti zaznamy o vsech udalostech digitalniho odesilani. 

V protokolu cinnosti muze byt ulozeno az 1 024 polozek. Nove udalosti pfitom prepisuji 
nejstarsi udalosti. 

Protokol cinnosti obsahuje ikony znazorhujici typ hlaseni: 
Informace - Nem pozadovana zadna akce. 

Upozorneni - Upozorhuje na urcite selhani, ktere muze vyzadovat akci. 

Chyba - Upozornuje na problem, ktery vyzaduje zasah spravce, pripadne 
kontaktovani autorizovaneho prodejce spolecnosti Hewlett-Packard. 

V protokolu cinnosti zarizeni jsou zaznamenavany nasledujici udalosti: 

• kazda uloha digitalniho odesilani (pro vsechny typy cilovych umisteni), 

• uspech nebo selhani cinnosti, 
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• ukonceni a restartovani, 

• odstraneni obsahu adresafe, 

• chyby systemu. 

O kazde udalosti jsou zaznamenavany nasledujici informace: 

• uzivatel, 

• datum a cas, 

• cas, 

• dalsi podrobnosti (napriklad seznam cilovych umisteni, velikost a pocet stranek a format), 

• popis udalosti, 

• zavaznost udalosti (informace, upozorneni, chyba). 
Zobrazit muzete tfi ruzne protokoly cinnosti: 

• Protokol serveru HP DSS - Spust'te Nastroj pro konfiguraci HP MFP DSS a klepnutim 
na kartu Protokol zobrazte protokol serveru HP DSS. Tim zobrazite protokol cinnosti 
sluzby HP DSS. Klepnutim na tlacitko Podrobnosti otevfete dialogove okno 
Podrobnosti obsahujici dalsi informace o vybrane udalosti protokolu. Klepnutim na 
tlacitko Vymazat protokol vymazete. 

• Protokol cinnosti zafizeni pro digitalni odesilani - Spust'te Konfiguracni nastroj 

HP MFP DSS a klepnete na kartu Konfigurace MFP. V seznamu zafizeni MFP vyberte 
zafizeni pro digitalni odesilani a potom klepnete na tlacitko Konfigurovat MFP. 
Klepnutim na kartu Protokol zobrazite protokol cinnosti vybraneho zafizeni. Klepnutim 
na tlacitko Vymazat na karte Protokol muzete protokol cinnosti zafizeni vymazat. 
Vysvetleni hlaseni protokolu udalosti naleznete v casti Zpravy protokolu udalosti 
zafizeni pro digitalni odesilani . 

• Protokol udalosti ovladaciho panelu - Stisknete tlacitko Nabidka na ovladacim panelu 
a vyberte nabidku DIAGNOSTICS. Vyberte polozku DIAGNOSTICS. Tim zobrazite 50 
nejnovejsich udalosti tohoto zafizeni. 

Vymazani protokolu je uzitecne, pokud odstrahujete nejake problemy. Po vymazani 
protokolu se v polozkach projevi pouze aktualni podminky. Vymazani protokolu je take 
uzitecne po provedeni vyznamnych zmen v konfiguraci. 



Aktualizace firmwaru 



HP 9200C Digital Sender obsahuje funkci vzdalene aktualizace firmwaru (RFU). Firmware 
zafizeni pro digitalni odesilani muzete vzdalene aktualizovat pomoci nasledujicich kroku. 
Tyto krokyjsou podrobneji popsany v nasledujicich castech. 

1 . Urcete aktualni verzi firmwaru nainstalovaneho v zafizeni. 

2. Pfejdete na web a zjistete, zda je k dispozici nova verze. Pokud ano, stahnete 
nejnovejsi firmware do pocitace. 

3. Stahnete novy firmware do zafizeni. 
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Urceni aktualm verze firmwaru 



Chcete-li zjistit aktualni verzi firmwaru, zobrazte na ovladacim panelu zafizeni pro digitalni 
odesilani konfiguracni stranku. Pfi zobrazovani konfiguracni stranky postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

1 . Na ovladacfm panelu otevfete nabidky stisknutim tlacitka Nabidka. 

2. Vyberte nabidku INFORMACE. 

3. Vyberte polozku VIEW CONFIGURATION. 

4. Pfejdete do casti konfigurace oznacene textem Device Information, kde naleznete kod 
data firmwaru. Kod data firmwaru ma pfiblizne nasledujici podobu: 20030502 05.003.0 



Stazeni noveho firmwaru z webu spolecnosti Hewlett-Packard 

Chcete-li pro zarizeni pro digitalni odesilani vyhledat nejaktualnejsi aktualizaci firmwaru, 
prejdete na adresu http://www.hp.com/go/9200c_firmware. Tato stranka obsahuje take 
pokyny tykajici se zpusobu stazeni nove verze firmwaru. 

Stahnete z webu novou verzi firmwaru a potom aktualizuje firmware zarizeni pro digitalni 
odesilani jednim z nasledujicich zpusobu. 

Aktualizace firmwaru primo pripojeneho k siti pomocf 
serveru FTP 

Aby bylo mozne prijmout aktualizaci souboru RFU, musi byt zarizeni ve stavu Pfipraveno. 
Vsechny ulohy umistene ve fronte pfed ulohou RFU budou dokonceny pred zpracovanim 
aktualizace. 

Cas aktualizace zavisi na dobe pfenosu vstupu/vystupu a na dobe potrebne k opetovnemu 
spusteni zarizeni. Doba pfenosu vstupu/vystupu zavisi na mnoha faktorech, vcetne rychlosti 
hostitelskeho pocitace, ktery aktualizaci odesila. Dojde-li k pferuseni procesu vzdalene 
aktualizace firmwaru pfed stazenim (pfi zobrazeni zpravy Receiving Upgrade (Pfijimani 
aktualizace) na displeji ovladaciho panelu), bude nutne firmware odeslat znovu. Dojde-li 
behem aktualizace pameti flash DIMM (pfi zobrazeni Performing Upgrade (Probiha 
aktualizace) na displeji ovladaciho panelu) k pferuseni napajeni, bude aktualizace 
pferusena a na displeji ovladaciho panelu se zobrazi zprava v anglictine Resend Upgrade 
(Znovu odeslete aktualizaci). 

Pomoci nasledujicich pokynu proved'te aktualizaci prostfednictvim serveru FTP. 
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Aktualizace firmwaru vyzaduje zmenu formatu permanent™ pameti NVRAM (Nonvolatile 
Random Access Memory). Veskere nastaveni nabidky zmenene oproti vychozimu nastaveni 
se pravdepodobne do vychoziho nastaveni vrati. Budete-li chtit pouzit jine nez vychozi 
nastaveni, bude nutne nastaveni znovu zmenit. 

1 . Pokud dosud neznate adresu TCP/IP zafizeni pro digitalni odesilani, zjistete si ji na 
strance portu EIO nastroje Jetdirect. Stranka nastroje HP Jetdirect je druha stranka, 
ktera se zobrazi na ovladacim panelu na strance konfigurace. 

Pfed pfipojenim k zarizeni pro digitalni odesilani se ujistete, ze neni v rezimu spanku. 
Ujistete se take, ze jste z displeje ovladaciho panelu vymazali vsechny chybove zpravy. 

2. V pocitaci spust'te okno pfikazoveho radku. 

3. Zadejte nasledujici: f tp <adresa tcp/ip>. Pokud je napfiklad adresa TCP/IP 
192.168.0.90, zadejte ftp 192 . 168 . 0 . 90. 

4. Na klavesnici stisknete klavesu Enter. 

5. Po zobrazeni vyzvy k zadani uzivatelskeho jmena stisknete klavesu Enter. 

6. Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla stisknete klavesu Enter. 

7. Do pnkazoveho radku zadejte pfikaz bin. 

8. Stisknete klavesu Enter. V okne pnkazoveho radku se zobrazi zprava 200 Types set to 
I, Using binary mode to transfer files. 

9. Zadejte pfikaz put <nazevsouboru>, kde <NAZEVSOUBORU> je cesta k souboru 
RFU, kteryjste stahli z webu. Zadejte napfiklad put C: \lj\3500fw.rfu a stisknete 
klavesu Enter. 

Pokud nazev souboru nebo cesta obsahuje mezeru, je tfeba nazev souboru nebo cestu 
uzavfit do uvozovek. Zadejte napfiklad put "C: \my documents\lj\3500fw.rfu" 

V okne pfikazoveho fadku se zobrazi fada nasledujicich zprav: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Potom se zobrazi zprava obsahujici informace o pfenosove rychlosti. 

10. Proces stahovani bude zahajen a firmware bude v zafizeni aktualizovan. Tato akce 
bude trvat pfiblizne 5 minut. Nechejte proces dokoncit bez dalsi interakce se zafizenim 
nebo pocitacem. 

Po zpracovani aktualizace zafizeni pro digitalni odesilani automaticky firmware restartuje. 

1 1 . Do pnkazoveho fadku ukoncete pfikaz ftp zadanim pfikazu bye. 

12. Vrat'te se do rozhrani systemu Windows zadanim pfikazu exit do pfikazoveho fadku. 
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Aktualizace firmwaru pomoci nastroje HP Web Jetadmin 



Tento postup vyzaduje instalaci nastroje HP Web Jetadmin verze 7.0 nebo novejsi (viz cast 
Nastroj HP Web Jetadmin ). Pomoci nasledujicich kroku muzete po stazenf souboru RFU z 
webu spolecnosti Hewlett-Packard aktualizovat samostatne zafizeni prostfednictvim 
nastroje HP Web Jetadmin. 

1 . Spust'te nastroj HP Web Jetadmin. 

2. V rozeviracim seznamu na panelu Navigation (Navigace) otevfete slozku Device 
Management (Sprava zafizeni). Pfejdete do slozky Device Lists (Seznamy zafizeni). 

3. Rozbalte slozku Device Lists a vyberte polozku All Devices (Vsechna zafizeni). V 
seznamu zanzeni vyhledejte zanzeni pro digitalni odesilani, ktereho chcete 
aktualizovat, a potom jej klepnutim vyberte. 

4. V pravem hornim rohu okna vyhledejte rozeviraci seznam Device Tools (Nastroje 
zafizeni). V seznamu akci vyberte polozku Update Printer Firmware (Aktualizovat 
firmware tiskarny). 

5. V casti Upload New Firmware Image (Ulozit novou bitovou kopii firmwaru) klepnete na 
tlacitko Browse (Prochazet) a pfejdete do umisteni souboru RFU, ktery jste stahli z 
webu na zacatku tohoto postupu. Vyberte soubor. 

6. Klepnutim na polozku Upload (Odeslat) pfesunte soubor RFU do spravneho umisteni 
na serveru HP Web Jetadmin. Po dokonceni ulozeni dojde k aktualizaci okna prohlizece. 

7. V rozeviraci nabidce Select New Firmware Version (Vyberte novou verzi firmwaru) 
vyberte kod data noveho souboru RFU. 

8. Klepnete na polozku Update Firmware Now (Aktualizovat firmware). Nastroj HP Web 
Jetadmin odesle vybrany soubor RFU do zanzeni. Na ovladacim panelu zafizeni pro 
digitalni odesilani se zobrazi zpravy oznacujici prubeh aktualizace. Na konci procesu 
aktualizace zafizeni pro digitalni odesilani firmware restartuje. 



Aktualizace firmwaru nastroje HP Jetdirect Inside 

Sit'ove rozhrani nastroje HP Jetdirect Inside v zanzeni obsahuje firmware, ktery Ize 
aktualizovat nezavisle na firmwaru zafizeni pro digitalni odesilani. Tento postup vyzaduje 
instalaci nastroje HP Web Jetadmin verze 6.2 nebo novejsi (viz cast Nastroj HP Web 
Jetadmin ). Podle nasledujicich kroku muzete aktualizovat firmware nastroje HP Jetdirect 
pomoci nastroje HP Web Jetadmin. 

1 . Spust'te program Web Jetadmin. 

2. V rozeviracim seznamu na panelu Navigation (Navigace) otevfete slozku Device 
Management (Sprava zafizeni). Pfejdete do slozky Device Lists (Seznamy zafizeni). 

3. Vyberte zafizeni, ktere chcete aktualizovat. 

4. V rozeviracim seznamu Device Tools vyberte polozku Jetdirect Firmware Update 

(Aktualizace firmwaru nastroje Jetdirect). 

5. V casti Jetdirect firmware version (Verze firmwaru nastroje Jetdirect) naleznete cislo 
modelu nastroje Jetdirect a aktualni verzi firmwaru. Tyto udaje si poznamenejte. 

6. Pfejdete na adresu http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Projdete si seznam cisel modelu nastroje Jetdirect a vyhledejte cislo, ktere jste si 
poznamenali. 
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8. Porovnejte aktualni verzi firmwaru pro dany model a zjistete, zda je novejsi nez vami 
poznamenana verze. Pokud ano, klepnete pravym tlacitkem mysi na odkaz na firmware 
a podle pokynu na webove strance si stahnete soubor s novym firmwarem. Soubor je 
treba ulozit do adresafe <jednotka>:\PROGRAM FILESMHP WEB JETADMIN\DOC 
\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECTv pocitaci, ve kterem je spusten software 
HP Web Jetadmin. 

9. V nastroji Web Jetadmin se vrat'te do hlavniho seznamu zafizeni a znovu vyberte 
zafizeni pro digitalnf odesilani. 

10. V rozeviracim seznamu Device Tools vyberte polozku Jetdirect Firmware Update. 

1 1 . Na strance firmwaru nastroje Jetdirect se v casti Jetdirect Firmware Available on HP 
Web Jetadmin (V nastroji HP Web Jetadmin je k dispozici firmware nastroje Jetdirect) 
zobrazi verze noveho firmwaru. Klepnutim na tlacitko Update Firmware Now 
aktualizujte firmware nastroje Jetdirect. 



Udrzba hardwaru 

Udrzba zafizeni pro digitalnf odesNani muze zahrnovat cisteni, vymenu dilu a kalibraci 
skeneru zafizeni pro digitalnf odesilani. 

Cisteni zarizeni pro digitalnf odesilani 

Chcete-li zachovat kvalitu skenovani, cistete zafizeni, pouze pokud je podavac nebo sklo 
viditelne znecistene nebo umazane ci v pfipade, ze dochazi ke snizeni kvality skenovani 
(napfiklad k tvorbe pruhu). Vnejsi povrch zafizeni cistete hadnkem navlhcenym vodou. 
Vnitfni casti zafizeni cistete pouze suchym hadfikem, ktery neuvolnuje vlakna. Pfi 
nasledujicich ulohach cisteni berte na vedomi vsechna upozorneni a varovani. 

Cisteni skla 

• Sklo cistete pouze v pfipade viditelneho znecisteni nebo v pfipade nizke kvality 
skenovani (napfiklad pfi tvorbe pruhu). 

• Povrch skla jemne otfete cistym, vlhkym hadfikem, ktery neuvolnuje vlakna. K navlhceni 
hadfiku pouzijte pfipravek pro cisteni povrchu na bazi cpavku. 

UPOZORNENI Kapaliny nenanasejte ani nerozprasujte pfimo na sklo. Na sklo nadmerne netlacte, abyste 
jej nerozbili. 



Cisteni dotykove obrazovky 

Dotykovou obrazovku muzete vycistit podle potfeby a odstranit tak otisky prstu nebo nanosy 
prachu. Chcete-li obrazovku vycistit, otfete ji jemne cistym hadfikem navlhcenym vodou, 
ktery neuvolnuje vlakna. 

UPOZORNENI Pouzivejte pouze vodu. Rozpoustedla a cistici pfipravky by mohly dotykovou obrazovku 
poskodit. Kapaliny nenanasejte ani nerozprasujte pfimo na dotykovou obrazovku. 
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Cistern prepravniho system u podavace ADF 

1 . Zvednete horni cast zarizeni pro digitalni odesilani. 




3. Vyhledejte bile vinylove kalibracni pasky. 




4. Otfete vyztuzeni podavace ADF a kalibracni pasky cistym, vlhkym hadnkem, ktery 
neuvolhuje vlakna. K navlhceni hadriku pouzijte pripravek pro cistenf povrchu na bazi 
cpavku. 




5. Zavrete horni cast zafizenf pro digitalni odesilani. 
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Cistern valecku podavace ADF 

Valecky podavace ADF byste meli vycistit v pfipade, ze dochazi k nespravnemu podavanf 
nebo pokud originaly pri vystupu z podavace ADF vykazuji znecisteni. 

UPOZORNENI Pnlis caste cistern valecku muze zpusobit vniknuti prachu do zaffzeni. 
1 . Otevrete podavac ADF. 




3. Valecky jemne otrete cistym hadnkem navlhcenym vodou, ktery neuvolnuje vlakna. 
UPOZORNENI Nenanasejte vodu pnmo na valecky. Mohli byste zafizeni poskodit. 

4. Zavfete podavac ADF. 




5. Stisknutim uvolnovaciho tlacitka otevrete kryt podavace ADF. 
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6. Vyhledejte valecky. 




7. Valecky otfete cistym hadffkem navlhcenym vodou, ktery neuvolhuje vlakna. 
UPOZORNENI Nenanasejte vodu pffmo na valecky. Mohli byste zafizeni poskodit. 



8. Vyhledejte oddelovaci podlozku. 




9. Otfete ji cistym hadffkem navlhcenym vodou, ktery neuvolhuje vlakna. 

10. Zavfete kryt podavace ADF. 




Vymena mylaroveho potahu 

Pokud se na skenovanych obrazech zacnou objevovat svisle pruhy, jak je znazorneno na 
nasledujfcim obrazku, bude pravdepodobne nutne vymenit mylarovy potah na spodni casti 
podavace ADF. Zafizem je dodavano s obalkou obsahujicf tfi dalsf mylarove potahy a 
pokyny k instalaci. Obalku naleznete v pfihradce za vinylovym vyztuzenfm podavace ADF, 
jakje znazorneno na obrazku. 



66 Kapitola 3 Sprava zafizeni pro digitalni odesilam 



CSWW 



AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 




Poznamka 



Mylarovy potah vymente podle pokynu dodanych v obalce. 

V pfipade potreby si muzete dalsi soupravy pro vymenu mylarovych potahu objednat u 
sveho obchodniho zastupce spolecnosti Hewlett-Packard. Cislo produktu HP je Q6496A. 



Diagnostika 

Diagnosticke testy, ktere umozhujf potvrdit provoz hardwaru, Ize spoustet z ovladacfho 
panelu. 

Test kontrolek LED 

Funkci kontrolek LED na ovladacim panelu muzete vyzkouset podle nasledujicfch pokynu. 

1 . Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Nabidka a vyberte nabidku DIAGNOSTICS. 

2. Vyberte polozku CONTROL PANEL a potom vyberte test LEDs. Test kontrolek LED 
zapne a vypne jednotlive kontrolky LED a overi tak jejich funkcnost. 



Test displeje 

Funkci displeje ovladaciho panelu muzete vyzkouset pomoci nasledujicich pokynu. 

1 . Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Nabidka a vyberte nabfdku DIAGNOSTICS. 

2. Vyberte polozku CONTROL PANEL a potom vyberte test DISPLAY. Test displeje 
zobrazi na displeji ovladaciho panelu zkusebni vzorky. 

Test tlacitek 

Funkci tlacitek ovladaciho panelu muzete vyzkouset pomoci nasledujicich pokynu. 

1 . Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Nabidka a vyberte nabidku DIAGNOSTICS. 

2. Vyberte polozku CONTROL PANEL a potom vyberte test BUTTONS. Test tlacitek vas 
vyzve, abyste stiskli jednotliva tlacitka na ovladacim panelu a vyzkouseli tak jejich funkci. 
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Test dotykove obrazovky 

Funkci dotykove obrazovky ovladaciho panelu muzete vyzkouset pomoci nasledujicich 
pokynu. 

1 . Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Nabidka a dotykem vyberte nabidku DIAGNOSTICS. 

2. Dotykem vyberte polozku CONTROL PANEL a potom vyberte dotykem polozku 
TOUCHSCREEN. Test dotykove obrazovky rozdeli obrazovku na dily mrizky a potom 
zobrazi vyzvu, abyste dotykem na kazdou cast mrizky vyzkouseli jeji funkci. 



Kalibrace skeneru 

Ucelem procesu kalibrace skeneru je kompenzace posunu v obrazovem systemu skeneru 
(posuvne hlavy) pri skenovani pomoci podavace ADF a plocheho skenovani. Vzhledem k 
mechanickym tolerancim nemusi posuvna hlava skeneru cist polohu obrazu presne. Behem 
procedury kalibrace budou vypocitany a ulozeny hodnoty posunu skeneru. Hodnoty posunu 
budou nasledne pouzity pro skenovani tak, aby byla ziskana spravna cast skenovaneho 
obrazu, a to bud' prictenim nebo odectenim poctu pixelu, ktere jsou v posunu vyznaceny 
smerem od car nebo fadku v obraze. 

Kalibrace skeneru by mela byt provadena pouze v pfipade, ze dojde k problemum s 
posunem u skenovanych obrazu. Skener je pred expedici ze zavodu kalibrovan a za 
normalnich okolnosti by nemelo byt nutne jej kalibrovat znovu. 

Pfed kalibraci skeneru je tfeba na tiskarne vytisknout kalibracni terc. 
Tisk kalibracniho terce 

1 . Pfejdete na webovou stranku http://www.hp.com/go/9200c_scanner_cal a podle pokynu 
stahnete kalibracni terc. Soubor s kalibracnim tercem naleznete take na disku CD-ROM 
s dokumentaci, ktery byl dodan spolecne se zafizenim. Nazev souboru je 
CALIBRATION.PDF. 

2. Terc vytisknete na libovolne tiskarne HP LaserJet nebo jine kvalitni laserove tiskarne, 
kterou mate k dispozici. 

a. Do zasobniku 1 (nebo viceuceloveho zasobniku) vlozte papir formatu Letter nebo 
A4 a upravte postranni voditka. 

b. Vytisknete prvni zkousku kalibracniho terce. 

c. Vrat'te prvni zkousku kalibracniho terce do zasobniku 1 tak, aby sipky smerovaly do 
tiskarny. 
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d. Vytisknete druhou zkousku. Vysledny kalibracni terc musi mit podobu nasledujiciho 
obrazku. 



UPOZORNENI Pokud se bude od zde zobrazeneho obrazku lisit, nebude kalibracni proces uspesny a 

kvalita skenovani zafizeni pro digitalni odesilani se snizi. Cerne oblasti musi sahat az k 
okrajum stranky. Pokud ne, dokreslete cerne oblasti az k okrajum stranky cernym 
znackovacem. 

Budete-li mil pfi tisku kalibracniho terce potize, vyzkousejte jinou tiskarnu. 



Kalibrace skeneru 

1 . Pfejdete s kalibracnim tercem k zarizeni pro digitalni odesilani. 

2. Vlozte jej do podavace ADF skeneru licem vzhuru a upravte postranni voditka. 

3. Stisknete tlacitko Nabidka a dotykem vyberte polozku DIAGNOSTICS a potom 
CALIBRATE SCANNER. 

4. Po prvnim pruchodu podavacem ADF kalibracni terc v podavaci ADF otocte obracene. 
Po druhem pruchodu podavacem je kalibrace dokoncena. 



Souprava pro udrzbu podavace ADF 

Zafizenf vas v okamziku potfeby vymeny Soupravy pro udrzbu podavace ADF na tuto 
skutecnost upozorni pomoci zpravy na displeji ovladaciho panelu. Zbyvajici zivotnost 
Soupravy pro udrzbu podavace ADF muzete kdykoli zobrazit stisknutim tlacitka Stav na 
ovladacim panelu nebo na strance Supplies Status serveru EWS (viz Stranky informaci ). 
Pokud potfebujete nainstalovat novou Soupravu pro udrzbu podavace ADF, objednejte si 
produkt cislo Q5997A. 

Souprava pro udrzbu podavace ADF obsahuje nasledujici polozky: 

• 1 sestava zvedaciho valecku, 

• 1 oddelovaci podlozka, 

• 1 souprava mylaroveho potahu, 

• brozura s pokyny. 

Instalaci proved'te podle pokynu dodanych se soupravou. 

Po vymene soupravy nastavte polozku NEW DOCUMENT FEEDER KIT v nabidce RESETS 
ovladaciho panelu na moznost YES. 
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Odstranovanf problemu 



Pomoci informaci v nasledujicich castech muzete odstrahovat konkretni problemy tykajfcf se 
zafizeni pro digitalni odesNani. 



Zdroje informaci o problemech 



Zdroj 


Popis 


Kontrolky na ovladacim panelu 


• Kontrolka LED Spusteno - Pokud je 
zafizeni pfipraveno, ma kontrolka LED 
zelenou barvu. Dojde-li kjakemukoli 
problemu, sviti zlute. 

• Kontrolka LED Pripraven - Pokud je 
zafizeni v rezimu online a pfipraveno ke 
skenovani, rozsviti se zelena kontrolka LED 
Pfipraven. Pfi pozastaveni ulohy zacne 
blikat. Jestlize je zafizeni pozastaveno nebo 
neumoznuje odeslat data, kontrolka zhasne. 

• Kontrolka LED Data - Pokud zafizeni 
zpracovava ulohu, ale je pozastaveno, 
rozsviti se zelena kontrolka LED Data. 
Pokud neni k dispozici zadna uloha, kterou 
by bylo mozne zpracovat, kontrolka zhasne. 
Pfi pfenosu dat kontrolka blika. 

• Kontrolka LED Pozor - Jestlize se rozsviti 
cervena kontrolka LED Pozor, doslo u 
zafizeni k zavazne chybe. Pokud blika, 
doslo u zafizeni k chybe, ktera vyzaduje 
pozornost uzivatele. Pokud zhasne, pracuje 
zafizeni normalne. 

Umisteni techto kontrolek LED naleznete v casti 
Casti zafizeni pro diaitalni odesilani. 


Zpravy na ovladacim panelu 


Pokud dojde k problemu, zobrazi se na displeji 
ovladaciho panelu zpravy. Seznam techto zprav 
a doporucenvch akci naleznete v casti Chybove 
zpravv na ovladacim panelu. 
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Zdroj 


Popis 


Protokol cinnosti 


Protokol cinnosti je zaznam o pouziti zafizeni 
pro digitalni odesilani, a proto take 
pravdepodobne nejvhodnejsim nastrojem pro 
odstranovani problemu. Obsahuje zpravy 
(informace, upozorneni nebo chyby), ktere vam 
mohou pomoci resit problemy. Informace o 
postupu zobrazeni protokolu cinnosti naleznete v 
casti Pouziti protokolu cinnosti. Informace o 
zpravach protokolu cinnosti naleznete v casti 
Zpravy protokolu udalosti zanzeni pro diqitalni 
odesilani. 


Software HP Web Jetadmin 


Tento nastroj Ize pouzit ke sledovani a 
odstranovani problemu se zafizenim pro digitalni 
odesilani. Dalsi informace naleznete v casti 
Nastroj HP Web Jetadmin. Temata tykajici se 
diagnostiky a odstranovani problemu naleznete 
take v napovede online softwaru HP Web 
Jetadmin. 


Zabudovany webovy server (EWS) 


Server EWS umoznuje zobrazit informace o 
stavu zanzeni pro digitalni odesilani, urcit 
zbyvajici zivotnost Soupravy pro udrzbu 
podavace ADF, zobrazit a vytisknout intern! 
stranky, pfijimat oznameni o udalostech zafizeni 
pro digitalni odesilani a zobrazit a zmenit 
konfiguraci site. Dalsi informace naleznete v 
casti Zabudovany webovy server. 


Chybove zpravy Nastroje pro konfiguraci HP 
MFP DSS nebo protokolu udalosti systemu 
Windows 


Dojde-li v softwaru HP DSS k chybe, muze se v 
Nastroji pro konfiguraci HP MFP DSS nebo 
protokolu udalosti systemu Windows zobrazit 
chybova zprava. Informace o techto chybovych 
zpravach naleznete v casti Chybove zpravy 
Nastroje pro konfiquraci HP MFP DSS nebo 
Chvbove zpravv protokolu udalosti svstemu 
Windows. 



Uviznuti 

Chcete-li pfedejit uviznuti v podavaci ADF, postupujte podle nasledujicich pokynu. 

Predchazenf uviznuti 

Chcete-li pfedejit uviznuti pfi pouziti podavace ADF, pfectete si nasledujici informace. 

• Pfi vkladani papiru do podavace ADF se ujistete, ze ma stoh papiru rovny ctvercovy tvar 
a ze jsou voditka papiru upravena na sifku skenovane stranky. 

• Podavac ADF nepfetezujte. Podavac ADF je navrzen tak, aby byl schopen pojmout 50 
listu dokumentoveho papiru s gramazi 75 g/m 2 (20 lb). 
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• Pokud byl papir urceny pro skenovanf pomoci podavace ADF pfehnuty, pokuste se jej 
co nejvfce vyrovnat. Z papiru se pokuste vyhladit vsechny zahyby a pomackana mista. 

• Pokud byl papir urceny pro skenovanf pomoci podavace ADF sesity, bude 
pravdepodobne nutne nejdfive profouknout roh stranky, kde byla vlozena svorka. Otvor 
po svorce casto zpusobi slepeni stranek (tzn. jejich vzajemne spojeni). 

• Ze skenovanych stranek sejmete vsechny samolepky nebo stitky s poznamkami. 
Jestlize stftky zanechaji na papire nadmerne mnozstvi lepidla, bude pravdepodobne 
nutne pfed vlozenim do podavace ADF toto lepidlo z papiru odstranit. 

• Pruchod papiru derovaneho tfemi otvory, papiru vyjmuteho z dratene ci plastove vazby 
nebo papiru s perforaci muze byt v podavaci ADF obtizny. 

• Pokud je pfedni okraj skenovane stranky nadmerne opotfebovany nebo otrepeny, 
zkuste papir pfed skenovanim otocit. 

• Jednou z vlastnosti papiru je moznost pfizpusobeni se okolnimu prostfedi. Pokud je 
provozni prostfedi nadmerne suche, muze vyschnout take papir a podlehat tak vlivum 
staticke elektfiny. Nadmerne suche listy papiru maji tendenci se slepovat, coz muze pfi 
pruchodu podavacem ADF zpusobovat potize. 



Odstraneni uviznuti 

Uviznuty papir muzete z podavace ADF zafizeni pro digitalni odesilani odebrat pomoci 
nasledujicich pokynu. 

1 . Stisknutim uvolnovaciho tlacitka otevfete kryt podavace ADF. 




2. Odeberte z teto oblasti vsechna uviznuta media. 

3. Ujistete se, ze jste vyjmuli vsechny kousky potrhaneho media. 

4. Zavfete kryt podavace ADF. 
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Problemy s provozem 



Problem 


Akce 


Zafizeni pro digitalni odesilani nepracuje. 


• Ujistete se, ze je k zarizeni pevne pfipojena 
napajeci snura a ze je zapojena do sit'ove 
zasuvky. 

• Ujistete se, ze je zarizeni pro digitalni 
odesilani zapnute. 

• Zkontrolujte, zda je sit'ovy kabel pevne 
pfipojeny k zarizeni. 

• Vymazte na displeji ovladaciho panelu 
vsechny chybove zpravy. 

• Pokud se zarizeni pro digitalni odesilani 
uspesne zapne a dokonci vsechny interni 
diagnosticke kontroly, bude kontrolka LED 
formatoru blikat v intervalu priblizne jedne 
sekundy. Vizualni kontrolou ovefte, ze 
kontrolka LED formatoru a kontrolka LED 
nasiroje jeiuireci leu Tunguje normaine. 
Viz cast Kontrolky LED. 


Zafizeni pro digitalni odesilani odmita pfijmout 
heslo. 


• Ovefte, ze pouzivate spravne heslo. 

• V heslech jsou rozlisovana mala a velka 
pismena. Ujistete se, ze jste heslo zadali ve 
spravne kombinaci velkych a malych pismen. 

• Ovefte, ze nastaveni na karte Ovefovanf 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS 
odpovida dane siti. 


Pfi pouziti podavace ADF jsou naskenovane 
stranky prazdne nebo se na nich opakuji vzorky. 


Ujistete se, ze na skle jiz neni stranka. 



















74 Kapitola 4 Odstranovani problemu 



CSWW 



Problem 

Na naskenovanem obraze se objevuji svisle 
pruhy. 



Ac 3bCcA< 
Ac 3bCcA 
Ac BbCcA 
Ac BbCcA 



Akce 

Vycistete sklo a podavac ADF. Viz cast Cisteni 
zarizeni pro digitalni odesilani . Pokud timto 
zpusobem nepodafi problem vyfesit, vymente 
mylarovy potah. Viz cast Vymena mylaroveho 
potahu . 



Umlsteni skenovaneho obrazu se zda byt 
nespravne. 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



• Ujistete se, ze je dokument, ktery se 
pokousite odeslat, spravne umisten v 
podavaci ADF nebo na skle. 

• Pravdepodobne bude nutne znovu 
nakalibrovat skener. Pokyny naleznete v 
casti Kalibrace skeneru. 



Ujistete se, ze je dokument, ktery se 
pokousite odeslat, spravne umisten v 
podavaci ADF nebo na skle. 

Ujistete se, ze je sklo ciste. Pokud je sklo 
znecistene, vycistete je mekkym suchym 
hadrikem. 

Provadlte-li skenovani z podavace ADF, 
zkuste skenovat ze skla. Bude-li kvalita 
obrazu naskenovaneho ze skla vyssi, 
vycistete podavac ADF. Kompletni postupy 
cisteni naleznete v casti Cisteni zarizeni pro 
digitalni odesilani . 

Pokud je to mozne, zkuste zlepsit kvalitu 
obrazu zmenou nektereho nastaveni 
skenovani, napn'klad rozliseni nebo typu 
souboru. 



Kvalita obrazu je nizka. 
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Problem 


Akce 


Do podavace je casto nabirano vice listu 
najednou, dochazi k pokrceni nebo uviznuti 
papiru. 


• Upravte voditka tak, aby ke stohu papiru 
pfilehala, ale aby jej soucasne neprohnula. 
Pokyny tykajici se vkladani do podavace 
ADF naleznete v casti Uviznuti. 

• V zavislosti na typu vkladaneho media 
pojme podavac ADF maximalne 50 nebo 
mene stranek. 

• Maximalni pocet stranek, ktere pojme 
vystupni zasobnik, je 50 nebo mene. 
Zajistete, aby pocet stranek ve vystupnim 
zasobniku pri skladani tento pocet 
neprekrocil. 

• Typ vkladaneho media pravdepodobne 
nesplnuje pozadovane specifikace. 
Specifikace medii naleznete v casti Prace s 
papirem. 

• Vycistete oddelovaci podlozku a valecky. 
Viz cast Cisteni zarizeni pro diaitalni 
odesilani. 

• Pokud jste nedavno vymehovali mylarovy 
potah, overte, ze je nainstalovan spravne. 
Informace naleznete v dokumentaci dodane 
s mylarovymi potahy. 

• Pokud jste nedavno menili sestavenl 
valecku nebo oddelovaci podlozku, overte, 
ze jsou tyto polozky spravne nainstalovany. 
Informace naleznete v dokumentaci dodane 
s nahradnim dilem. 

• Pokud uzivatele do podavace ADF vkladaji 
nepodporovane polozky (napfiklad 
pruklepove papiry), mohly se na valeccich 
usadit zbytky tohoto materialu nebo mohlo 
dojit kjejich poskozeni. Bude 
pravdepodobne nutne valecky vycistit (viz 
Cisteni zarizeni pro diaitalni odesilani) nebo 
vvmenit (viz Souprava pro udrzbu podavace 


ADF). 


Procesu Najit servery v Nastroji pro konfiguraci 
HP MFP DSS se nepodafilo najit server SMTP. 


• Overte, ze se v siti nachazi aktivnl server 
SMTP. 

• Na karte E-Mail klepnete na tlacitko Pfidat 
a potom zadejte nazev hostitele nebo 
adresu IP serveru SMTP. Po zadani adresy 

rto Hor^niitfin nci tl3/^i+lfr^ Tact 7Ha 1 70 
UVcl LC Mc(JI I LI LI 1 1 1 lid LldOILIMJ leal, Z.Ua 

pomoci softwaru kontaktovat server. 

• Nebude-li testovani serveru uspesne, 
naleznete dalsi informace v casti 
Odstrahovani problemu se servery SMTP a 
LDAP. 
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Problem 


Akce 


Procesu Najit servery v Nastroji pro konfiguraci 
HP MFP DSS se nepodafilo najit server LDAP. 


• Ovefte, zda se v siti nachazi funkcni server 
LDAP. 

• Do textoveho pole Server LDAP na karte 
Ovefovani zadejte nazev hostitele nebo 
adresu IP serveru LDAP. Po zadani adresy 

Ovcllc KIcpilUlllll lid llddlKU 1 cat, ZUd IZe 

pomoci softwaru kontaktovat server. 

• Nebude-li testovani serveru uspesne, 
naleznete dalsi informace v casti 
Odstranovani problemu se servery SMTP a 
LDAP. 


E-mail nebyl dorucen na adresu pfijemce. 


• Pokud jste zadali e-mailovou adresu na 
ovladacim panelu, odeslete e-mailovou 
zpravu znovu a ujistete se, ze jste ji zadali 
spravne a ze ma spravny format 
(neobsahuje mezery, obsahuje pozadovany 
znak @ a znak tecky). 

• Odeslete e-mail znovu. Ujistete, ze jste v 
poli Od zadali jmeno ve spravnem formatu, 

dUyblc IlllblU Zpclllcilu CjOlUCclll pn Scllldlll 

e-mailoveho prenosu neobdrzeli odmitnutou 
zpravu. 

• Zkontrolujte, zda se problem neprojevil v 
protokolu cinnosti. Viz cast Pouziti protokolu 
cinnosti. 


Fax nebyl dorucen na faxovy pfistroj pfijemce. 


• Pokud jste cislo faxu zadali na ovladacim 
panelu, odeslete dokument znovu a 
zkontrolujte, zda jste spravne zadali cislo 
faxu. 

• Pfijimaci faxove zafizeni muze byt vypnute 
nebo byt v chybovem stavu (napfiklad bez 
papiru nebo toneru). Kontaktujte pfijemce. 

• System muze byt zaneprazdnen odesilanim 
jinych uloh digitalniho odesilani. System 
take mohl dosahnout maximalniho poctu 
cekajicich uloh. Pockejte a zkuste to znovu. 

• Informace o pfenosu muzete vyhledat v 
pfipadnych faxovych upozornenich, ktera se 
mohla vratit (napfiklad e-mailova 
upozorneni ve slozce s pfijatymi e-maily, 
pokud jsou tyto zpravy v dane faxove sluzbe 
k dispozici). 

• Odeslete fax znovu. 

• Pokud problem pfetrvava, vyhledejte v 
protokolu pouzivany pfenos faxu. Protokoly 
obvykle obsahuji informace o duvodu 
neuspechu faxoveho pfenosu. 
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Problem 


Akce 


Dokument odeslany do slozky nebyl dorucen do 
cilove slozky. 


• Znovu odeslete dokument. 

• Zkontrolujte, zda byla chyba duplicitniho 
nazvu souboru vyfesena zmenou nazvu 
souboru. 

• Vyhledejte v protokolu cinnosti chybove 
zpravv. Viz cast Pouziti protokolu cinnosti. 


Spodni cast odeslane stranky je ofiznuta. 


Pokud jste odeslali dokument ze skla, je mozne, 
ze stranka dokumentu je pnlis dlouha. Maximalni 
delka dokumentu skenovanych ze skla odpovida 
formatu A4, tzn. 21 0 * 297 mm (8,27 x 1 1 ,69 
palce). 


Na ovladacim panelu je pouzivan nespravny 
jazyk. 


Spravny jazyk muzete nastavit pomoci nabidky 
ovladaciho panelu. 

1 . Stisknete tlacitko NabIdka. 

2. Na displeji ovladaciho panelu vyberte 
polozku CONFIGURE DEVICE (treti 
polozka nabidky). 

3. Dotykem vyberte polozku SYSTEM SETUP 
(ctvrta polozka nabidky). 

4. Prejdete dolu a dotykem vyberte polozku 
LANGUAGE (posledni polozka nabidky). 

5. Dotykem vyberte spravny jazyk. 
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Chybove zpravy na ovladacim panelu 



Tyto zpravy se mohou zobrazit na displeji ovladaciho panelu zaffzenf pro digitalnf odesNani. 
V pripade potfeby vymazte chybove zpravy pomoci uvedenych pokynu. 



Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


Adresar je piny. Pred pfidanim adresy musite 
nekterou adresu odstranit. 


Do adresafe nelze pfidat dalsi adresu, protoze je 
piny. Adresar je omezen na 200 000 polozek. 
Adresy muzete odstranit pomoci tlacitka Upravy 
na obrazovce Adresar ovladaciho panelu a 
naslednym vyberem moznosti Odstranit. 


Pristup nepovolen 


Pokousite se pouzit funkci nebo ziskat pristup 
do slozky, kjejimuz pouziti nemate opravneni. 
Pokousite-li se ziskat pristup ke slozce, ujistete 
se, zeje nastavena jako sdilena. 


OTEVRENY KRYT ADF 


Zavfete podavac ADF. 


ADF prazdny 


Pred zahajenim operace digitalniho odesilani 
musite do podavace ADF nebo na sklo vlozit 
dokument. 


Pfeplneny ADF 


Do podavace ADF jste vlozili pfilis mnoho listu. 
Nektere listy vyjmete. Do podavace ADF Ize 
vlozit az 50 listu papiru s maximalni tloust'kou 5 
mm (0,2 palce). 


Uviznuty papir v ADF 


V podavaci ADF doslo k uviznuti. Dalsi 
informace naleznete v casti Uviznuti na zacatku 
teto kapitoly. 


Chyba zavedeni do ADF 


Ujistete se, ze pfedlohy tvofi mene nez 50 
stranek. Dalsi informace naleznete v casti 
Uviznuti na zacatku teto kapitoly. 

Zkontrolujte stav valecku a v pripade potfeby je 
vvcistete. Viz cast Cistern valecku podavace ADF. 


Chyba zesikmeni v ADF 


Ujistete se, ze jsou voditka papiru po obou 
stranach zarovnana s originaly a ze maji 
vsechny originaly stejnou velikost. Postupujte 
podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 
Dalsi informace naleznete v casti Uviznuti na 
zacatku teto kapitoly. 


Informace pro overovani jsou chybne. 
Zadejte informace znovu. 


Vami pouzite uzivatelske jmeno nebo heslo je 
nespravne. Zadejte informace znovu. 

Ovefte, ze nastaveni na karte Overovani 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS odpovida 
dane siti. 


Pro tuto funkci je nezbytne ovefeni. 


Pro pristup k vybrane funkci je pozadovano 
uzivatelske jmeno a heslo. 
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Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


Rusi se uloha odesilani 


Zafizeni provadi zruseni ulohy odeslani. Po 
zastaveni ulohy zustane zprava zobrazena a 
vsechna zbyvajici data budou odstranena. 


ZKONTROLUJTE KABELY A ZAMEK 
SKENERU. 


U skeneru doslo k problemu. Ujistete se, ze je 
zamek skeneru odemceny. (Popis umisteni 
zamku skeneru naleznete v casti Casti zafizeni 
nro Hinitfllni nHpciflanf ^ ~7ziV\7c*Y\\ wnnptp 3 

kJ 1 \J 1 M 1 lu 1 1 1 1 UUCoMQI II . ) £— CX 1 I^CI 1 1 VVUI ICIC CI 

potom znovu zapnete. 


Zkontrolujte skenovaci plochu, vyjmete papir 
a stisknete tlacitko „Start". 


Dokument je tfeba vyjmout ze skla skeneru. 


Probiha mazani protokolu cinnosti 


Zafizeni provadi mazani protokolu udalosti. 


Server digitalniho odesilani neodpovida. 
meni se na 
Kontaktujte spravce 


Zafizeni pro digitalni odesilani nemuze 
komunikovat se serverem HP DSS. Zkontrolujte 
pfipojeni k siti. Ovefte, ze je server HP DSS 
spusteny. 


E-mailova brana ulohu nepfijala, protoze 
priloha byla prills velka 


Velikost naskenovanych dokumentu pfekrocila 
omezeni velikosti e-mailoveho serveru. Omezeni 
velikosti nastavuje spravce systemu. Odeslete 
ulohu znovu a snizte pfitom rozliseni, snizte 
velikost souboru nebo odeslete mensi pocet 
stranek. 


E-mailova brana neodpovida 


E-mailova brana pfekrocila hodnotu casoveho 
limitu. Pokuste se ulohu odeslat znovu. Pokud 
problem pfetrvava, ovefte, ze je server SMTP 
funkcni. Viz cast Odstranovani problemu se 
serverv SMTP a LDAP. 


E-mailova brana odmitla ulohu z duvodu 
informaci o adrese. 

meni se na 

Uloha se nezdarila. 


Jedna nebo vice e-mailovych zprav je 
nespravnych. Znovu zkontrolujte e-mailove 
adresy a odeslete ulohu znovu. 


Error executing digital send job. U ulohy 
digitalniho odesilani doslo k chybe. Uloha se 
nezdarila. 


Behem ulohy odesilani e-mailu doslo k chybe. 
Ovefte, ze jste zadali spravnou e-mailovou 
adresu pfijemce a odeslani opakujte. Pokud tato 
chyba pfetrvava, ovefte, ze server SMTP 
funquje spravne. Viz cast Odstranovani 
problemu se servery SMTP a LDAP. 




Protokol udalosti je prazdny. 


Uzivatel se pokousi zobrazit prazdny protokol 
udalosti vyberem polozky Zobrazit protokol 
udalosti na ovladacim panelu. 


System souboru v zafizeni Flash je piny. 


Disk nebo system souboru Flash dosahl 
maximalni kapacity. Pockejte na odeslani vsech 
cekajicich uloh a potom akci opakujte. 



Kapitola 4 Odstranovani problemu 



CSWW 



Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


Zarizeni Flash je chraneno proti pfepsani. 


Pamet' Flash je chranena a nelze do ni zapsat 
zadne nove soubory. 

Chcete-li povolit zapis do pameti Flash, vypnete 
ochranu proti zapisu pomoci nastroje HP Web 
Jetadmin. 

Chcete-li na displeji zrusit zobrazeni teto zpravy, 
vypnete a znovu zapnete zarizeni. 


Seznam slozek je piny. Pfed pfidanim slozky 
musite nekterou slozku odstranit. 


Zarizeni pro digitalni odesilani omezuje pocet 
vytvarenych slozek na 512. Pomoci tlacitka 
Odebrat na karte Slozky v Nastroji pro 
konfiguraci HP MFP DSS odstrahte 

npnni i7i\/anr»i i Qlr»7kii 
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Nalezena brana LDAP:... 


Tato zprava se zobrazi jako odpoved' na prikaz 
nabidky NAJIT BRANY PRO ODESILANI. 


Found SMTP Gateway:... (Nalezena brana 
SMTP) 


Tato zprava se zobrazi jako odpoved' na prikaz 
nabidky NAJIT BRANY PRO ODESILANI. 


Gateways failed. (Selhani bran.) 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI 

a test se nezdari. Zkontroluje pripojeni k siti a 
obrat'te se na spravce site. Viz cast 
Odstranovani problemu se servery SMTP a LDAP. 




Gateways OK. (Brany jsou v poradku.) 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI 

a test bude uspesny. 


HP Digital Sending: Delivery Error. (Digitalni 
odesilani HP: chyba doruceni.) 


Pokuste se ulohu odeslat znovu. Pokud budou 
problemy pfetrvavat, zkontrolujte pripojeni k siti 
a obrafte se na spravce site. 


Initializing permanent storage. (Probiha 
inicializace trvaleho uloziste.) 


Tato zprava se na okamzik zobrazi behem 
spousteni zanzeni pfi inicializaci pevneho disku 
zanzeni. 


Internal disk not functional. (Intern! disk neni 
funkcni.) 


Doslo k selhani interniho pevneho disku. 
Vypnete a znovu zapnete zarizeni. Pokud 
zobrazeni teto zpravy pfetrvava, obrafte se na 
autorizovany servis nebo poskytovatele 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard. 
(Informace naleznete na letaku technicke 
podpory spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
aarese niip.//www.np.corn/supporT/»zuuc.^ 


LDAP failed. (Selhani LDAP.) 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TEST LDAP GATEWAYS a test se 
nezdari. Ovefte, ze je pripojeni k siti funkcni a ze 
jsou informace o brane LDAP spravne. Viz cast 

Odstranovani problemu se serverv SMTP a LDAP. 


Brana LDAP OK 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TEST LDAP GATEWAYS a test bude 
uspesny. 
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Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


Server LDAP neodpovida. Obrat'te se na 
spravce 


Zafizeni nemuze komunikovat se serverem 
LDAP. Ovefte, ze je server LDAP funkcni. Viz 
cast Odstranovani problemu se servery SMTP a 
LDAP. 


Toto jmeno bylo jiz do seznamu vlozeno. 


Pokusili jste se do jednoho z adresaf u zanzeni 
pro digitalni odesilani pfidat duplicitni nazev. 


Digitalni odesilani vyzaduje sit'ove pripojeni. 
Obrat'te se na spravce. 


Zanzeni se nedafi navazat pripojeni k siti. 
Obrat'te se na spravce site. 


Pozadovano pfihlaseni do systemu Novell 


Zanzeni je nakonfigurovano tak, aby pfed 
pouzitim vybrane funkce vyzadovalo pfihlaseni 
systemu Novell. 


nesio neuo jmeno je cnyune. z.auejie spravne 
pfihlasovaci udaje. 


uzivatcisKc jmeno neDO nesio je nespravne 
nebo jste je zadali nespravne. Uzivatelske jmeno 
a heslo zadejte znovu. 

Ovefte, ze nastaveni na karte Overovani 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS odpovida 
dane siti. 


Telefonni seznam je piny. Pred pfidanim 
dalsiho cisla je tfeba nejprve nektere cislo 
odstranit. 


Do telefonniho seznamu nelze pfidat dalsi cislo, 
protoze je piny. 


Upfesnete kriteria vyhledavani 


Hledani vratilo vice vysledku, nez Ize v zanzeni 
zobrazit. Pokuste se kriteria hledani ziizit. 


Vymente sadu podavace dokumentu 


Pocitadlo skenovani oznacuje, ze je vhodne 
vymenit Soupravu udrzby podavace ADF. Viz 
cast Souprava pro udrzbu podavace ADF. 


Vozik skeneru uzamcen 


Ujistete se, ze je zamek skeneru odemceny. 
(Popis umisteni zamku skeneru naleznete v 
casti Casti zafizeni pro diqitalni odesilani.) 


Rezim spanku aktivni 


Zafizeni je v rezimu spanku. Stisknutim jakekoli 
klavesy na ovladacim panelu rezim spanku 
pferusite. 


Chyba SMTP 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TESTOVAT BRANU SMTP test se 
nezdafi. Ovefte, ze je pripojeni k siti funkcni a ze 
jsou informace o brane SMTP spravne. Viz cast 
Odstranovani problemu se serverv SMTP a LDAP. 




Brana SMTP neodpovida 


Brana SMTP pfekrocila hodnotu casoveho limitu. 
Zkuste odeslani opakovat. Ovefte, ze je server 
SMTP funkcni. Viz cast Odstranovani problemu 
se serverv SMTP a LDAP. 


SMTP Gateway OK. (Brana SMTP je v 
poradku.) 


Tato zprava se zobrazi, pokud spustite polozku 
nabidky TESTOVAT BRANU SMTP a test bude 
uspesny. 
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Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


Zarizeni pro digitalni odesilani prave 
zpracovava maximalni pocet aktivnich uloh. 
Zkuste odeslat ulohu pozdeji. 


Zanzeni pro digitalni odesilani je zaneprazdneno 
odesilanim jinych uloh. Pockejte a po nekolika 
minutach ulohu opakujte. 


Zadana slozka neni platna slozka. 


Zanzeni se nepodafilo potvrdit cestu zadanou 
pro funkci odesilani do slozky. Overte, ze jste 
zadali spravnou cestu. 


Bylo nalezeno prilis adres pro zobrazeni. 
Upfesnete kriteria vyhledavani 


Hledani vratilo vice vysledku, nez Ize v zanzeni 
zobrazit. Pokuste se kriteria hledani ziizit. 


anyone uzivaisisKB jmeno nepo nesio. 
Zadejte informace znovu 


uzivaieisKe jmeno neoo nesio je nespravne 
nebo jste je zadali nespravne. Uzivatelske jmeno 
a heslo zadejte znovu. 

Overte, ze nastaveni na karte Ovefovani 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS odpovida 
dane siti. 


Pro tuto funkci je nutne prihlaseni do 
systemu Windows. 


Chcete-li pouzit funkci digitalniho odesilani, 
zadejte sit'ove prihlasovaci udaje systemu 
Windows. 


11. xx Chyba internich hodin 


Interni hodiny nefunguji. Zarizeni pro digitalni 
odesilani muze stale odesilat, po kazdem 
vypnuti a zapnuti zarizeni vsak budete vyzvani k 
nastaveni data a casu. Muze to mit vliv na 
casove razitko dokumentu a udalosti. 

Chcete-li tento problem vyresit, obrat'te se na 
autorizovany servis nebo poskytovatele 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard. 
(Informace naleznete na letaku technicke 
podpory spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
adrese http://www.hp.com/support/9200c.) 


20 Nedostatek pameti 


Naskenovany dokument obsahuje vice dat, nez 
Ize do dostupne pameti zarizeni vlozit. 
Stisknutim tlacitka Start odeslete dostupna data 
(muze dojit ke ztrate nekterych dat) a potom se 
pokuste velikost iilohy skenovani snizit. 


22 Pfeteceni vyrovnavaci pameti EIO 


Na kartu EIO v zadanem slotu bylo odeslano 
prilis mnoho dat. Pravdepodobne pouzivate 
nespravny komunikacni protokol. Vypnete a 
znovu zapnete zarizeni. Pokud zobrazeni teto 
zpravy pfetrvava, obrat'te se na autorizovany 
servis nebo poskytovatele technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. (Informace 
naleznete na letaku technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na adrese 
http://www.hp.com/support/9200c.) 
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Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


22 Pfeteceni zabudovane vstupni/vystupni 
vyrovnavaci pameti 


Do zabudovaneho sit'oveho rozhrani nastroje 
HP Jetdirect bylo odeslano pfilis mnoho dat. 
Vypnete a znovu zapnete zafizeni. Pokud 
zobrazeni teto zpravy pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovany servis nebo poskytovatele 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard. 
(Informace naleznete na letaku technicke 
podpory spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
adrese http://www.hp.com/support/9200c.) 


30.1.yy Chyba skeneru 


U plocheho skeneru doslo k chybe. Vypnete a 
znovu zapnete zarizeni. Pokud zobrazeni teto 
zpravy pfetrvava, obrat'te se na autorizovany 
servis nebo poskytovatele technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. (Informace 
naleznete na letaku technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na adrese 
riiip.//www.iip.corTi/buppori/3Zuuc.^ 

Zprava 30,18 Scan Failure muze oznacovat, ze 
je hlava skeneru uzamcena. Ujistete se, ze je 
zamek skeneru odemceny. (Popis umisteni 
zamku skeneru naleznete v casti Casti zarizeni 
pro diqitalni odesilani.) 


40 Chyba prenosu EIO 


Doslo k selhani pripojeni mezi zafizenim a 
kartou EIO. Stisknutim tlacitka Start vymazte 
chybu a pokracujte v odesilani. 


40 Spatny prenos implementovaneho V/V 


Doslo k selhani se zabudovanym sit'ovym 
rozhranim nastroje HP Jetdirect. Vypnete a 
znovu zapnete zarizeni. 


52.xy Chyba 


U skeneru doslo k chybe. Vypnete a znovu 
zapnete zarizeni. Pokud zobrazeni teto zpravy 
pfetrvava, obrat'te se na autorizovany servis 
nebo poskytovatele technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. (Informace 
naleznete na letaku technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na adrese 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


57.xy Chyba 


U motoru ventilatoru doslo k chybe. Vypnete a 
znovu zapnete zafizeni. Pokud zobrazeni teto 
zpravy pfetrvava, obrat'te se na autorizovany 
servis nebo poskytovatele technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. (Informace 
naleznete na letaku technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na adrese 
http://www.hp.com/support/9200c.) 
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Chybova zprava 


Vysvetleni nebo potfebna akce 


64 CHYBA 

meni se na 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 


Doslo k chybe vyrovnavaci pameti skeneru. 
Vypnete a znovu zapnete zafizeni. Pokud 
zobrazeni teto zpravy pfetrvava, obrafte se na 
autorizovany servis nebo poskytovatele 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard. 
(Informace naleznete na letaku technicke 
podpory spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
adrese http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Chyba pameti zmena nastaveni 


V permanentni pameti NVRAM zarizeni doslo k 
chybe, pficemzjedno nebo vice nastaveni 
zarizeni bylo resetovano na vychozi hodnoty 
vyrobce. 

Odesilani bude pokracovat. Protoze vsak k 
chybe doslo vtrvalem ulozisti, mohou mit 
nektere funkce neocekavane vysledky. 

Stisknutim tlacitka Start byste meli zpravu 
vymazat. Pokud zobrazeni teto zpravy pfetrvava, 
obrafte se na autorizovany servis nebo 
poskytovatele technicke podpory spolecnosti 
Hewlett-Packard. (Informace naleznete na letaku 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard 
nebo na adrese http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 


68.x Trvale uloziste je pine 


Permanentni pamet' NVRAM zarizeni je plna. 
Nektere z nastaveni ulozeneho v pameti 
NVRAM bude pravdepodobne resetovano na 
vychozi hodnoty vyrobce. 

Odesilani bude pokracovat. Protoze vsak k 
chybe doslo v trvalem ulozisti, mohou mit 
nektere funkce neocekavane vysledky. 

Stisknutim tlacitka Start byste meli zpravu 
vymazat. Pokud zobrazeni teto zpravy pfetrvava, 
obrafte se na autorizovany servis nebo 
poskytovatele technicke podpory spolecnosti 
Hewlett-Packard. (Informace naleznete na letaku 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard 
nebo na adrese http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 


68.x Selhani zapisu do trvaleho pameti 


Do pameti NVRAM zafizeni nelze zapisovat. 

Odesilani bude pokracovat. Protoze vsak k 
chybe doslo vtrvalem ulozisti, mohou mit 
nektere funkce neocekavane vysledky. 

Stisknutim tlacitka Start byste meli zpravu 
vymazat. Pokud zobrazeni teto zpravy pfetrvava, 
obrafte se na autorizovany servis nebo 
poskytovatele technicke podpory spolecnosti 
Hewlett-Packard. (Informace naleznete na letaku 
technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard 
nebo na adrese http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 
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Chybove zpravy Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS 



Nasledujici tabulka obsahuje seznam zprav, ktere se mohou zobrazit na obrazovce pri 
pouziti Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS, a jejich vysvetleni. Pokud problem pretrvava, 
obrat'te se na autorizovaneho prodejce spolecnosti Hewlett-Packard. 



Zprava 


Popis a akce 


<nazev pocitace v siti> neodpovida nebo se 
nejedna o platny server s branou SMTP. 


Pojmenovany pocitac bud' neni aktualne 
spusteny, neni k dispozici prostrednictvim site 
nebo neni spusteny jako brana SMTP. 

• Ujistete se, ze je pocitac spusteny, k 

dispozici v siti a spusteny jako brana SMTP. 


Poruseni pristupu. Pristupova prava pro 
cteni byla odeprena. 


Nastroji pro konfiguraci HP MFP DSS se nedari 
cist ze zadane slozky na zadanem souborovem 
serveru. 

• Ujistete se, ze slozka existuje. 

• Ujistete se, ze mate pro slozku opravneni 
pro cteni. 


Poruseni pristupu. Nelze se odhlasit od 
souboroveho serveru. 


Nastroji pro konfiguraci HP MFP DSS se 
nepodafilo odhlasit od zadaneho souboroveho 
serveru. 

• Pokuste se znovu vyzkouset souborovy 
server a ujistete se, ze je stale spusteny a 
dostupny v siti. 


Poruseni pristupu. Nelze se prihlasit k 
souborovemu serveru. 


Nastroji pro konfiguraci HP MFP DSS se 
nepodafilo odhlasit od zadaneho souboroveho 
serveru. 

• Ujistete se, ze jste zadali platne prihlasovaci 
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serveru. 

• Ujistete se, ze je souborovy server spusteny 
(jestlize se nejedna o mistni pocitac). 

• Ovefte, zda je souborovy server dostupny 
prostrednictvim site (jestlize se nejedna o 
mistni pocitac). 


Poruseni pristupu. Pristupova prava pro 
zapis byla odeprena. 


Konfiguracni nastroj HP MFP DSS nemuze 
zapisovat do urcene slozky na zadanem 
souborovem serveru. 

• Ujistete se, ze slozka existuje. 

• Zkontrolujte, zda mate opravneni k zapisu 
pro tuto slozku. 
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Zprava 


Popis a akce 


Ucet uzivatele <uzivatelske jmeno> neni 
aktualne pristupny. 


Uvedeny uzivatel nema opravneni k prihlaseni - 
ucet je zablokovan, nebo vyprselo uzivatelske 
heslo. 

• Odblokujte ucet uzivatele. 

• Aktualizujte uzivatelske heslo. 


Domena <nazev domeny> je neznama. 


Uvedena domena nebyla rozpoznana jako platna. 

• Zkontrolujte, zda je nazev domeny spravny. 

• Zkontrolujte, zda ze sveho pocitace muzete 
zfskat ph'stup do uvedene domeny. 


Konfiguracni nastroj je jiz spusten na <sit'ovy 
nazev pocnace-*. 


Konfiguracni nastroj HPMFP DSSjejiz spusten 
na uvcuenem vzuaienem pocnaci. ooucasne 
nemuze byt spustena vice nez jedna instance 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS. Tim se 
zamezuje pfipadnym konfliktum v konfiguraci. 

• Pockejte na ukonceni vzdalene spusteneho 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS. 


Server LDAP je pfilis zaneprazdnen pro 
vyrizeni pozadavku. 


Server LDAP ukoncil spojeni s Nastrojem pro 
konfiguraci HP MFP DSS z duvodu nedostatku 
zdroju. 

• Vyzkousejte nastaveni serveru LDAP pozdeji. 


Server LDAP nebo pfipojeni selhalo. 


Konfiguracni nastroj HP MFP DSS ztratil spojeni 
se serverem LDAP. 

• Overte spravnou funkci serveru LDAP. 

• Vyzkousejte nastaveni serveru LDAP pozdeji. 


Licence <cislo licence> je platna pro 
predchozi verzi tohoto produktu a neni 
podporovana soucasnou verzi. 


Zadali jste cislo licence, ktera aktivuje funkci 
odesilani na e-mail. Tato funkce je vsak v 
soucasne verzi produktu jiz zahrnuta. 


Zadany server LDAP je neplatny nebo na 
nem neni spusten server LDAP. 


Se zadanym serverem nelze navazat spojeni 
pomoci protokolu LDAP. 

• Ujistete se, zda je zadany server funkcni a 
zda je na nem spusten server LDAP. 

• Ujistete se, zda je u moznosti Pokrocila 
nastaveni zadan spravny port TCP/IP. 

• Overte, zda je zadany server dostupny 
prostrednictvim site. 
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Zprava 


Popis a akce 


Nepodafilo se spustit sluzbu DSS. 
Pravdepodobne bude nutne pfeinstalovat 
software. 


Pred spustenim Nastroje pro konfiguraci HP 
MFP DSS je tfeba spustit software HP DSS. 
Pokus o spusteni softwaru HP DSS vsak byl 
neuspesny. 

• Spusfte sluzbu HP DSS rucne pomoci 
Ovladacich panelu systemu Windows. 

• Restartujte pocitac, v nemzje nainstalovan 
software HP DSS. 

• Odinstalujte software HP DSS a znovu jej 
nainstalujte. 


Neocekavane selhani. 


Pri testovani spojenf se serverem LDAP doslo k 
blize neurcene chybe. 

• Ujistete se, ze je nastaveni serveru LDAP 
spravne. 

• Restartujte software HP DSS. 

• Restartujte pocitac, v nemzje nainstalovan 
software HP DSS. 


Uzivatel nema v databazi LDAP zadnou 
e-mailovou adresu. 


Nalezeny zaznam uzivatele neobsahuje 
e-mailovou adresu. 

• Zkontrolujte, zda je nastaveni Ziskat 
e-mailovou adresu z spravne. 

• Zkontrolujte, zda zaznam uzivatele v 
databazi LDAP obsahuje e-mailovou adresu. 


Uzivatel nebyl nalezen v databazi LDAP. 


Zadanym kriteriim hledani nevyhovuje zadny 
zaznam uzivatele. 

• Ujistete se, ze v databazi LDAP existuje 
zaznam daneho uzivatele. 

• Zkontrolujte, zda je volba Vyhledavat 
adresy v adresafi pomoci nastavena 
spravne. 

• Ujistete se, ze jsou informace pro Kofen 
prohledavani zadany spravne. 

• Ujistete se, ze jsou prihlasovaci udaje 
spravne. 
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Zpravy protokolu udalosti zarizeni pro digitalni odesilani 



V nasledujici tabulce jsou uvedeny zpravy, ktere se mohou zobrazit v protokolu udalosti 
zanzeni pro digitalni odesilani. 

Chcete-li zobrazit protokol udalosti zanzeni pro digitalni odesilani, otevfete Konfiguracni 
program HP MFP DSS a klepnete na kartu Konfigurace MFP. V seznamu zanzeni MFP 
vyberte zafizeni pro digitalni odesilani a potom klepnete na tlacitko Konfigurovat MFP. 
Klepnutim na kartu Protokol zobrazite protokol cinnosti vybraneho zarizeni. 



Udalost 


Popis 


Akce 


Address Book Check 
(Kontrola adresafe) 


Databaze adresafe 
byla zkontrolovana, 
zda neni poskozena. 


Zadna 


Address Book Clear 
Event (Udalost 
vymazani adresafe) 


Adresaf byl vymazan 
pomoci programu 
Address Book 
Manager (ABM). 


Zadna 


Adress Book Export 
(Export adresafe) 


Adresaf byl 
exportovan pomoci 
programu ABM. 


Zadna 


Address Book Import 
(Import adresafe) 


Adresaf byl 
importovan pomoci 
programu ABM. 


Zadna 


Authentication Failure 
(Selhani ovefeni) 


Uzivatele nebylo 
mozne v zafizeni ovefit. 


• Uzivatel se muze pokusit pfihlasit znovu. 

• Pokud dochazi neustale k selhani 
pfihlaseni, ovefte nastaveni na karte 
Ovefovani Nastroje pro konfiguraci 
HP MFP DSS. Nastaveni vyzkousejte 
pomoci tlacitka Test. 

• Vypnete a potom znovu zapnete zafizeni 
pro digitalni odesilani. 

• Restartujte sluzbu HP DSS. 


Communication 
Protocol Error (Chyba 
komunikacniho 
protokolu) 

Protocol Version Error 
(Chyba verze 
protokolu) 


Pfi komunikaci se 
zafizenim pro digitalni 
odesilani doslo k 
chybe. 


• Vypnete a znovu zapnete zafizeni. 

• Ovefte, ze mate nainstalovanu nejnovejsi 
verzi sluzby HP DSS. Viz cast 
http://www.hp.com/support/dss. 

Pokud problem pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovaneho servisniho zastupce spolecnosti 
Hewlett-Packard. 
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Udalost 


Popis 


Akce 


Database Access 
Error (Chyba pristupu 
k databazi) 


Doslo k chybe 
poskozeni databaze. 


• Zkontrolujte, zda protokol systemu Windows 
neobsahuje chyby souvisejici s diskem. 

• Restartujte sluzbu HP DSS. 

• Odstrante adresaf databaze (adresaf \DB v 
adresafi programu HP DSS) a restartujte 
sluzbu HP DSS. 


E-mail Protocol Error 
(Chyba e-mailoveho 
protokolu) 

E-mail Communication 
Error (Chyba 
e-mailove komunikace) 

E-mail Server 
Unavailable Error 
(Chyba nedostupnosti 
e-mailoveho serveru) 


Nelze se pfipojit k 
serveru SMTP. 


E-mailova zprava nebylal odeslana z duvodu 
problemu se siti nebo serverem. 

• Ovefte, ze je e-mailovy server spusteny. 

• Vyzkousejte nastaveni e-mailu na karte 
E-mail Konfiguracniho nastroje. 

• Ovefte, ze v e-mailu pouzivate spravnou 
adresu zafizeni. 

• Restartujte sluzbu HP DSS. 

• Zkontrolujte, zda protokoly serveru SMTP 
neobsahuji chyby. 

Pokud problem pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb spolecnosti 
Hewlett-Packard. 


Job Tracking Failure 
(Chyba sledovani 
ulohy) 


Ulohu digitalniho 
odesilani nelze 
zpracovat kvuli chybe 
obnoveni ulohy. 


K chybe doslo pfi opetovnem pokusu o odeslani 
pfedchozi nedokoncene ulohy. 

• Zkontrolujte, zda nedoslo k chybam disku. 

• Zkontrolujte, zda disk obsahujici sluzbu 
HP DSS neni piny. 

• Restartujte sluzbu HP DSS. 

Pokud problem pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovaneho prodejce spolecnosti Hewlett- 
Packard. 
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Udalost 


Popis 


Akce 


Startup Failure (Chyba 
spusteni) 


Podsystem digitalniho 
odesilani se 
nepodafilo uspesne 
spustit. 


• Restartujte sluzbu HP DSS. 

• Ovefte, ze ma server HP DSS dostatek 
pameti a mista na disku. 

• Zkontrolujte, zda protokol udalosti systemu 
Windows neobsahuje chyby disku. 

• Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni slozky s 
docasnymi soubory. (Slozku s docasnymi 
soubory naleznete na karte Pfedvolby 
Nastroje pro konfiguraci HP MFP DSS.) 

• Preinstalujte program HP DSS. 

• Ovefte, ze mate nainstalovanu nejnovejsi 
verzi sluzby HP DSS. Viz http://www.hp.com/ 

oU [JfJUl 1/ Uoo . rUMJU 1 ICI II 1 ICJI IUVCJOI VCI £C 

nainstalovana, proved'te inovaci na 
nejnovejsi verzi. 

Pokud problem pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb spolecnosti 
Hewlett-Packard. 



Chybove zpravy protokolu udalosti systemu Windows 

V nasledujici tabulce naleznete zpravy z protokolu udalosti systemu Windows generovane 
programem HP DSS spustenym na serverovem pocitaci se systemem Windows a jejich 
vysvetleni. Pokud problem pfetrvava, obrat'te se na autorizovaneho prodejce spolecnosti 
Hewlett-Packard. 

Protokol udalosti, ktery muzete zobrazit pomoci Prohlizece udalosti spolecnosti Microsoft, 
umoznuje sledovat udalosti operacniho systemu Windows, ktere souviseji s digitalnim 
odesilanim. Sluzba protokolu udalosti je spustena automaticky pfi spusteni serveru se 
softwarem HP DSS. Protokol muzete zobrazit podle nasledujicich pokynu. 

1 . Na serveru se softwarem HP DSS klepnete na tlacitko Start a potom pfejdete na 
polozku Nastaveni. 

2. Klepnete postupne na polozky Ovladaci panely a Nastroje pro spravu. 

3. Klepnete na polozku Prohlizec udalosti a zobrazte protokol systemu. 
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Zprava 


Popis a akce 


DSS v. x.x - spusteno s upozornenim 

DSS v. x.x - ukonceno 

DSS v. x.x - selhani intern! inicializace 

DSS v. x.x - selhani inicializace TCP/IP 

DSS v. x.x - selhani inicializace serveru IMSP 

DSS v. x.x - selhani inicializace e-mailoveho 
serveru 

DSS v. x.x - selhani inicializace 
protokolovaciho serveru 

DSS v. x.x - selhani inicializace modulu pro 

3 Id 1 \ \JVC\l II 

DSS v. x.x - selhani inicializace spravce uloh 

DSS v. x.x - selhani inicializace modulu 
JetSend 

DSS v. x.x - selhani inicializace casovace 


Software HP DSS nebylo mozne spustit kvuli 
chybejicim souborum nebo nedostatku pameti. 

• Restartujte software HP DSS. 

• Restartujte pocitac, v nemz je nainstalovan 
software HP DSS. 

• Odinstalujte software HP DSS a znovu jej 
nainstalujte. 

• Pridejte do pocitace vfce pameti. 


DSS v. x.x - selhani inicializace serveru pro 
obsluhu chyb 

DSS v. x.x - selhani inicializace serveru pro 

nhcliihii nnHnrnrocu 
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DSS v. x.x - neznama chyba X, intern! (X, X,X) 
rezim X, ID ulohy X, zavaznost X 


Software HP DSS nebylo mozne spustit kvuli 
chybejicim souborum nebo nedostatku pameti. 

• Restartujte software HP DSS. 

• Restartujte pocitac, v nemzje nainstalovan 
software HP DSS. 

• Odinstalujte software HP DSS a znovu jej 
nainstalujte. 

• Pridejte do pocitace vice pameti. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP,0 


Pri inicializaci adresafu doslo k selhani. 

• Restartujte software HP DSS. 

• Resetujte adresafe. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP, 50 
pres server IMSP, 56 


Pri inicializaci adresafu doslo k selhani. 
• Restartujte software HP DSS. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP, 57 


Pri sprave adresafu doslo k interni chybe. 
• Restartujte software HP DSS. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP, 58 
pres server IMSP, 59 


U adresafe doslo k neodstranitelne chybe. 

• Obrat'te se na autorizovaneho prodejce 
spolecnosti Hewlett-Packard. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP, 60 


Doslo ke ztrate obsahu adresafe. 

• Restartujte software HP DSS. 

• Znovu naimportujte adresy do adresafu. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP, 100 
pres server IMSP, 206 


Pfi nacitani adresafu doslo k selhani. 
• Restartujte software HP DSS. 
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Zprava 


Popis a akce 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP,300 
pfes server IMSP,304 


Chybi sit'ove spojeni na adresaf. To indikuje 
mozny problem s pfipojenim k siti. 

• Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely fadne 
pfipojeny. 

• Restartujte software HP DSS. 


DSS v. x.x - intern! chyba serveru IMSP.400 
pfes server IMSP,403 


Doslo k problemu s pevnym diskem adresafe 
(pocitac) nebo kjinemu internimu problemu. 

• Restartujte software HP DSS. 


DSS v. x.x - chyba adresafe 


Pfi ziskavani pfistupu k adresafum doslo k 
intern! chybe. 

• Restartujte software HP DSS. 



Odstranovani problemu se servery SMTP a LDAP 

Behem konfigurace programu HP DSS je tfeba v siti vyhledat servery SMTP a LDAP a 
vyzkouset, zda jsou funkcni. Ve vetsine standardnich siti postaci k uspesnemu vyhledani a 
vyzkouseni serveru tlacitko Najit servery a Test v Nastroji pro konfiguraci HP MFP DSS. 
(Viz cast Pfidani serveru SMTP a Konfigurace LDAP .) V nekterych pfipadech se vsak 
nemusi proces zjist'ovani serveru SMTP nebo LDAP zdafit. V takovem pfipade muzete 
pomoci pokynu v nasledujicich castech pfislusny server najit a vyzkouset. 



Vyhledani adresy serveru LDAP 

Funkce vyhledavani serveru LDAP hleda v siti odesilanim dotazu na servery DNS a zafizeni 
MFP, ktera byla pro LDAP nakonfigurovana. Funkci LDAP mohou poskytovat e-mailove 
servery a adresafove servery, napfiklad: 

• servery Microsoft Exchange 5.5 a Exchange 2000, 

• servery s adresafovou sluzbou Microsoft Active Directory, 

• servery s adresafovou sluzbou Novell Directory Services. 

Pouzivate-li v siti jeden z uvedenych typu serveru a znate adresu, zadejte ji do textoveho 
pole Server LDAP na karte Ovefovam. Potom klepnete na tlacitko Najit nastaveni a 
nactete nastaveni. 
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Ovefem adresy LDAP 

Pomoci tohoto postupu muzete ovefit, zda je vami pouzivana adresa serveru LDAP platna. 

1 . Otevfete webovy prohlizec. 

2. Zadejte nasledujlCI adresu LDAP : // [nazev hostitele nebo adresa IP 
serveru ldap] do pole s adresou v prohlizeci a pouzijte nazev hostitele nebo adresu 
IP serveru LDAP, ktery pouzivate k digitalnimu odesilani. 

3. Stisknete tlacitko Enter. Zobrazi-li se dialogove okno Find People (Najit osoby), je 
adresa serveru LDAP platna. Jestlize se dialogove okno nezobrazi, obrat'te se na 
spravce site a ovefte, ze je server funkcni. 



Odstranovani problemu s procesem LDAP hledani nastaveni 

Po klepnuti na tlacitko Najit nastaveni na karte Overovani vyhleda program pomoci 
polozek v castech Pristupovani k serveru LDAP a Prohledavam databaze dane karty 
spravne nastaveni serveru LDAP. Nastaveni nebo zmenou muzete ovlivnit uspesnost 
procesu hledani nastaveni. Vyzkousejte nasledujici nastaveni: 

1 . V rozeviracim seznamu LDAP Server Bind Method (Metoda vazby serveru LDAP) 
klepnete na polozku Anonymous (Anonymni) a potom vymazte veskera data z 
textoveho pole Koren prohledavam. 

2. Klepnete na tlacitko Najit nastaveni. 

3. Klepnete na tlacitko Test a zadejte uzivatelske jmeno a heslo, pomoci ktereho chcete 
vyzkouset schopnost softwaru nacist e-mailovou adresu. Bude-li test uspesny, bude 
timto konfigurace LDAP dokoncena. Jestlize se test nezdafi, pokracujte krokem 4. 

4. Z rozeviraciho seznamu LDAP Server Bind Method vyberte polozku Jednoduche 
nebo Vyjednavani Windows (SPNEGO). Vyberte polozku Use MFP user's credentials 

(Pouzit pfihlasovaci udaje uzivatele MFP). 



Poznamka Odstranujete-li problemy s nastavenim LDAP na karte Adresovani nebo v nastaveni 

konfigurace adresovani MFP, budou se zobrazene polozky mirne lisit. Pouzijete-li 
jednoduchou metodu vazby a metodu vyjednavani systemu Windows, bude nutne zadat 

uzivatelske jmeno a heslo. 

5. Klepnete na tlacitko Najit nastaveni. 

6. Klepnete na tlacitko Test a zadejte uzivatelske jmeno a heslo, pomoci ktereho chcete 
vyzkouset schopnost softwaru nacist e-mailovou adresu. Bude-li test uspesny, bude 
timto konfigurace LDAP dokoncena. Jestlize se test nezdafi, obrat'te se na spravce site. 



Poznamka Atributy v casti Najit uzivatele MFP v databazi na karte Ovefovani se shoduji se zadanim 

uzivatele na ovladacim panelu zanzeni do jedinecneho zaznamu uzivatele v databazi LDAP. 
V rozeviracim seznamu Nacist informace o uzivateli MFP muzete vybrat polozku Vychozi 
nastaveni systemu Exchange 5.5 nebo Vychozi nastaveni sluzby Active Directory a pro 
dane typy serveru pouzit vychozi hodnoty. Chcete-li pouzit polozku Vlastni, meli byste mit 
urcite znalosti tykajici se struktury databaze LDAP. Jestlize polozku Vlastni vyberete, 
muzete v poli Pomoci atributu LDAP bud' polozku zadat nebo ji vybrat. Vybrana polozka se 

musi shodovat s polem Shoda prihlasovaciho ID uzivatele MFP nize. 
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Vyhledani adresy serveru SMTP 



Funkce SMTP vyhledani serveru odesle dotaz na server DNS tykajfcf se zaznamu MX (Mail 
Exchanger). Jestlize se proces vyhledani serveru nezdafi, proved'te nasledujici: 

1. Zadanim pfikazu ipconfig /all do pnkazoveho fadku ovefte, ze server HP DSS 
ziskal platne nastaveni DNS. 

2. Pokud pfikaz ipconfig vratf platne nastaveni DNS, pouzijte pffkaz ping na adresu 
serveru DNS a ovefte komunikaci se serverem. Do pnkazoveho fadku napffklad zadejte 
pfikaz ping 10.0.0.2, kde 10.0.0.2 je adresa IP serveru DNS. 

Pokud probehnou tyto dva testy uspesne, mate k dispozici platny server SMTP. Pomoci 
tlacftka Pfidat na karte E-mail muzete zadat nazev hostitele nebo adresu IP serveru SMTP 
a potom pomoci tlacftka Test server vyzkouset. 

Jestlize se test nezdafi, ovefte, ze jste zadali adresu serveru SMTP spravne. Pokud ano, 
ovefte komunikaci se serverem pomoci pfikazu ping. Do pnkazoveho fadku napfiklad 
zadejte pfikaz ping 10 . 0 . 0 . 2, kde 10.0.0.2 je adresa IP serveru SMTP server. Jestlize se 
pfikaz ping nezdafi, obrat'te se na spravce site nebo posty a ovefte funkcnost site a serveru 
SMTP. 



Ovefeni adresy SMTP 

Pomoci tohoto postupu muzete ovefit platnost adresy serveru SMTP, kterou pouzivate. 

1 . Klepnete na tlacitko Start a potom klepnete na pfikaz Spustit. Do pole Otevnt zadejte 
pfikaz cmd, cimz spustite pfikazovy fadek. 

2. Zadejte pfikaz Telnet [nazev hostitele nebo adresa IP serveru SMTP] 
2 5, pficemz pouzijte nazev hostitele nebo adresu IP serveru SMTP, ktery pouzivate k 
digitalnimu odesilani. 

3. Stisknete tlacitko Enter. Mel by se zobrazit text podobny nasledujicimu: 

220 samplemail.hp.com ESMTP Server <Microsoft Exchange Internet 
Mail Service 5.5> ready. Zobrazi-li se podobny text, je adresa serveru SMTP 
platna. Jestlize se zprava nezobrazi, obrat'te se na spravce site nebo posty a ovefte, 
zda je server funkcni. 
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Kontrolky LED 



Kontrolky LED na desce formatoru zarizeni pro digitalni odesilani a na sit'ovem portu HP 
Jetdirect vam mohou pomoci odstranovat problemy. 



1 Kontrolky LED sit'oveho portu 

2 Kontrolka LED formatoru 

Pomoci zelenych kontrolek LED na karte sit'oveho rozhrani potvrd'te, ze je karta rozhrani 
spravne pfipojena a ze je sit'ove pripojeni aktivni. Mela by svitit kontrolka LED rychlosti 10 
Mb/s nebo 100 Mb/s. 

Kontrolka LED formatoru by mela blikat pri konstantnim intervalu jedne sekundy. Pokud 
neblika, oznacuje to zavaznou chybu. Vypnete a znovu zapnete zarizeni a zjistete, zda 
displej ovladaciho panelu neobsahuje chybove zpravy. Pokud problem pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis nebo poskytovatele technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard. 
(Informace naleznete na letaku technicke podpory spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
adrese http://www.hp.com/support/9200c.) 
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Servis a podpora 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard na 
hardware 



Spolecnost Hewlett-Packard konecnemu zakaznikovi zarucuje, ze hardware a pffslusenstvi spolecnosti Hewlett- 
Packard nebudou po vyse uvedenou dobu od data zakoupeni vykazovat vady materialu a zpracovani. Pokud 
spolecnost Hewlett-Packard behem zarucnf doby obdrzf oznamenf o takovych vadach, na zaklade vlastniho 
uvazeni prokazatelne vadne produkty opravi nebo vymeni. Vymenene produkty mohou byt bud' nove nebo ve 
vykonu ekvivalentni novym. 

Spolecnost Hewlett-Packard zarucuje, ze software spolecnosti Hewlett-Packard, bude-li fadne nainstalovan a 
pouzivan, nepfestane po vyse uvedenou dobu od data zakoupeni nasledkem vad materialu a zpracovani 
vykonavat programove instrukce. Pokud spolecnost Hewlett-Packard behem zarucnf doby obdrzi oznameni o 
takovych vadach, nahradi software, ktery nevykonava prikazy programovani kvuli takovym zavadam. 

Spolecnost Hewlett-Packard nezarucuje, ze produkty spolecnosti Hewlett-Packard budou pracovat bez vypadku 
nebo bez chyb. Pokud spolecnost Hewlett-Packard neni v primefene dobe schopna opravit nebo nahradit jakykoli 
produkt, na ktery se vztahuje zaruka, mate oproti okamzitemu vraceni produktu narok na nahradu kupni ceny. 

Produkty Hewlett-Packard mohou obsahovat repasovane dily funkcne odpovidajici novym nebo dily, ktere byly 
nahodne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na vady zpusobene (a) nespravnou nebo nevhodnou udrzbou nebo kalibraci, (b) 
softwarem, rozhranim, dily nebo materialem, ktere nebyly dodany spolecnosti Hewlett-Packard, (c) 
neopravnenymi upravami nebo nespravnym pouzivanim, (d) provozovanim v podminkach neodpovidajicich 
specifikacim prostredi pro produkt nebo (e) nespravnou pfipravou a udrzbou mista provozu. 

V ROZSAHU VYMEZENEM MISTNIMI ZAKONY JSOU VYSE UVEDENE ZARUKY VYHRADNI A NEUMOZNUJI 
UPLATNIT ZADNOU JINOU ZARUKU CI PODMINKU, AT UZ PISEMNOU NEBO USTNI, VYSLOVNOU NEBO 
IMPLICITNE PREDPOKLADANOU, A SPOLECNOST HEWLETT-PACKARD SE KONKRETNE ZRIKA VSECH 
IMPLICITNE PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO PODMINEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJUJICI 
KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. V nekterych zemich, statech ci spravnich oblastech nejsou 
omezeni rozsahu implikovanych zaruk povolena, a proto pro vas nemusf vyse uvedena omezeni platit. Tato 
zaruka vam udeluje urcita prava. Muzete mit i dalsf prava, ktera se lisi podle zeme, statu ci spravni oblasti. 
Omezena zaruka spolecnosti Hewlett-Packard je platna ve vsech zemich, statech nebo oblastech, kde ma 
spolecnost Hewlett-Packard technickou podporu pro dany produkt a kde s takovym produktem obchoduje. 
Uroven zarucnich servisnich sluzeb se muze lisit podle mistnich standardu. Spolecnost Hewlett-Packard nebude 
menit formu, vhodnost nebo funkci produktu, aby zajistila jeho provoz v zemi, pro kterou nebyl s ohledem na 
zakonne a regulacni pfedpisy nikdy urcen. 



VYROBEK HP 

HP 9200C Digital Sender 



TRVANI OMEZENE zAruky 

1 rok, se servismmi sluzbami u zakaznika 



CSWW 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard na hardware 97 



v rozsahu vymezenem mistnimi zakony jsou naroky uvedene v tomto prohlaseni o 
zAruce vasimi jedinymi a vyhradnimi nAroky. s vyjimkou pripadU uvedenych vyse nejsou 
spolecnost hewlett-packard ani jeji dodavatele v zadnem pripade zodpovedni za 
ztratu dat ani za prime, zvlastni, nahodne, nasledne (vcetne usleho zisku nebo 

ZT RACE NYC H DAT) ANI DALSI SKODY, VYCHAZEJICI ZE SMLUV, DELIKTU CI JINAK. Nektere zeme, staty 
nebo spravnf oblasti nepovoluji vyloucenf nebo omezenf nahodnych a naslednych skod. Proto je mozne, ze vyse 
uvedene omezenf nebo vyloucenf se na vas nevztahuje. 

PODMINKY ZARUKY UVEDENE V TOMTO PROHLASENI S VYJIMKOU ZAKONEM POVOLENEHO 
ROZSAHU NEVYLUCUJi, NEOMEZUJI ANI NEMENI, NYBRZ DOPLNUJI POVINNE ZAKONNA PRAVA, 
KTERA SE VZTAHUJI NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU. 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard na 
software 



PRODUKT HP 


trvAni zAruky 


SOFTWARE PRO DIGITALNI ODESILAnI HP 
MFP DIGITAL SENDING SOFTWARE verze 4.0 


90 dnu 



1 . Spolecnost Hewlett-Packard zarucuje, ze SOFTWAROVY PRODUKT HP, bude-li radne 
nainstalovan a pouzfvan, neprestane po dobu 90 dnu od data zakoupenf nasledkem vad 
materialu a zpracovanf vykonavat programove instrukce. Pokud bude spolecnost HP na 
takove zavady upozornena behem zarucnf Ihuty, nahradf medium se SOFTWAROVYM 
PRODUKTEM, ktery nevykonava pffkazy programovanf kvuli takovym zavadam. 



2. Spolecnost Hewlett-Packard nezarucuje, ze produkty HP budou pracovat bez vypadku 
nebo bez chyb. Pokud nenf spolecnost HP schopna v primefene dobe nahradit 
SOFTWAROVY PRODUKT podle zarucnfch podmfnek, muze vyzadovat odinstalovanf 
SOFTWAROVEHO PRODUKTU a jeho navracenf za ucelem vracenf kupnf ceny. 

3. jakAkoli predpoklAdanA zAruka OBCHODOVATELNOSTI NEBO 
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL JE OMEZENA NA DOBU TRVANI ZARUKY 
VYSLOVNE UVEDENE VYSE. V nekterych zemfch ci statech nejsou omezenf rozsahu 
implikovanych zaruk povolena, a proto pro vas nemusf vyse uvedena omezenf platit. 
Tato zaruka vam dava urcita zakonna prava a take muzete mft dalsf prava, ktera se lisf 
v ruznych statech a oblastech. 

4. ODSTRANENI PORUCH PODLE TOHOTO PROHLASENI O ZARUCE JE VASIM 
VYHRADNIM A VYLUCNYM PRAVEM. KROME VYSE UVEDENEHO NEBUDE 
SPOLECNOST HP V ZADNEM PRIPADE ZODPOVEDNA ZA ZTRATU DAT NEBO ZA 
PRIMOU, SPEClALNI, NAHODNOU, NASLEDNOU (VCETNE ZTRATY ZISKU) NEBO 
JINOU SKODU, At UZ ZALOZENOU NA SMLOUVE, PORUSENI SMLOUVY NEBO 
JINEM. Nektere staty nebo oblasti neumoznujf vyjimku nebo omezenf nahodnych nebo 
naslednych poskozenf, takze se na vas zmfnena omezenf a vyjimky nemusf vztahovat. 

Poznamka: Omezenou zaruku pro tento produkt a doprovodny software najdete v 
dokumentaci, kterou jste obdrzeli s tfmto produktem. Seznamte se nynf s touto zarukou. 
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UPOZORNENI: POUZIVANI SOFTWARU JE PREDMETEM LICENCE NA SOFTWARE HP 
ZA NASLEDUJICICH PODMINEK POUZIVANI SOFTWARU ZNAMENA PRIJETI TECHTO 
LICENCNICH PODMINEK. POKUD S PODMINKAMI TETO LICENCE NESOUHLASITE, 
MUSITE SOFTWARE VRATIT A BUDE VAM NAVRACENA PLNA KUPNI CENA. POKUD 
JE TENTO SOFTWARE DODAvAN S JINYM PRODUKTEM, MUZETE CELY NEPOUZITY 
PRODUKT VRATIT A BUDE VAM VRACENA PLNA CENA. 
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Dostupnost podpory a servisnich sluzeb 



Spolecnost Hewlett-Packard poskytuje po celem svete nekolik moznosti servisnich sluzeb a 
podpory, ktere Ize zakoupit. Dostupnost techto programu se muze lisit podle umisteni. 



Spolecnost Hewlett-Packard poskytuje nekolik typu dohod o udrzbe, ktere pokryvaji sirokou 
oblast potfeb podpory. Dohody o udrzbe nejsou soucasti standardnf zaruky. Sluzby podpory 
se lisi podle umisteni. Chcete-li zjistit, ktere sluzby mate k dispozici, a ziskat dalsi informace 
o dohodach o udrzbe, obrafte se na sluzbu pece o zakazniky spolecnosti Hewlett-Packard. 
Obecne bude k zarizeni pro digitalni odesilani pripojena nasledujici dohoda: 



Servisni sluzby u zakaznika do druheho dne 

Tato dohoda zajist'uje podporu do druheho dne po podani zadosti o servisni sluzby. U 
vetsiny dohod o podpofe u zakaznika je (za zvlastni poplatek) k dispozici moznost 
prekroceni hodin a oznacenych servisnich zon spolecnosti Hewlett-Packard. 



Dohody o 



udrzbe spolecnosti Hewlett-Packard 
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Specifikace 



Specifikace zanzeni pro digitalni odesilani 



Fyzicke specifikace 



Vyska 


Hloubka 


Sifka 


Hmotnost 


340,26 mm 
(13,40 palce) 


571,82 mm 
(22,51 palce) 


452,62 mm 
(17,82 palce) 


22,7 kg 
(50 lb) 



Specifikace elektrickych cast! 



Pozadavky na napajeni 


100-240V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita obvodu 


1,0 A 



VAROVANM Pozadavky na napajeni jsou zalozeny na pozadavcich v zemi nebo oblasti, kde je zafizeni 

prodavano. Hodnoty provozniho napeti nepfevadejte. Poskodite tak zanzeni pro digitalni 
odesilani a zanikne vam zaruka na produkt. 



Spotreba energie (prumerna) 1 



Model produktu 


Skenovani (47 
stranek za minutu) 

2 


Pripraveno 


Rezim spanku 


Vypnuto 


HP 9200C Digital 
Sender 


95 W 


36 W 


13 W 


0 W 



1 Hodnoty aktualni k 22. cervnu 2004. Hodnoty se mohou menit. Aktualni informace 
naleznete na adrese http://www.hp.com/support/9200C. 

2 Uvedene napajeni je nejvyssi hodnota namefena pro barevne a monochromaticke 

skenovani pomoci vsech standardnich napeti. 

3 Vychozi doba z rezimu Pripraveno do rezimu spanku = 60 minut. 

4 Tepelna ztrata v rezimu Pripraveno = 123 BTU/hodina. 
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Specifikace pracovniho prostfedi 





Doporuceno 1 


Provoz 1 


Skladovani 1 


Teplota 


20° az27°C 
(68° az81°F) 


0° az40°C 
(32° az 104°F) 


-40° az 60°C 
(-40° az 140°F) 


Relativni vlhkost 


20 az 70 % 


15az 80% 


15az 90% 


1 Hodnoty se mohou menit Aktualni informace naleznete na adrese http://www.hp.com/ 
support/9200C. 

Zvukove emise (HP 9200C Digital Sender) 1 


Hladina akustickeho tlaku 


Podle ISO 9296 1 


Skenovani (47 stranek za minutu) 


L WAd = 6,6 B (A) [66 dB (A)] 


Pripraveno 


L WAd = 5,4 B (A) [54 dB (A)] 


Hladina akustickeho tlaku - vedle zafizeni 


Podle ISO 9296' 


Skenovani (47 stranek za minutu) 


LpAm = 51 dB(A) 


Pripraveno 


LpAm = 39 dB(A) 



1 Hodnoty aktualni k 26. dubnu 2004. Hodnoty se mohou menit. Aktualni informace naleznete 
na adrese http://www.hp.com/support/9200C. 

2 Testovana konfigurace: Jednostranne monochromaticke skenovani pomoci podavace ADF, 
rychlosti 47 stranek za minutu a papiru formatu Letter. 
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Informace o predpisech 



Uvod 

Nasledujfci cast obsahuje tyto informace o predpisech: 

• Predpisy FCC 

• Program dohledu nad produkty zohledhujfcimi zivotni prostredi 

• Prohlaseni o shode 

• Prohlaseni DOC pro Kanadu 

• Prohlaseni EMI (Korea) 
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Pfedpisy FCC 



Toto zaffzenf bylo testovano a bylo zjisteno, ze odpovfda omezenfm pro digitalnf zaffzenf 
tffdy B podle Casti 15 Pravidel FCC. Tyto limity tffdy B jsou stanoveny tak, aby zarucovaly 
primerenou ochranu proti skodlivemu rusenf pfi instalaci a provozu zaffzenf v obytnem 
prostfedf. Toto zaffzenf vytvaff, vyuzfva a vyzafuje energii ve forme vysokofrekvencnfch 
kmitoctu. Pokud nenf nainstalovano a pouzfvano v souladu s pokyny, muze zpusobovat 
skodlive rusenf v rozhlasove komunikaci. Nelze vsak vyloucit, ze k tomuto rusenf u konkretnf 
instalace nedojde. Rusenf muzete zjistit vypnutfm a opetovnym zapnutfm zaffzenf. Pokud 
zaffzenf skodlive rusenf rozhlasove a televiznf komunikace zpusobuje, doporucujeme 
uzivateli rusenf eliminovat nekterymi z nasledujfcfch opatfenf: 

• Pfesmerujte nebo pfemfstete antenu pfijfmace. 

• prodluzte vzdalenost mezi zaffzenfm a pfijfmacem. 

• Pfipojte zaffzenf k zasuvce jineho obvodu, nez ke kteremu je pfipojen pfijfmac. 

• Obrat'te se na prodejce nebo zkuseneho rozhlasoveho ci televiznfho technika. 



Poznamka Vsechny zmeny nebo modifikace vyslovne nechvalene spolecnostf Hewlett-Packard mohou 
mft za nasledek zanik opravnenf uzivatele k provozu tohoto zaffzenf. 
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Program dohledu nad produkty zohlednujicimi zivotni prostredi 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitni produkty zpusobem, ktery 
chrani zivotni prostredi. Tento produkt byl vytvofen tak, aby minimalizoval dopad na zivotni 
prostredi. 



Spotreba energie 

Spotfeba energie vyznamne klesa v rezimu spanku, coz setri pfirodni zdroje a zajist'uje 
usporu penez, aniz by to ovlivnilo vysoky vykon tohoto produktu. 



Plasty 

Plastove soucasti tezsi nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnich norem 
vylepsujicich moznost identifikace plastu pro ucely recyklace na konci jejich zivotnosti. 



Informace o materialech a recyklaci 

Omezeni materialu 

Fluorescencni lampa displeje z tekutych krystalu na ovladacim panelu tohoto produktu 
spolecnosti Hewlett-Packard obsahuje rtut'. Tato soucast bude pravdepodobne na konci 
zivotnosti vyzadovat zvlastni manipulaci. 

Deska formatoru tohoto produktu spolecnosti Hewlett-Packard obsahuje lithiovou baterii. 
Tato soucast bude pravdepodobne na konci zivotnosti vyzadovat zvlastni manipulaci. 




Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle, nebo se obrat'te na 
mistni urady ci organizaci Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 

Dalsi informace 

Chcete-li ziskat informace o tematech venovanych zivotnimu prostredi, vcetne: 

• profilu produktu v souvislosti s zivotnim prostredim tohoto a mnoha dalsich pfibuznych 
produktu spolecnosti Hewlett-Packard, 

• zavazku spolecnosti Hewlett-Packard vuci zivotnimu prostredi, 
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• systemu spravy pro zivotnf prostfedi spolecnosti Hewlett-Packard, 

• programu recyklace a vraceni produktu spolecnosti Hewlett-Packard po ukonceni jejich 
zivotnosti, 

navstivte web http://www.hp.com/go/environment, http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety, nebo http://www.hp.com/recycle. 
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Prohlaseni o shode 



Prohlaseni o shode 

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

Nazev vyrobce: Hewlett-Packard Company 

Adresa vyrobce: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Prohlasuje, ze produkt: 

Nazev produktu: HP Digital Sender 9200C 

Cislo modelu podle zakona 3 ': BOISB-0401-00 

Moznosti produktu: VSECHNY 

Vyhovuje nasledujicim specifikacim produktu: 

Bezpecnost: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B 1 » 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 », ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Doplhkove informace: 

Zde uvedeny produkt vyhovuje pozadavkum smernice EMC 89/336/EEC a smernici o nizkem napeti 73/23/EEC a v souladu s tim je 
vybaveno znackou CE. 

1) Produkt byl testovan v typicke konfiguraci v ramci systemu osobnich pocitacu spolecnosti Hewlett-Packard. Testovani shody produktu se 
standardem, s vyjimkou dolozky 9.5, ktera dosud neni v platnosti. 

2) Toto zafizeni vyhovuje casti 15 smernice FCC. Jeho provoz podleha splneni nasledujicich dvou podminek: (1) Toto zafizeni nesmi pusobit 
skodlive ruseni a (2) toto zafizeni musi byt schopno pfijimat vysilane ruseni vcetne tech, ktere mohou zapficihovat nezadouci provoz zafizeni. 

3) V souladu se zakonnymi podminkami je tomuto zafizeni pfifazeno cislo modelu podle zakona. Toto cislo nelze zamehovat s nazvem 
produktu nebo jeho cislem, pfipadne cisly. 

Boise, Idaho , USA 
16. cerven 2004 

Informace souvisejici pouze se zakonnymi ustanovenimi: 

Australie: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Evropa: Mistni prodejce spolecnosti Hewlett-Packard a kancelaf Service Office nebo oddeleni Hewlett-Packard GmbH, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen Fax: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Bezpecnostni prohlaseni specificka pro staty nebo zeme 



Prohlaseni DOC pro Kanadu 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique 
(CEM).» 

Prohlaseni EMI (Korea) 



Prohlaseni VCCI (Japonsko) 
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